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Wst� p 
 
Od czasu opublikowania w tomie 2 instrukcji do programu „D-RATS” pojawi
a si�  jego wersja 0.3.3. 
W takiej sytuacji wystarcza zasadniczo uzupe
nienie poprzedniej instrukcji o informacje zawarte w opi-
sie nowszej wersji i opublikowanie kolejnego wydania tego tomu. Zmiana ta sta
a si�  jednak dla autora 
bod� cem do przygotowania obszerniejszego opracowania obejmuj� cego nie tylko nowsz�  instrukcj�  ale 
tak� e poruszaj� cego szereg innych aspektów transmisji danych w systemie D-STAR i przedstawiaj� ce 
skrótowo równie�  inne programy z tej kategorii. Wyró� nia si�  w� ród nich szczególnie program „D-
STAR TV” umo� liwiaj � cy transmisj�  obrazów o jako� ci zbli� onej do analogowego systemu SSTV.  
 
Kana
 danych stanowi integraln�  cz���  systemu D-STAR w trybie cyfrowej transmisji g
osu (DV). Jest 
on jednak niestety rzdko wykorzystywany a i to przewa� nie jedynie do transmisji krótkich komunika-
tów zapisanych w pami� ci radiostacji lub do transmisji danych pozycyjnych je� li radiostacja jest po
� -
czona z odbiornikiem GPS albo w niego wyposa� ona. Znacznie rzadziej jest on wykorzystywany do 
transmisji danych przy u� yciu komputera.  
Sumaryczna przepustowo��  kana
u radiowego D-STAR w trybie DV wynosi 4800 bit/s z czego dla 
transmisji d� wi� ku i danych korekcyjnych przeznaczona jest przepustowo��  3600 bit/s. Dta transmisji 
danych w kanale pomocniczym pozostaje wi� c 1200 bit/s brutto czyli ok. 950 bit/s netto. 
Transmitowane mog�  by�  dane 8-bitowe ale standard D-STAR nie zawiera mechanizmów wykrywania 
i usuwania przek
ama�  transmisji. W odró� nieniu przyk
adowo od packet radio nie gwarantuje on wi� c 
bezb
� dno� ci transmisji. W razie potrzeby o spraw�  t�  musz�  zadba�  programy korzystaj� ce z niego.  
Nominalna przep
ywno��  kana
u danych D-STAR jest wprawdzie troch�  ni� sza ani� eli dla packet-radio 
z przep
ywno� ci�  1200 bodów ale je� eli uwzgl� dni si�  powtórzenia pakietów i pokwitowania b� d� ce 
cz�� ci�  standardu AX.25 mo� na uzna�  obie przep
ywno� ci za porównywalne. Przewy� szaj�  one prze-
p
ywno� ci osi� gane w wi� kszo� ci emisji cyfrowych stosowanych na falach krótkich takich jak RTTY, 
PSK-31, Pactor-II, Olivia, MT-63 i inne.  
Dodatkowo spraw�  korzystn�  jest to, � e dane s�  transmitowane w tej samej sieci co d� wi� k i nie wyma-
gaj�  budowy i utrzymania oddzielnych sieci jak to ma miejsce np. dla sieci packet-radio.  
Transmisja danych w systemie D-STAR wymaga wprawdzie po
� czenia komputera z radiostacj�  za po-
moc�  specjalnego kabla ale w przeciwie� stwie do packet-radio czy Pactora zb� dny jest dodatkowy mo-
dem TNC lub PTC. Unika si�  w ten sposób pl� taniny kabli zasilaj� cych i sygna
owych niezb� dnych do 
pracy TNC lub PTC.  
Dla wi� kszo� ci typów radiostacji D-STAR dost� pnych obecnie kabel taki mo� na wykona�  samemu.  
Transmisj adanych przy u� yciu radiostacji D-STAR wymaga jej odpowiedniego skonfigurowania: 
wy
� czenia transmisji GPS i automatycznej transmisji danych dopiero po naci� ni� ciu przycisku nada-
wania (PTT). Dane powinny by�  nadawane automatycznie zaraz po otrzymaniu ich przez z
� cze 
szeregowe z komputera.  
Zmiany tych ustewie�  dokonuje si�  bezpo� rednio w menu radiostacji lub w odpowiednim programie 
steruj� cym RS-91, RS-92, CS-XXX (XXX odpowiada tutaj oznaczeniu modelu radiostacji) itp. a spo-
sób ich dokonania jest podany w instrukcji sprz� tu. Dla u
atwienia w niniejszej instrukcji podano spo-
sób ustawienia najwa� niejszych parametrów sprz� tu dla jego najbardziej rozpowszechnionych modeli.  
Zasady adresowania D-STAR s�  zasadniczo takie same jak dla 
� czno� ci fonicznych jedynie komunika-
ty D-PRS powinny dociera�  wy
� cznie do lokalnej bramki internetowej, która zale� nie od wyposa� enia 
i konfiguracji mo� e przekazywa�  je do internetowych serwerów APRS j.np aprs.fi.  
Do transmisji danych mo� na wykorzystywa�  dowolne programy terminalowe jak Hyperterminal dla 
Windows ale znacznie wygodniej jest korzysta�  z programów opracowanych specjalnie do tego celu. 
Oferuj�  one znacznie wi� cej potrzebnych funkcji i wi� ksz�  wygod�  obs
ugi.  
Parametrami transmisji na z
� czu komputer-radiostacja s� : 8N1 z programowym sterowaniem przep
y-
wem XON/XOFF. Szybko� ci transmisji ró� ni�  si�  od szybko� ci stosowanej w kanale radiowym i wyno-
sz�  dla IC-E92D i IC-E91 38400 bit/s, dla ID-1 – 19200 bit/s i dla pozosta
ych modeli 9600 bit/s. Dla 
niektórych z nich mo� liwa jest dodatkowo tak� e szybko��  4800 bit/s ale najlepiej sprawdzi�  to w inst-
rukcji.  
Do najcz�� ciej stosowanych programów terminalowych nale��  D*Chat, D-TERM i D-RATS. Pozwa-
laj�  one w pierwszym rz� dzie na prowadzenie 
� czno�ci dialogowych a dodatkowo tak� e na transmisj�  
komunikatów radiolatarni, komunikatów pozycyjnych GPS, komunikatów D-PRS, krótkich wiadomo� -
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ci tekstowych, wymian�  poczty elektronicznej przez radio i internet, prac�  jako pocztowa bramka radio-
wo-internetowa, korzystanie z reflektorów internetowych i na wymian�  plików a w niektórych przypad-
kach tak� e obrazów.  
Cz���  z tych funkcji wyst� puje tylko w niektórych z nich a inne (np. wymiana plików) s�  te�  dodatko-
wo ograniczone do stacji korzystaj� cych z tego samego programu. Prowadzenie dialogów mo� liwe jest 
oczywi� cie niezale� nie od wyposa� enia programowego korespondentów a transmisja tekstów radiola-
tarni te�  zalicza si�  do funkcji podstawowych wsz� dzie dost� pnych.  
	 � czno� ci pisemne mo� na prowadzi�  tak� e przy u� yciu programów steruj� cych RS-91 i RS-92 prze-
znaczonych do programowania i sterowania radiostacjami IC-E91 i IC-D92E. Programy steruj� ce dla 
pozosta
ych modeli ICOM-a nie daj�  tej mo� liwo� ci.  
Program D-STAR TV pozwala natomiast na transmisj�  nieruchomych obrazów o jako� ci zbli� onej do 
obrazów SSTV. Obrazy mog�  pochodzi�  z kamery internetowej lub z pliku zapisanego uprzednio na 
dysku.  
 

 
 
Teoretycznie mo� liwa by
aby tak� e praca przez radiostacje D-STAR innymi dowolnymi emisjami cyf-
rowymi jak RTTY, PSK31, MT-63, Olivi� , MFSK-16 itd. przez doprowadzenie sygna
u m.cz. do wej� -
cia mikrofonowego i pobieranie sygna
u z wyj� cia s
uchawkowego jak w radiostacjach analogowych, 
jednak sygna
y wi� kszo� ci tych emisji zostaj�  w takim stopniu zniekszta
cone w procesie kodowania 
i dekodowania, � e w praktyce nie nadaj�  si�  do u� ytku. Jedn�  z nielicznych emisji która przetrzymuje t�  
ci�� k�  prób�  jest Olivia ale i to nie dla wszystkich odmian (liczb podno� nych i szeroko� ci pasma). 
Przeprowadzone przez OE1KDA próby transmisji tego typu mia
y charakter do� wiadczalny bez planów 
ich praktycznego u� ycia i potwierdzi
y sformu
owane wcze� niej przypuszczenia.  
 
Oprócz rozpowszechnionego trybu transmisji cyfrowego d� wi� ku (DV – digital voice) system D-STAR 
pozwala tak� e na szybk�  transmisj�  danych z przep
ywno� ci�  128 kbit/s (DD – digital data). Jest ona 
stosowana w pasmach od 23 cm wzwy�  poniewa�  szeroko��  kana
u wynosi 130 kHz a odst� p mi� dzy-
kana
owy 200 kHz. Do� wiadczeniom w tej dziedzinie zostanie w przysz
o� ci po� wi� cona oddzielna 
publikacja – by�  mo� e b� dzie to kolejny tom „biblioteki”.  
ID-1 jest jedyn�  obecnie dost� pn�  radiostacj�  pozwalaj� ca na prac�  w trybie szybkiej transmisji danych. 
Pracuje ona wy
� cznie w pa� mie 23 cm emisjami FM, DV i DD z moc�  nadajnika do 10 W.  
 

Krzysztof D� browski OE1KDA 
Wiede�  

Stycze�  2013 
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Wst� p 
 

 
 
Program D-RATS s
u� y do prowadzenia komunikacji pisemnej w kanale danych systemu D-STAR 
i wspó
pracuje z radiostacjami tego systemu j.np. IC-E80D, IC-E91 (z dodatkowym modu
em woko-
dera UT121), IC-E92D, ID-31E, ID-51E, IC-V82/U82 (z dodatkowym modu
em UT118), ID-E880, IC-
E2820 (z dodatkowym modu
em UT123), IC-2200H (z dodatkowym modu
em UT115) oraz ID-1.  
D-RATS zosta
 opracowany z my� l�  o u� yciu go w 
� czno� ciach kryzysowych w sieci D-STAR albo do 
obs
ugi ró� nych imprez ale zyska
 sobie znaczn�  popularno��  równie�  w zwyk
ych zastosowaniach 
amatorskich.  
Do po
� czenia radiostacji z komputerem (ze z
� czem szeregowym COM albo USB) konieczny jest ka-
bel danych typu OPC1529R (dla wi� kszo� ci wymienionych modeli), OPC1799 (dla IC-E92D) lub za-
wieraj� cy przej� ciówk�  COM/USB kabel OPC2218LU (dla ID-31E/51E). ID-1 korzysta z kabla OPC-
1127 dla po
� czenia ze z
� czem USB lub OPC1069 dla korzystania ze z
� cza sieciowego Ethernet. 
Szczegó
owe informacje na temat transmisji danych, jej parametrów i wyprowadze�  w gnie� dzie 
danych znajduj�  si�  w instrukcjach obs
ugi sprz� tu.  
 
Pozwala on na: 

o Prowadzenie bezpo� rednich dialogów – pisemnych QSO – mi� dzy operatorami stacji, tak� e 
pracuj� cych w kó
eczkach, 

o Automatyczne nadawanie wiadomo� ci w ustalonym czasie. Wiadomo� ci te mog�  zawiera�  tre��  
sta
�  lub zmieniaj� c�  si�  w zale� no� ci od sytuacji. Operator stacji mo� e korzysta�  z uprzednio 
przygotowanych formularzy wiadomo� ci,  

o Transmisj�  plików tekstowych lub dwójkowych, tak� e w postaci skomprymowanej,  
o Transmisj�  poczty elektronicznej,  
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o Automatyczn�  retransmisj�  wiadomo� ci, 
o Korzystanie z sieci „Winlink2000” (patrz tom „Poczta elektroniczna na falach krótkich”), 
o Transmisj�  wspó
rz� dnych odebranych z systemu GPS lub wpisanych do konfiguracji tak� e 

jako radiolatarni w formacie komunikatów GPS lub GPS-A. Odebrane wspó
rz� dne innych 
stacji mog�  by�  wy� wietlane na mapach na ekranie komputera (patrz tom „APRS i DPRS”,  

o Oprócz 
� czno�ci w systemie D-STAR pozwala na korzystanie z 
� cza sieciowego albo z TNC 
(patrz tom „Packet Radio”).  

 
Nie s
u� y on do programowania pami� ci i parametrów konfiguracyjnych sprz� tu (radiostacji). Do tego 
celu nale� y skorzysta�  ze specjalnych programów przygotowanych przez producenta: CS-2800, CS-
2820, CS-V80, CS-V82, CS80/880, CS-31, RS-91 albo RS-92 w zale� no� ci od posiadanego sprz� tu. 
Wi� cej informacji na ten temat znajduje si�  w instrukcjach obs
ugi radiostacji oraz w „Poradniku 
D-STAR” autorstwa OE1KDA (tomie 1 niniejszej serii).  
 
D-RATS mo� e pracowa�  w � rodowiskach Windows, Linuksa i MacOSX.  
 
Archiwa instalacyjne programu dost� pne s�  bezp
atnie w witrynie: www.d-rats.com. Instalacja w � ro-
dowisku Windows wymaga wywo
ania archiwum samorozpakowuj� cego si� . Dla najbardziej rozpow-
szechnionych dystrybucji Linuksa (Ubuntu, Debian, Fedora) dost� pne s�  pliki dwójkowe, dla pozosta-

ych kod � ród
owy do skompilowania a dla MacOSX plik w formacie app. Wymaga on zainstalowania 
biblioteki Python autorstwa KK7DS.  
W � rodowisku Windows program nie dokonuje � adnych wpisów do rejestru dlatego te�  jego usuni� cie 
wymaga tylko skasowania zawieraj� cego go katalogu. Tak� e instalacje nowszych wersji mog�  polega�  
jedynie na skopiowaniu aktualnych plików bez pomocy programu instalacyjnego chocia�  wygodniej 
jest z niego skorzysta� .  
D-RATS pracuje pod Windows od 2000 wzwy�  i pod wszystkimi aktualnymi dystrybucjami Linuksa 
i MacOSX.  
 
Informacje o wyst� puj� cych problemach, b
� dach w programie, � yczenia odno� nie nowych funkcji itp. 
mo� na zg
asza�  na stronie internetowej: trac.d-rats.com/trac. 
 
Szczegó
owy opis systemu D-STAR, sposobów korzystania ze stacji przemiennikowych i ich adreso-
wania (a tak� e adresowania korespondentów) oraz transmisji danych znajduje si�  w numerze specjal-
nym � wiata Radio pt. � wiat Radio plus. Echolink i spó
ka, wydanym w 2010 r. przez wydawnictwo 
AVT. Autorem opracowania jest Krzysztof D� browski OE1KDA. Jest to jak dot� d jedyna publikacja 
drukowana w j� zyku polskim po� wi� cona tematyce D-STAR.  
 
Kana
 danych w systemie D-STAR pozwala na równoleg
e lub niezale� ne przesy
anie krótkich komuni-
katów tekstowych, prowadzenie dialogów pisanych (pisemnych QSO podobnie jak emisjami packet-
radio albo PSK31), transmisj�  plików w dowolnych formatach koputerowych i danych DPRS (cyfrowej 
odmiany APRS) a nawet przesy
anie obrazów typu SSTV – przy u� yciu odpowiednich programów ko-
munikacyjnych (terminalowych). Nominalna szybko��  transmisji brutto wynosi w nim 1200 bit/s nato-
miast w praktyce osi� galne s�  szybko� ci oko
o 950 bit/s netto. Przy uwzgl� dnieniu pokwitowa�  pakie-
tów AX.25 i ich powtórze�  przepustowo��  kana
u danych D-STAR mo� na uzna�  za porównywaln�  
z przepustowo�ci�  transmisji packet-radio dla szybko� ci 1200 bodów. Przekracza ona znacznie mo� li-
wo� ci amatorskich emisji cyfrowych stosowanych na falach krótkich.  
 
Innymi popularnymi programami terminalowymi dla systemu D-STAR s�  D-TERM i d*Chat a progra-
mem pozwalaj� cym na prowadzenie 
� czno� ci SSTV – dstar-tv. W odró� nieniu od D-RATS dwa ostat-
nie wymagaj�  jednak zainstalowania biblioteki „.net” co w przypadku systemu Windows XP zak
ada 
uprzednie zainstalowanie pakietów aktualizacyjnych SP2 i SP3. Biblioteka ta jest ju�  zawarta w syste-
mie Windows 7 i nie wymaga dodatkowych uzupe
nie� .  
Zwyk
e QSO bez korzystania z dodatkowych funkcji mo� na tak� e prowadzi�  korzystaj� c z dowolnego 
programu terminalowego np. Hyperterminalu Windows albo z niektórych wymienionych powy� ej pro-
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gramów konfiguracyjnych (RS-91, RS-92), które zapewniaja jednak w tej dziedzinie tylko podstawow�  
funkcjonalno�� .  
Stosowany w sieci D-STAR system SSTV nie jest oczywi� cie kompatybilny z klasycznym rozwi� za-
niem SSTV gdzie sygna
 wizyjny moduluje analogowo podno� n�  akustyczn� .  
 
Ilustracje zawarte w dalszym ci� gu instrukcji pochodz�  cz�� ciowo z orygina
u angielskiego a cz�� cio-
wo z instalacji programu u OE1KDA.  
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Konfiguracja 
 
Okno konfiguracyjne otwiera si�  za pomoc�  menu „File|Preferences” („Plik”|„Ustawienia”) lub 
kombinacji klawiszy ALT-P.  
 

 
 
Okno to zawiera po lewej stronie spis zak
adek a po prawej wy� wietlana jest wybrana zak
adka. Przy-
cisk „Zapisz” („Save”) s
u� y do zapisania zmian w konfiguracji a przycisk „Ignoruj” („ Cancel”) – do 
ich zignorowania i pozostawienia dotychczasowego stanu.  
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Zak
adka 1 („Preferences”) zawiera dane operatora stacji. 
 

 
 
Nale��  do nich: 

1. Znak wywo
awczy stacji (w polu „Callsign”), 
2. Imi�  operatora („Name”), nie u� ywane w obecnej wersji programu; 
3. Tekst powitalny nadawany po uruchomieniu programu („Sign-on Message”), do w
� czenia lub 

wy
� czenia transmisji testu s
u� y pole „Enabled” po lewej stronie; 
4. Tekst po� egnalny nadawany przed zako� czeniem pracy programu („Sign-off Message”), do 

w
� czenia lub wy
� czenia transmisji tekstu s
u� y pole „Enabled” po lewej stronie; 
5. Uk
ad miar („Units”) – metryczny lub anglosaski,  
6. Wy� wietlanie czasu lokalnego lub UTC („Show time in UTC”), 
7. Tekst odpowiedzi na zapytania ping („Ping replay”), 
8. Wybór j� zyka obs
ugi („Language”), do dyspozycji s�  angielski, niemiecki, w
oski i holender-

ski; po wybraniu j� zyka w
oskiego autor t
umaczenia otrzymywa
 w trakcie pracy programu 
niczym nie uzasadnione meldunki b
� dów nie wyst� puj� ce w przypadku korzystania z j� zyka 
angielskiego; trudno stwierdzi�  co by
o ich przyczyn�  i czy wyst� puje to w innych konfigura-
cjach systemowych; 

9. Wybór rodzaju (migaj� cej) sygnalizaji w pasku zada�  Windowsa (ramka „Blink tray on ”): 
przy odbiorze wiadomo� ci („Incoming Messages”), wiadomo� ci dialogowych („New Chat 
Messages”), przy odbiorze plików („Incoming Files”), przy odbiorze aktualno�ci („Received 
Events”).  
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Zak
adka „ � cie� ki dost� pu” 
 

 
 
Zawiera trzy pozycje: � cie� k�  dost� pu do katalogu zawieraj� cego pliki odebrane lub przeznaczone do 
nadania („File Transfer Path”), � cie� k�  dost� pu do map („Map Storage Path”) i � cie� k�  dost� pu do 
symboli graficznych stosowanych we w
asnych formularzach („Form Logo Path”). Do zmiany � cie� ek 
s
u��  przyciski z wielokropkiem, a do powrotu do ustawie�  domy� lnych przyciski z napisem „Revert”.  
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Zak
adka „GPS” 
 

 
 
Zawiera pola:  

1. Szeroko� ci geograficznej („Latitude”) – szeroko� ci geograficzne pó
nocne podawane s�  w po-
staci liczb dodatnich a po
udniowe – ujemnych; dozwolony jest format dziesi� tny (jak na ilus-
tracji) lub stopnie-minuty-sekundy; 

2. D
ugo� ci geograficznej („Longitude”), d
ugo� ci geograficzne wschodnie podawane s�  jako do-
datnie a zachodnie jako ujemne; dozwolone s�  te same formaty co dla szeroko� ci geograficznej;  

3. Odczyt z internetu przybli� onych wspó
rz� dnych w oparciu o adres (przycisk „Lookup by 
address”),  

4. Wysoko��  n.p.m. („Altitude ”), do zmiany warto� ci w polu mo� na pos
u� y�  si�  przyciskami 
strza
ek po prawej stronie; 

5. Parametry transmisji dla komunikacji z odbiornikiem GPS („External GPS”), jest to alternaty-
w�  w stosunku do podania sta
ych wspó
rz� dnych w polach powy� ej; podawany jest numer z
� -
cza COM i szybko��  transmisji, typowo jest to 4800 bodów;  

6. W
� czenie komunikacji z odbiornikiem GPS („Use External GPS”|„ Enabled”), 
7. Wybór tabeli i symbolu u� ywanych w komunikatach GPS-A („Table” i „ Symbol”), zestawy 

symboli i ich oznaczenia s�  identyczne jak dla APRS;  
8. Wybór odst� pu czasu pomi� dzy poszukiwaniami w internecie nowszych map („Freshen Map 

After ”), domy� lnie 720 godzin; do zmiany tej warto� ci mo� na pos
u� y�  si�  przyciskami strza-

ek po prawej stronie;  

9. Standardowy tekst podawany w komunikatach GPS („Default GPS Comment”); tekst zawiera 
obliczan�  przez program sum�  kontroln�  i literowe oznaczenie wybranego symbolu APRS; 
przycisk „DPRS” powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym wprowadzany jest tekst;  

10. Pole „Time stamp position”|„ Enabled” decyduje o podawaniu czasu w komunikatach pozy-
cyjnych.  
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Po naci� ni� ciu przycisku „DPRS” otwierane jest okno dialogowe s
u�� ce do wpisania komunikatu (po-
le „Message”) i wyboru symboli z tabel APRS (pole „Icon”). Dla symboli pozwalaj� cych na wpisanie 
nak
adki aktywowane jest pole „Overlay” („Nak
adka”). Przycisk „OK” s
u� y do zapisu wprowadzo-
nych danych a „Cancel” do zamkni� cia okna bez wprowadzenia zmian.  
 

 
 
 

Zak
adka „Wy � wietlanie” 
 

 
 
Pozwala na wybranie kryteriów dla tekstów wyró� nianych („Notice RegEx”) i ignorowanych („Ignore 
RegEx”), a nast� pnie kolejno kolorów dla wiadomo� ci odebranych („Incoming...”), nadawanych 
(„Outgoing...”), wyró� nianych („Notice...”), ignorowanych („Ignore...”), znaków wywo
awczych 
(„Callsign...”) i tekstów prawdopodonie b
� dne odebranych („Broken...”).  
Pole „Check spelling”|„ Enabled” powoduje w
� czenie sprawdzania pisowni (pod warunkiem zainsta-
lowania odpowiedniego modu
u programu) a pole „Confirm exit ”|„ Enabled” powoduje wy� wietlanie 
dodatkowego zapytania przy wy
� czaniu programu.  
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Zak
adka „Konfiguracja dialogu” 
 

 
 
Zawiera pola: 

1. W
� czenie rejestracji danych („Log Chat Traffic ”|„ Enabled”), zapis nast� puje w pliku 
drats.log; 

2. Wczytanie ko� cówki pliku zarejestrowanego w czasie ostatniej sesji („ Load log tail”| 
„Enabled”), 

3. Wybór rodzaju i wielko� ci czcionki stosowanej w oknie komunikacyjnym („Chat font”),  
4. Liczb�  linii w buforze odbiorczym („Scrollback lines”), do zmiany liczby s
u��  strza
ki po 

prawej stronie;  
5. W
� czenie wy� wietlania informacji o stanie 
� czno� ci („Show status updates in chat”| 

„Enabled”), 
6. Dodawanie czasu do wiadomo� ci nadawanych i odbieranych („Timestamp chat messages”| 

„Enabled”), 
7. „QST size limit” – ograniczenie d
ugo� ci komunikatów QST, do jej zmiany s
u��  strza
ki po 

prawej stronie.  
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Zak
adka „Efekty d � wi� kowe” 
 

 
 
Pola: 

1. Plik d� wi� kowy – sygna
 – odtwarzany w momencie otrzymania wiadomo� ci w dialogu („Chat 
activity ”),  

2. Plik d� wi� kowy – sygna
 – odtwarzany w momencie otrzymania jakiejkolwiek wiadomo� ci 
(„Message activity”), 

3. Plik d� wi� kowy – sygna
 – odtwarzany w momencie nadej� cia pliku od korespondenta („File 
activity ”).  

 
Przyciski oznaczone wielokropkiem s
u��  do poszukiwania � cie� ki dost� pu na pliku, przyciski „Od-
twórz” („Play”) – do próbnego odtworzenia pliku a pola po prawej stronie („Enabled”) do w
� czenia 
wybranej funkcji.  
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Zak
adka „Retransmisja wiadomo� ci” 
 

 
 
Zawiera pola: 

1. W
� czenie automatycznej retransmisji odebranych wiadomo� ci („Automatically forward mes-
sages”), s�  one retransmitowane zgodnie z podanymi przez operatora trasami lub w  kanale, 
w którym adresat by
 ostatnio odbierany, transmisja nast� puje po up
ywie czasu podanego 
w nast� pnym polu,  

2. Odst� p czasu pomi� dzy kolejnymi transmisjami oczekuj� cych na to danych („Queue flush in-
terval”), do zmany warto� ci s
u��  strza
ki po prawej stronie;  

3. Odcinek czasu pomi� dzy kolejnymi próbami sprawdzenia dost� pu do niej za pomoc�  zapytania 
ping („Station TTL ”), do zmany warto� ci s
u��  strza
ki po prawej stronie; 

4. „ Include original in reply ”|„ Enabled” – decyduje o tym, czy w odpowiedzi przytaczana jest 
otrzymana wiadomo�� ,  

5. „Allow POP3 gateway” powoduje w
� czenie („Enabled”) lub wy
� czenie po
� czenia z inter-
netowym serwerem pocztowym,  

6. „Allow WL2K gateway” powoduje w
� czenie („Enabled”) lub wy
� czenie po
� czenia z ser-
werem sieci Winlinku 2000, system ten jest dok
adniej opisany w skrypcie pt. „Poczta elektro-
niczna na falach krótkich”;  

7. „WL2K connection” – wybór po
� czenia z Winlinkiem przez sie�  internetu lub za po� rednic-
twem radiowej bramki RMS,  

8. W polu „WL2K Network server” wybierany jest po�� dany serwer sieci Winlinku,  
9. A w polu „Port” uzywany w po
� czeniu logiczny kana
 TCP,  
10. Pole „WL2K RMS station” s
u� y do podania znaku radiowej bramki Winlinku a pole  
11. „on port” – u� ywanego kana
u radiowego,  
12. Pole „My Winlink SSID ” zawiera ewentualne rozszerzenie znaku stacji u� ywane do pracy 

w sieci Winlinku,  
13. Linia „POP3 server” pozwala na ewentualne w
� czenie emulacji serwera pocztowego POP3 

dla klientów poczty elektronicznej i podanie u� ywanego kana
u logicznego TCP,  



Transmisja danych w systemie D-STAR                                     Krzysztof D� browski OE1KDA 
 

08.04.2013                                                                                                                                20 
 

14. Linia „SMTP server” – s
u� y do tego samego celu dla serwera nadawczego SMTP; w obu 
prztypadkach numer kana
u logicznego mo� na zmienia�  za pomoc�  przycisków strza
ek po 
prawej stronie.  

 
 

Zak
adka „Radio” 
 

 
 
S
u� y do skonfigurowania kana
ów komunikacyjnych: radiowych (komunikacji z radiostacj�  lub radio-
stacjami) i ewentualnie kana
ów internetowych (po
� czenia z serwerami „Ratflector”). D-RATS mo� e 
obs
ugiwa�  jednocze� nie wi� ksz�  liczb�  kana
ów – zale� nie od wyposa� enia komputera i stacji.  
Radiostacje s�  pod
� czane do rzeczywistych lub wirtualnych (symulowanych programowo na z
� czu 
USB) z
� czy szeregowych COM (RS-232).  
 
Program pozwala na korzystanie z pi� ciu rodzajów po
� cze�  (patrz ilustracje poni� ej): 

1. Z
� czy szeregowych COM („Serial”), 
2. Po
� cze�  sieciowych lokalnych („LAN”) lub internetowych („Network”),  
3. Modemów TNC dla packet-radio pracuj� cych w trybie KISS („KISS TNC”), 
4. Wokodera „DV Dongle”, 
5. Serwera AGWPE po
� czonego z TNC („AGWPE”).  

 
W
� czenia po�� danego kana
u dokonuje si�  w polach „Enabled” w kolumnie pierwszej po lewej stro-
nie a wyboru u� ywanego z
� cza – w kolumnie drugiej. W kolumnie trzeciej („Settings”) podawana jest 
szybko��  transmisji na z
� czu. Jest ona zale� na od typu pod
� czonej radiostacji lub modemu. Informacje 
te znajduj�  si�  w instrukcji obs
ugi radiostacji. 
 
Zdefiniowane tutaj i w
� czone kana
y radiowe lub internetowe s�  dost� pne w oknie g
ównym w zak
ad-
ce „Chat” („Dialog”).  
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Tabela 1.1 
Parametry transmisji danych dla niektórych typów radiostacji. Przyk
ady konfuguracji w menu radio-
stacji podano w dodatkach. ID-1 mo� e pracowa�  w trybach transmisji d� wi� ku cyfrowego (DV) lub 
szybkiej transmisji danych (DD). W tabeli podano konfiguracj�  dla obs
ugiwanego przez D-RATS 
trybu d� wi� ku cyfrowego. „Ratflector” i „DV Dongle” nie wymagaj�  podania szybko� ci transmisji. 
 
Radiostacja Szybko��   

transmisji 
Pozosta
e parametry ustawiane w radiostacji 

IC-U82 9600 ATX = ATXON, SPD = SPD96 
IC-V82 9600 ATX = ATXON, SPD = SPD96 
IC-80AD 
IC-E80D 

9600 DATATX = AUTO, GPS-TX = OFF, GPS.ATX = OFF 

IC-91AD 
IC-E91 

38400 DV DATA TX = AUTO, GPS TX = DISABLED, GPS AUTO TX = 
OFF�

IC-92AD 
IC-E92D 

38400 DV DATA TX = AUTO, GPS TX = DISABLED, GPS AUTO TX = 
OFF�

ID-31E 
ID-31A 
ID-51E 
ID-51A 

4800/9600 
z
� cze 
wirtualne 
przez USB 

MENU > GPS > GPS Set > GPS Select = OFF;  
MENU > GPS > GPS Set > GPS Out = OUT;  
MENU > GPS > GPS TX Mode = OFF;  
MENU > Function > Data Speed = 4800 lub 9600 zale� nie od 
potrzeb. 

IC-2200H 9600 ATX = ATXON, SPD = SPD96�
IC-E2820 9600 DV DATA TX = AUTO, GPS TX = DISABLED, GPS AUTO TX = 

OFF, wymagany modu
 UT123 
ID-800H 9600 DVT = DVTAT, SPD = SPD96�
ID-E880 9600 DATATX = AUTO, GPS-TX = OFF, GPS.ATX = OFF�
ID-1 19200  

z
� cze 
wirtualne 
przez USB 

Ustawi�  tryb DV. DV DATA TX = AUTO.  
W przypadku korzystania z programu steruj� cego ID-1 nale� y 
ustawi�  niezb� dne parametry i wy
� czy�  program aby udost� pni�  
z
� cze dla D-RATS.  

 
W dost� pie internetowym do publicznego serwera „Ratflector” mo� na poda�  has
o dost� pu w polu 
„Ratflector password”. Domy� lnie pole puste. Dla korzystania z „Ratflectorów” prywatnych ko-
nieczne mo� e by�  podanie has
a.  
Pole pods
uchu obcych pakietów („Sniff packets”) pozwala na w
� czenie pods
uchu pakietów przezna-
czonych dla innych stacji. Pole „Receive raw text” powoduje po zaznaczeniu wy� wietlanie w oknie od-
biorczym wszystkich odebranych tekstów.  

W polu (kolumnie) „Name” podawana jest nazwa 
� -
cza u
atwiaj� ca jego identyfikacj� . Nazwa ta jest u� y-
wana w innych funkcjach programu.  
Naci� ni� cie mysz�  na nag
ówek ka� dej z kolumn po-
woduje posortowanie wy�wietlanych danych w kolej-
no� ci jej zawarto� ci. Strza
ka w nag
ówku jest skiero-
wana wówczas pionowo w gór�  lub w dó
 w zale� no�ci 
od kierunku sortowania. 
Przyciski ekranowe „Dodaj” („Add”), „Modyfikuj” 
(„Edit ”) i „Kasuj” („ Delete”) s
u��  odpowiednio do 
dodania, modyfikacji lub usuni� cia wpisu dla poszcze-
gólnych kana
ów.  
Po naci� ni� ciu przycisku „Dodaj” („Add”) otwierane 
jest widoczne obok okno dialogowe s
u�� ce do wpro-
wadzenia lub modyfikacji danych kana
u.  
W polu „Type” wybierany jest rodzaj po
� czenia (z
� -
cze szeregowe dla radiostacji D-STAR lub TNC po
� -
czonego z radiostacj�  FM, sieciowe np. dla serwerów 
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„Ratflector”, modem TNC w trybie KISS dla dost� pu przez packet radio, wokoder „DV Dongle” lub 
serwer AGWPE).  
W zale� no� ci od rodzaju z
� cza w ramce „Parametry” („Parameters”) wy� wietlane s�  pola dla niezb� d-
nych parametrów po
� czenia takich jak numer z
� cza szeregowego do którego pod
� czona jest radio-
stacja lub TNC, szybko��  transmisji, adres serwera w sieci, numer kana
u logicznego TCP i has
o dost� -
pu i inne. Dla po
� czenia z serwerem „Ratflector” konieczne jest jedynie podanie jego adresu interneto-
wego (w polu „Host address”) natomiast dla publicznegoserwera KK7DS has
o dost� pu jest zb� dne – 
pole „Passwort” mo� e pozosta�  puste. Dla TNC-3 i niektórych modeli PTC posiadaj� cych dwa lub 
wi� cej kana
ów packet-radio konieczne jest tak� e podanie numeru kana
u. Zwyk
e TNC-2 posiadaj�  
tylko jeden kana
.  
Wokoder „DV Dongle” nie wymaga podania � adnych dodatkowych parametrów.  
Mo� liwo��  korzystania z TNC pozwala u� ytkownikom nie posiadaj� cym radiostacji D-STAR na pro-
wadzenie 
� czno� ci pisemnych z operatorami stacji D-STAR wyposa� onych w program D-RATS. 
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Zak
adka „Parametry transmisji danych” 
 

 
 
Zawiera pola: 

1. Obj� to��  bloku danych („Block size”); u� ycie bloków o wi� kszej obj� to� ci poprawia wykorzy-
stanie kana
u radiowego w dogodnych warunkach ale w przypadku po
� cze�  o gorszej jako� ci 
ich zmniejszenie oznacza zmniejszenie ilo� ci powtarzanych danych. Przycisk „Revert” powo-
duje przywrócenie warto� ci domy� lnych. Warto� ci typowe mo� na wybiera�  za pomoc�  przycis-
ków „strza
ek” po prawej stronie pola. To samo dotyczy tak� e wi� kszo� ci dalszych pól konfi-
guracyjnych znajduj� cych si�  na tej zak
adce.  

2. W polu „Pipeline blocks” podawana jest liczba bloków (pakietów) wysy
anych razem, czyli 
d
ugo��  kolejki nadawczej. Zbyt du� a ilo��  danych nadawanych jednorazowo mo� e spowodo-
wa�  przekroczenie dozwolonych czasów transmisji ustawionych w radiostacji lub w stacjach 
przemiennikowych.  

3. Pole „Remote file transfers” pozwala operatorom innych stacji na dost� p do plików znajduj� -
cych si�  w katalogu podanym w polu „File transfer path”.  

4. Pole „Warmup Length” okre� la liczb�  bitów dodawanych do pakietów na pocz� tku transmisji. 
Czas ten wykorzystany na ewentualne wyj� cie radiostacji ze stanu u� pienia i prze
� czenie jej 
na nadawanie.  

5. Pole „Warmup timeout” ustala okres czasu pomi� dzy kolejnymi transmisjami pakietów, który 
jest uwa� any za przerw� . Po jego przekroczeniu na pocz� tku transmisji dodawany jest opisany 
powy� ej nag
ówek.  

6. Pole „Force transmission delay” powoduje opó� nienie transmisji za ka� dym razem o podan�  
liczb�  sekund, 

7. Pole „Allow file deletes from” – zawiera list�  znaków stacji maj� cych pozwolenie na kasowa-
nie plików ze wspólnych katalogów. Znaki stacji w spisie s�  oddzielone od siebie za pomoc�  
� redników.  

8. Pole „Remote admin password” – zawiera has
o dla zdalnego dost� pu przez administratora.  
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Zak
adka „Ustawienia bramki TCP” 
 
Bramka TCP pozwala na transmisj�  datagramów TCP w kanale radiowym. Umo� liwia to nawi� zanie 
po
� czenia SMTP lub POP3 przez radio w celu wymiany poczty elektronicznej pomi� dzy stacjami ko-
rzystaj� cymi ze zwyk
ego programu-klienta poczty elektronicznej maj� cego dost� p do specjalnego ser-
wera.. Jest to funkcja specjalna przewidziana dla u� ytkowników, którym nie wystarcza zwyk
a retrans-
misja poczty elektronicznej.  
 

 
 
W kolumnie „Port” podawany jest numer kana
u logicznego TCP – dla poczty elektronicznej jest to ka-
na
 25. W kolumnie „Host” podawany jest adres serwera pocztowego. Naci� ni� cie mysz�  na nag
ówek 
ka� dej z kolumn powoduje posortowanie wy� wietlanych danych w kolejno� ci jej zawarto� ci. Strza
ka 
w nag
ówku jest skierowana wówczas pionowo w gór�  lub w dó
 w zale� no� ci od kierunku sortowania.  
Przyciski „Dodaj” („Add”) i „Kasuj” („ Delete”) nie wymagaj�  szczególnego obja� nienia.  
Po naci� ni� ciu przycisku „Dodaj” („Add”) otwierane jest widoczne poni� ej okno dialogowe s
u�� ce do 
wprowadzenia kana
u TCP i nazwy serwera pocztowego.  
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Zak
adka „Retransmisja TCP”  
 

 
 
Zawiera pola: 

1. Pole „Local” – odbieranie po
� cze�  adresowanych do podanego lokalnego kana
u logicznego 
(tutaj o numerze 2525). 

2. Pole „Remote” adres kana
u logicznego (us
ugi) na komputerze korespondenta (tutaj nr 25).  
3. Pole „Station” – znak wywo
awczy stacji korespondenta. 

Naci� ni� cie mysz�  na nag
ówek ka� dej z kolumn powoduje posortowanie wy� wietlanych danych w ko-
lejno� ci jej zawarto� ci. Strza
ka w nag
ówku jest skierowana wówczas pionowo – w gór�  lub w dó
 
w zale� no� ci od kierunku sortowania. 
Znaczenie przycisków „Add” („Dodaj”) i „ Delete” („Kasuj”) jak powy� ej. Po naci� ni� ciu przycisku 
„Dodaj” otwierane jest nast� puj� ce okno dialogowe zawieraj� ce pola dla u� ywanego lokalnie kana
u 
TCP („Local port”), dla kana
u u� ywanego przez korespondenta („Remote port”) i znaku wywo
aw-
czego stacji („Station”).  
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Zak
adka „Ustawienia dla wysy
anej poczty” 
 

 
 
Zawiera pola: 

1. „Adres serwera SMTP” („SMTP Server”), 
2. Numer kana
u logicznego („Port”) i tryb pracy („TLS”); gmail u� ywa kana
u 587 i TLS, 

natomiast standardem jest kana
 25 jak to podano na ilustracji;  
3. Adres nadawczy („Source Address”) – domy� lny adres nadawcy podawany w wysy
anej 

poczcie, 
4. Nazwa u� ytkownika SMTP do zameldowania si�  na serwerze SMTP („SMTP Username”); 

u niektórych operatorów powoduje dodatkow�  weryfikacj�  u� ytkownika; pomini� cie mo� e by�  
korzystne; 

5. Has
o dost� pu do serwera SMTP („SMTP Password”), 
6. W
� czenie bramki internetowej (pole „Gateway”). Po w
� czeniu wiadomo� ci odebrane przez 

D-RATS mog�  by�  przekazywane do internetu.  
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Zak
adka „Konfiguracja dla odbieranej poczty” 
 

 
 
Zawiera parametry: 

1. Kolumna „Serwer” – adres serwera POP3, z którego odbierana jest poczta, np. pop.gmail.com, 
2. Kolumna „Username” – nazwa u� ytkownika do zameldowania si�  na serwerze, 
3. Kolumna „Password” – has
o dost� pu do serwera, 
4. Kolumna „Poll interval” – odst� p czasu w minutach pomi� dzy kolejnymi po
� czeniami z ser-

werem, 
5. Kolumna „Port” – numer kana
u logicznego u� ywanego do odbioru poczty, standardowo ka-

na
 110; pop.gmail.com korzysta z kana
u 995; 
6. Kolumna „Use SSL” – korzystanie z szyfrowanego po
� czenia SSL, 
7. Kolumna „Action” – format wiadomo� ci: formularz („form”) lub tekstowa („Chat”); 

Domy� lnie przyjmowany jest formularz;  
8. „Enabled” – w
� czenie lub wy
� czenie odbioru poczty.  

 
Naci� ni� cie mysz�  na nag
ówek ka� dej z ko-
lumn powoduje posortowanie wy� wietlanych 
danych w kolejno� ci jej zawarto� ci. Strza
ka 
w nag
ówku jest skierowana wówczas pionowo 
– w gór�  lub w dó
 w zale� no� ci od kierunku 
sortowania.  
Po naci� ni� ciu przycisku „Add” („Dodaj”) lub 
„Edit ” („Modyfikuj”) otwierane jest okno dialo-
gowe pozwalaj� ce na wprowadzenie nowych 
lub modyfikacj�  istniej� cych danych.  
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Zak
adka „Konfiguracja dost � pu do poczty” 
 

 
 
Zawiera parametry: 

1. „Callsign” – znak wywo
awczy uprawnionej stacji (nadawcy lub odbiorcy poczty), 
2. „Access” – rodzaj dost� pu: „None” – dost� p zamkni� ty, „Incoming” – poczta odbierana, 

„Outgoing” – poczta nadawana, „Both” – oba rodzaje, 
3. „Email filter ” – kryterium selekcji poczty dla danego u� ytkownika.  

Naci� ni� cie mysz�  na nag
ówek ka� dej z kolumn powoduje posortowanie wy� wietlanych danych w ko-
lejno� ci jej zawarto� ci. Strza
ka w nag
ówku jest skierowana wówczas pionowo – w gór�  lub w dó
 
w zale� no� ci od kierunku sortowania. 
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Konfiguracja radiolatarni 
 
D-RATS mo� e nadawa�  automatycznie w zadanych odst� pach czasu lub o zadanych porach tekst radio-
latarni (ang. beacon) zawieraj� cy sta
e teksty, pliki tekstowe, teksty generowane przez programy lub 
wspó
rz� dne GPS.  
 

 
 
Konfiguracja radiolatarni jest dost� pna w g
ównym oknie programu. Nale� y wybra�  w nim zak
adk�  
„Chat” („Dialog”) i rozwin��  punkt „QST”. Warianty w
� czone s�  zaznaczone w polu „On” po prawej 
stronie. Dla ka� dego w
� czonego wariantu w polu „Remaining” podawany jest czas oczekiwania na 
nast� pn�  transmisj� .  
 

Radiolatarnie tekstowe 
 
W celu dodania nowego tekstu nale� y nacisn��  na ekranie przycisk „Dodaj” („Add”) a w celu modyfi-
kacji ju�  istniej� cego – przycisk „Edycja” („Edit ”). Nale� y si�  upewni� , � e nastawiony jest typ teksto-
wy.  
Nast� pnie nale� y wybra�  z rozwijanej listy odst� p czasu pomi� dzy transmisjami (domy� lnie jest to 60 
minut). Do wyboru s�  odst� py 1, 5, 10, 20, 30 lub 60 minut oraz czasy 15, 30 i 45 minut po pe
nej go-
dzinie. Mo� na tak� e wpisa�  inn�  dowolnie wybran�  warto�� . Warto� ci poprzedzone dwukropkiem oz-
naczaj�  czas po pe
nej godzinie (np. „:17” oznacza m.in. godziny 10.17, 11.17, 12.17 itd.) natomiast 
bez – odst� p czasu pomi� dzy transmisjami (np. 20 – co 20 minut). Nast� pnie nale� y wpisa�  tekst i pot-
wierdzi�  dane za pomoc�  przycisku „OK”.  
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Radiolatarnie GPS 
 
Nale� y uprzednio skonfigurowa�  wspó
prac�  z odbiornikiem GPS lub poda�  wspó
rz� dne jak to przed-
stawiono powy� ej.  
Analogicznie jak w przypadku radiolatarni tekstowych nale� y pos
u� y�  si�  przyciskami „Dodaj” 
(„Add”) lub „Edycja” („Edit ”) i jako typ wybra�  „GPS”. Podobnie jak w poprzednim przypadku nale� y 
poda�  odst� p czasu lub czas transmisji, krótki czas dodatkowy i potwierdzi�  dane za pomoc�  przycisku 
„OK”.  
 

 
 
Po naci� ni� ciu przycisku „DPRS” otwierane jest okienko s
u�� ce do wprowadzenia tekstu komunikatu 
(„Message”) i wyboru symbolu APRS („Icon”). Dla symboli z nak
adkami uaktywniane jest okno na-
k
adek „Overlay”). W poni� szym przyk
adzie w tre� ci komunikatu podawane jest ci� nienie atmosfe-
ryczne w hPa.  
 

 
 
Po zamkni� ciu okna za pomoc�  przycisku „OK” w oknie nadrz� dnym wy� wietlany jest ca
kowity ko-
munikat zawieraj� cy zkrót symbolu (w tym przyk
adzie „BN”), tekst i sum�  kontroln�  oddzielon�  od 
reszty gwiazdk� .  
W podobny sposób wprowadzane s�  dane dla innych typów komunikatów.  
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Radiolatarnie GPS-A 
 
Sposób konfiguracji radiolatarni GPS-A jest identyczny jak w przypadku radiolatarni GPS z tym, � e na-
le� y jako typ wybra�  GPS-A. Radiolatarnie typu GPS s�  (zak
adaj� c osi� galno��  odpowiedniej bramki 
internetowej) transmitowane w sieci D-STAR jako komunikaty DPRS, natomiast komunikaty GPS-A 
s�  zbli� one do komunikatów APRS i mog�  by�  wykorzystywane przez programy APRS j.np. UI-View.   
Naci� ni� cie przycisków „Add” („Dodaj”) lub „Edit ” („Modyfikuj”) powoduje otwarcie okna dialogo-
wego zawieraj� cego pola dla niezb� dnych danych: rodzaju komunikaty, czasu nadawania i tekstu. Po-
dobnie jak poprzednio przyciski „OK” i „ Cancel” s
u��  odpowiednio do potwierdzenia i zapisu danych 
albo do zamkni� cia okna i zignorowania zmian.   
 

 
 

Komunikaty meteorologiczne 
 
W trakcie konfiguracji komunikatów meteorologicznych – typu „Wheather (WU)” – nale� y oprócz cza-
su transmisji poda�  � ród
o (identyfikator stacji meteorologicznej) i jego rodzaj: stacj�  prywatn�  lub ko-
munikaty lotnicze. Dla stacji lotniczych jako identyfikator s
u� y tzw. kod ICAO. Znaki lotnisk polskich 
rozpoczynaj�  si�  od prefiksu EP a dwie dalsze litery oznaczaj�  konkretne lotnisko.   
 

 
 
Spis kodów dla Polski jest dost� pny w internecie m.in. pod adresem:  
www.richy-schley.de/icao/index.php?Polen&PHPSESSID=5ce28ed2d06977ccd8d6f003bea52416.  
i w dodatku E.  
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Komunikaty typu RSS lub CAP 
 
Sposób konfiguracji jest podobny do powy� szych, z tym � e nale� y wybra�  typ RSS albo CAP oraz po-
da�  adres internetowy odpowiednio strumienia RSS lub CAP.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radiolatarnie z wykorzystaniem pliku tekstowego 

 
Po wybraniu typu „File” nale� y poda�  lub znale��  � cie� k�  dost� pu do pliku. Do jej poszukiwania s
u� y 
przycisk z wielokropkiem.  
 

 
 

Radiolatarnia z wykorzystaniem programu 
 
Nale� y wybra�  typ „Exec” i znale��  lub poda�  � cie� k�  dost� pu do programu. Do poszukiwania � cie� ki 
s
u� y jak zwykle przycisk z wielokropkiem.  
 

 
 
Do skasowania którego�  z istniej� cych wariantów s
u� y przycisk „Skasuj” („Delete”).  
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Teksty standardowe 
 
Operator stacji mo� e dla wygody przygotowa�  zestaw standardowych tekstów daj� cych si�  
atwo wy-
korzysta�  w trakcie QSO.  
 

 
 
Konfiguracja tekstów jest dost� pna w zak
adce „Chat” w g
ównym oknie programu po rozwini� ciu 
punktu „Quick Messages”.  
 

Przycisk „Dodaj” („Add”) powoduje otwarcie 
okna dialogowego, w którym nale� y wprowa-
dzi�  po�� dany tekst i potwierdzi�  przyciskiem 
„OK”. Przycisk „Cancel” powoduje zamkni� cie 
okna bez zapisania ewentualnych zmian.  
 
 
 
 
 
 
 

 
W celu nadania tekstu nale� y nacisn��  go dwukrotnie mysz� .  
Do skasowania wybranego tekstu s
u� y przycisk „Usu� ” („ Remove”). Powoduje on otwarcie okienka 
dialogowego, w którym nale� y potwierdzi�  zamiar skasowania.  
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Obs
uga programu 
 

Okno g
ówne 
 

 
 
W górnej cz�� ci g
ównego okna programu dost� pne s�  nast� puj� ce punkty menu: „Plik” („File”), 
„Wy� wietlanie” („View”) i „Pomoc” („Help”).  
Poprzez menu „File”|„ Tools” („Plik”|„Narz � dzia”) mo� liwe jest wywo
anie funkcji send D*Query – za-
pytania kompatybilnego z programem D*Query, uruchomienie programu „Network Proxy” lub nada-
nie zawarto� ci pliku tekstowego tak jak gdyby tekst ten by
 wpisany do okna terminalowego – pozycja 
„Broadcast text file” lub kombinacja CTRL-B. Pozycja „Quit ” lub kombinacja CTRL-Q powoduj�  
wy
� czenie progarmu, pozycja „Preferences” („Ustawienia”) lub kombinacja ALT-P powoduj�  otwar-
cie okna konfiguracyjnego a pozycja „Ping” lub kombinacja CTRL-P powoduj�  nadanie pakietu prób-
nego ping pod wybrany adres.  
� rodkow�  cz���  okna g
ównego zajmuj�  zak
adki „Poczta elektroniczna” („Wiadomo� ci” – „Messa-
ges”), „Dialog” („ Chat”), „Pliki” („ Files”) i „Dziennik pracy” („Event log”).  
Po prawej stronie w pasku „Stations” wy� wietlane s�  znaki wywo
awcze odbieranych stacji. Dotyczy 
to zarówno stacji odbieranych drog�  radiow�  jak i przez internet („Ratflector”). Obok znaków wywo-

awczych wy� wietlany jest czas, który up
yn� 
 od momentu ostatniego odbioru stacji.  
Okno stanu pracy („Staus”) pozwala na wybór rodzaju dost� pno�ci operatora lub pracy bez nadzoru.  
 
Znaki wywo
awcze odebranych stacji wy� wietlane s�  w nast� puj� cych kolorach:  

1. Niebieskim – stacje aktywne i informuj� ce o rodzaju pracy,  
2. Br� zowym – stacje czynne i informuj� ce o rodzaju pracy ale pracuj� ce bez nadzoru operatora,  
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3. Czarnym – czynne ale nie informuj� ce o rodzaju pracy; mog�  to by�  stacje korzystaj� ce ze star-
szej wersji D-RATS lub z innego programu terminalowego.  

4. Szarym – stacje odbierane uprzednio ale ju�  niedost� pne.  
 
W celu sprawdzenia mo� liwo� ci po
� czenia ze stacjami wymienionymi w spisie nale� y wybra�  po�� da-
ny znak i nacisn��  prawym klawiszem myszy. W menu kontekstowym nale� y wybra�  pozycj�  „ping” 
co spowoduje nadanie pakietu sprawdzaj� cego po
� czenie. W przypadku otrzymania odpowiedzi wy-
zerowany zostaje widoczny na ekranie licznik czasu, który up
yn� 
 od momentu ostatniego odbioru 
danej stacji.  
 

 
Pozycja „Test Connectivity” pozwala na sprawdzenia jako� ci po
� czenia ra-
diowego z wybran�  stacj� , „Request Position” wysy
a zapytanie o wspó
rz� d-
ne dzi� ki czemu mo� liwe jest wy� wietlenie po
o� enia stacji na mapie, „Get 
Version” wysy
a zapytanie o u� ywan�  wersj�  programu D-RATS, a „Request 
mail check” wysy
a zapytanie o ewentualn�  poczt�  elektroniczn�  czekaj� ca na 
nadnie do u� ytkownika. Pozycja „Ping all stations” powoduje wys
anie pakie-
tu sprawdzaj� cego „ping” do wszystkich stacji zawartych w spisie, „Send file” 
nadanie pliku danych do wybranej stacji a „Remowe” i „ Clear all” do usuwa-
nia ze spisu wybranej stacji lub kasowania go w ca
o� ci.  
 
 
 
 

Przesuwanie znacznika myszy nad znakiem stacji powoduje wy� wietlenie w chmurce dodatkowych 
informacji o niej.  
 

 
 
 

 
 
Naci� ni� cie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu spisu stacji powo-
duje otwarcie menu kontekstowego zawieraj� cego m.in. punkt „Ping all sta-
tions”. Powoduje on nadanie pakietu próbnego ping we wszystkich czynnych 
kana
ach – radiowych i internetowym. W wyniku tego program otrzymuje od-
powiedzi od wszystkich osi� galnych stacji. Liczniki czasu obok znaków stacji, 
od których nie by
o odpowiedzi nie zostaj�  wyzerowane.  
 
Menu kontekstowe zawiera tak� e punkt „Request position”. Po wybraniu my-
sz�  znaku po�� danej stacji mo� na otrzyma�  od niej komunikat zawieraj� cy 
wspó
rz� dne o ile s�  one wprowadzone do konfiguracji programu.  
 
Dolne pole „My status” s
u� y do wybrania przez operatora informacji o dos-
t� pno� ci stacji dla korespondentów czyli informowania ich o pracy pod nad-

zorem operatora lub bez.  
Klawisz funkcyjny F9 s
u� y do ukrycia paska stacji wraz z polem „My Status” lub do ich wy� wiet-
lenia.  
 



Transmisja danych w systemie D-STAR                                     Krzysztof D� browski OE1KDA 
 

08.04.2013                                                                                                                                36 
 

Zak
adka poczty elektronicznej („Messages” – „Wiadomo�ci”) 
 

 
 
S
u� y ona do obs
ugi wymiany zwyk
ej poczty elektronicznej i formularzy mi� dzy stacjami D-STAR, 
przez internet i za po� rednictwem Winlinku (pobliskich stacji radiowych RMS lub serwerów CMS). D-
RATS pozwala na korzystanie z ró� nych typów formularzy takich jak HICS260, ICS213 i in. S�  one 
zawarte w archiwum instalacyjnym programu i mo� na z nich korzysta�  w sposób identyczny jak ze 
zwyk
ej poczty elektronicznej. Formularze u
atwiaj�  wymian�  korespondencji przez wype
nienie 
niektórych pól i zaoszcz� dzenie w ten sposób wysi
ku operatorowi.  
W obecnej wersji programu mo� liwa jest wymiana jedynie wiadomo� ci tekstowych i korzystanie z for-
mularzy tekstowych. Nie mo� na na razie korzysta�  z formatowania HTML albo przesy
a�  grafik czy za-

� czników.  
Korzystanie z internetowej poczty elektronicznej wymaga wporwadzenia odpowiednich danych konfi-
guracyjnych jak to podano powy� ej. Pozwala to oczywi� cie na wymian�  poczty elektronicznej w ró� -
nych formatach i z za
� cznikami. Praktyczne mo� e okaza�  si�  te�  za
o� enie oddzielnego konta poczto-
wego tylko do korzystania z niego przez D-RATS.  
Pole po lewej stronie s
u� y do wyboru katalogów (skrzynek) dla poczty odebranej („Inbox”), oczeku-
j� cej na nadanie – wychodz� cej – („Outbox”), nadanej („Sent”), redagowanej ale nie przenaczonej 
jeszcze do nadania „Drafts” i wyrzuconej do kosza („Trash”). Wiadomo� ci widoczne w skrzynce 
poczty wychodz� cej nie zosta
y jeszcze nadane.  
W polu � rodkowym widoczny jest spis wiadomo� ci znajduj� cych si�  w danej skrzynce, na ilustracji 
przyk
adowo w skrzynce odbiorczej. Podwójne naci� ni� cie lewym klawiszem myszy na wybran�  wia-
domo��  powoduje wy� wietlenie jej tre� ci.  
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W górnej cz�� ci zak
adki znajduje si�  pasek narz� dziowy zawieraj� cy nast� puj� ce pozycje: 
 

 
 

1. „Nowa” („New”) – s
u� y do otwarcia nowej wiadomo� ci lub nowego formularza. 
2. „Nadaj” („Send”) – pozwala na nadanie wiadomo� ci znajduj� cej si�  w skrzynce odbiorczej do 

innego adresata.  
3. „Odpowiedz” („Reply”) – s
u� y do udzielenia odpowiedzi na wybran�  wiadomo�� .  
4. „Skasuj” („Delete”) – s
u� y do skasowania wybranej wiadomo� ci.  
5. „Zaznacz jako przeczytan� ” („ Mark read ”) – s
u� y do zaznaczenia wybranej wiadomo� ci jako 

przeczytanej. 
6. „Zaznacz jako nieprzeczytan� ” („ Mark unread ”) – s
u� y do zaznaczenia wybranej wiadomo� -

ci jako nieprzeczytanej.  
7. „Send/Receive” – nadanie wiadomo� ci lub jej odbiór. Do wyboru s�  konto internetowe 

i Winlink.  
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W polu � rodkowym widoczny jest spis wiadomo� ci znajduj� cych si�  w danej skrzynce, na ilustracji 
przyk
adowo w skrzynce odbiorczej. Podwójne naci� ni� cie lewym klawiszem myszy na wybran�  wia-
domo��  powoduje wy� wietlenie jej tre� ci.  
 

Okno to zawiera u do
u przyciski pozwalaj� ce na 
zapis wiadomo� ci na dysku („Save”), jej eksport 
(„Export ”) i wydruk („Printable”). Przycisk 
„Cancel” s
u� y do zamkni� cia okna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadanie wiadomo� ci 

 
Po naci� ni� ciu przycisku „Nowy list” („New”) 
otwierane jest okno dialogowe s
u�� ce do wy-
brania jego formatu: jednego z gotowych formu-
larzy lub zwyk
ej wiadomo� ci tekstowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nast� pnie otwierane jest okno wiadomo� ci lub formularz zawieraj� ce co najmniej pola adresowe, 
tytu
u, tre� ci i trasy transmisji.  
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Pole trasy konieczne jest tylko w przypadku wysy
ania wiadomo� ci za po� rednictwem bramki D-RATS. 
Nale� y poda�  w nim wówczas znak wywo
awczy stacji-bramki.  
Po zako� czeniu redagowania wiadomo� ci i wype
nieniu pozosta
ych niezb� dnych pól nale� y wia-
domo��  zapisa�  pos
uguj� c si�  przyciskiem „Save”. Wiadomo��  zostaje wówczas zapisana w katalogu 
„Drafts”. Wiadomo��  mo� e by�  modyfikowana lub uzupe
niana przed nadaniem.  
Naci� ni� cie przycisku „Nadaj” („Send”) przenosi wiadomo��  do skrzynki nadawczej („Outbox”).  
Nadanie wiadomo� ci wymaga jej zaznaczenia i naci� ni� cia przycisku „Email”.  
Przycisk „Send via” („Nadaj przez”) pozwala na wybór stacji po� rednicz� cej w transmisji wiadomo� ci.  
Tre��  wiadomo� ci nadawanych drog�  radiow�  musi by�  oczywi� cie zgodna z przepisami o 
� czno� ciach 
amatorskich.  
 
Dla nadania wiadomo� ci przez sie�  Winlinku nale� y adres internetowy odbiorcy poprzedzi�  prefiksem 
„WL2K: ”.  
Znak adresata i kana
 (radiowy lub internetowy) s�  podawane w specjalnym okienku dialogowym.  
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Zak
adka terminalowa („Chat”) 
 
Zak
adka ta pozwala na prowadzenie 
� czno� ci w czasie rzeczywistym (dialogów) i na zarz� dzanie 
transmisjami radiolatarni jak to opisano powy� ej.  
 
Prowadzenie dialogów polega na wpisaniu nadawanego tekstu do pola nadawczego i naci� ni� ciu przy-
cisku „Nadaj” („Send”). W przypadku skonfigurowania wi� kszej liczby kana
ów komunikacyjnych na-
le� y przed nadaniem wybra�  ze spisu po�� dany kana
 radiowy (w przyk
adzie widocznym na ilustracji 
„DEFAULT”) lub internetowy (w przyk
adzie na ilustracji „RAT”). Spis zawiera kana
y zdefiniowane 
w konfiguracji jak to podano powy� ej.  
Korzystanie z dost� pu do internetu wymaga zaznaczenia w menu „File” („Plik”) pozycji „ Connected 
to internet” („Po
� czony z internetem”). Nie powinna ona by�  zaznaczona je� eli komputer nie jest 
po
� czony z internetem poniewa�  powoduje to meldunek b
� du.   
Odebrane teksty i komunikaty radiolatarni s�  wy� wietlane w polu odbiorczym powy� ej.  
Dla skorzystania z uprzednio przygotowanych tekstów standardowych nalezy rozwin��  punkt „Quick 
Messages”, wybra�  kana
 komunikacyjny i dwukrotnie nacisn��  na po�� dan�  wiadomo��  lewym klawi-
szem myszy.  
 
W celu wymuszenia transmisji radiolatarni nale� y rozwin��  punkt „QST” i dwukrotnie nacisn��  lewym 
klawiszem myszy na po�� dany komunikat. Powoduje to jego nadanie i cofni� cie licznika czasu do pe
-
nej warto� ci..  
 

 
 
Na ilustracji powy� ej widoczne s�  teksty odebrane internetowo za po� rednictwem „Ratflectora” i w
as-
ne nadawane komunikaty. Na kolejnen ilustracji widoczne s�  komunikaty pozycyjne GPS-A odebrane 
radiowo przez sie�  D-STAR od stacji OE8BCK-M. Jak wynika z podanej trasy (API92,DSTAR*) 
korzysta on z radiostacji IC-D92E.  
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Pozycja „Dodaj filtr” („Add filter ”) w pasku narz� dziowym pozwala na rozdzia
 strumienia danych do 
oddzielnych okien dialogowych w zale� no� ci od zawartego w nich tekstu. Dodanie filtru powoduje za-

o� enie dodatkowych zak
adek dialogowych j.np. „[QST]”, „#EOC” itd. Do pierwszej z nich trafiaj�  
przyk
adowo teksty zawieraj� ce s
owo „[QST]”.  

  
 
Do usuni� cia niepotrzebnych zak
adek s
u� y pozycja „Remove filter”.  
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Swego rodzaju wariantem filtrów s�  kana
y dyskusyjne (kó
eczka) pozwalaj� ce na podzia
 u� ytkowni-
ków na mniejsze grupy w zale� no� ci od potrzeb i zainteresowa� . Pozycja „Join Channel” s
u� y do 
przej� cia do jednego z kana
ów. Pozycja „Open private chat” powoduje otwarcie kana
u (kó
eczka) 
prywatnego. Nale� y jednak pami� ta� , � e 
� czno�ci krótkofalarskie nie zapewniaj�  i nie mog�  zapewnia�  
takiego stopnia ochrony prywatno� ci jak np. rozmowy telefoniczne. Prywatno��  takiego kana
u nale� y 
wi� c traktowa�  w pewnym stopniu umownie i wzgl� dnie w stosuku do pozosta
ych kana
ów. Konwer-
sacja taka nie jest wprawdzie widoczna w g
ównym okienku dialogowym D-RATS ale mo� na j�  prze-
� ledzi�  w dzienniku pracy.  
 

Zak
adka „Pliki” („Files”) 
 

 
 
Zak
adka zawiera spis plików wymienianych lub przeznaczonych do wymiany albo drog�  radiow�  albo 
przez internet – „Ratflector”. Ze wzgl� du na to, � e radiowa transmisja danych odbywa si�  w pomocni-
czym kanale danych D-STAR i osi� gane szybko� ci transmisji s�  rz� du 1 kbit/s nie nale� y w ten sposób 
transmitowa�  plików o du� ej obj� to� ci.  
Po lewej stronie okna widoczy jest spis plików znajduj� cych si�  w katalogu publicznym na w
asnym 
komputerze natomiast po prawej stronie – w katalogu publicznym korespondenta (po nawi� zaniu z nim 
po
� czenia za pomoc�  polecenia „Connect”). Oczywi� cie korespondent musi równie�  korzysta�  z pro-
gramu D-RATS.  
Kana
 danych nie zawiera mechanizmów korekcyjnych i korzystanie z niego nie gwarantuje automaty-
cznie bezb
� dno�ci transmitowanych danych. W przypadkach kiedy jest to istotne nale� y pos
u� y�  si�  
dodatkowym protokó
em albo sposobem kodowania zapewniaj� cym przynajmniej rozpoznanie wyst� -
pienia przek
ama� .  
Oprócz tego przed rozpocz� ciem transmisji plików korzystne jest sprawdzenie jako� ci po
� czenia. 
W tym celu nale� y wybra�  znak stacji w spisie po prawej stronie, za pomoc�  prawego klawisza myszy 
otworzy�  menu kontekstowe i wybra�  w nim punkt „Test connectivity”.  
Otwierane jest wówczas okno pozwalaj� ce na wybór metody sprawdzania jako� ci kana
u.  
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Kolejnym krokiem jest naci� ni� cie przycisku „Forward” co powoduje otwarcie kolejnego okna, w któ-
rym operator mo� e ustawi�  warto� ci parametrów. Przycisk „Cancel” powoduje zamkni� cie okna bez 
sprawdzenia po
� czenia.  
 

 
 
Przycisk „Forward” powoduje otwarcie poni� szego okna. Do rozpocz� cia testu s
u� y znajduj� cy si�  
w nim przycisk „Start”.  
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Nadanie pliku do korespondenta 
 
W celu nadania pliku nale� y: 
 

1. Wybra�  zak
adk�  „Pliki” („ Files”) w celu wy� wietlenia dost� pnych plików.  
2. Wybra�  ze spisu znak korespondenta. 
3. W przypadku korzystania z wi� kszej liczby 
� czy (kana
ów) nale� y wybra�  tak� e po�� dany 

kana
. 
4. Nacisn��  przycisk „Po
� cz” („Connect”). Po nawi� zaniu po
� czenia po prawej stronie okna 

wy� wietlany jest spis plików zawartych w (publicznym) katalogu „Transfer” u korespondenta.  
5. Nast� pnie nale� y wybra�  ze spisu po lewej stronie (w
asnego) plik i nacisn��  przycisk „Wy� lij” 

(„Upload”).  
6. Po pomy� lnym zako� czeniu transmisji nazwa pliku jest wy� wietlana w spisie plików korespon-

denta.  
7. Na zako� czenie nale� y nacisn��  przycisk „Roz
� cz” („Disconnect”).  

 
Odbiór pliku od korespondenta 

 
W przypadku gdy korespondent zezwoli
 (przez zaznaczenie pola „Remote File Transfer” w zak
adce 
„Transfer” w swojej konfiguracji) na zdalne pobieranie plików nale� y: 
 

1. Wybra�  zak
adk�  „Pliki” („ Files”) w celu wy� wietlenia dost� pnych plików.  
2. Wybra�  ze spisu znak korespondenta. 
3. W przypadku korzystania z wi� kszej liczby 
� czy (kana
ów) nale� y wybra�  tak� e po�� dany 

kana
. 
4. Nacisn��  przycisk „Po
� cz” („Connect”). Po nawi� zaniu po
� czenia po prawej stronie okna 

wy� wietlany jest spis plików zawartych w (publicznym) katalogu „Transfer” u korespondenta.  
5. Wybra�  mysz�  po�� dany plik ze spisu u korespondenta (prawego) i nacisn��  przycisk „Po-

bierz” („Download”). W trakcie odbioru pliku infornacja o jego przebiegu jest wy� wietlana 
u do
u okna.  

6. Po zako� czeniu transmisji nazwa pliku pojawia si�  we w
asnym spisie.  
7. Na zako� czenie nale� y nacisn��  przycisk „Roz
� cz” („Disconnect”). 
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Zak
adka „Dziennik pracy” 
 

 
 
Dziennik zawiera spis ostatnich czynno� ci programu i (u góry) pola pozwalaj� ce na wybór po�� danej 
kategorii wpisów lub wpisów zawieraj� cych podany tekst.   
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Wy�wietlanie po
o� enia na mapach 
 

 
 
Po
o� enie stacji korespondentów lub stacji specjalnych (o ile nadaj�  one komunikaty zawieraj� ce 
wspó
rz� dne) mo� e by�  wy� wietlane na mapach pobranych z internetu.  
W celu otwarcia okna map nale� y pos
u� y�  si�  punktem menu „Wy� wietlanie|Mapy” („View|Map”).  
 
Dla ka� dej z odbieranych (zarówno przez radio jak i ewentualnie przez internet – serwer „Ratflector”) 
stacji oprócz jej znaku wy� wietlane s�  odebrane wspó
rz� dne oraz obliczone przez program odleg
o��  
i kierunek. Do zmiany skali mapy s
u� y suwak „Zbli� enie” („Zoom”). 
 
Na mapach mog�  by�  tak� e wy� wietlane dodatkowe informacje o innych interesuj� cych punktach ta-
kich jak po
o� enie stacji przemiennikowych, radiolatarni, szpitali, stacji benzynowych itd. Informacje te 
s�  wczytywane przez program ze specjalnych plików w formacie CSV. Wyboru rodzaju tych dodatko-
wych informacji dokonuje si�  w tabeli u do
u okna.  
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Szczegó
owe informacje na temat tworzenia plików CSV, ich przyk
ady i gotowe mapy mo� na znale��  
w internecie pod adresami:  

1. www.d-rats.com/wiki/MapDisplay 
2. www.d-rats.com/wiki/MapOverlays 

 
W celu dodania po
o� enia radiolatarni sieci NDBC (www.ndbc.noaa.gov) nale� y natomiast: 

1. W menu „Mapa” („Map”) wybra�  punkt „	 ród
a” („Edit Sources”). 
2. W spisie wybra�  punkt „Radiolatarnie NDBC” („NDBC bouys”) i wprowadzi�  identyfikator 

radiolatarni w polu „Buoys”. W polu tym mo� na poda�  wi� ksz�  liczb�  identyfikatorów oddzie-
lonych przecinkami.  

3. Dodatkowe dane o stacji s�  wy� wietlane w trakcie przesuwania znacznika myszy nad symbo-
lem stacji na mapie.  

 
W celu dodania informacji pochodz� cych z systemu NWIS Rivers (waterdata.usgs.goc) nale� y analo-
gicznie jak w poprzednim przypadku pos
u� y�  si�  menu „	 rod
a” („Edit Sources”) i wybra�  pozycj�  
NWIS River ze spisu. Nast� pnie nale� y wprowadzi�  identyfikator stacji lub ich spis oddzielony przecin-
kami. Otrzymane dane s�  wy� wietlane w trakcie przesuwania wska� nika myszy nad symbolem stacji na 
mapie.  
 
Dane pochodz� ce z obu wymienionych systemów mog�  by�  interesuj� ce dla krótkofafowców zamiesz-
ka
ych w USA. Ich znaczenie dla krótkofalowców europejskich jest raczej znikome.  
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Pobieranie map z internetu 
 
Do pobrania map z internetu s
u� y osobny program pn. „Map Downloader”. Jest on zawarty w archi-
wum instalacyjnym D-RATS i jest razem z nim instalowany automatycznie ale musi by�  oddzielnie 
wywo
any w miar�  potrzeby. Pobrane mapy mog�  te�  by�  skopiowane na inny komputer nie posiadaj� -
cy po
� czenia z internetem i na którym zaistalowany jest D-RATS. Mo� e to by�  przydatne przyk
adowo 
w trakcie pracy plenerowej. � cie� ka dost� pu do katalogu zawieraj� cego mapy jest podana w konfigu-
racji D-RATS.  
 

 
 
W polach „Lattitude ” i „ Longitude” poda-
wana jest odpowiednio szeroko��  i d
ugo��  
geograficzna punktu wyj� ciowego dla map 
a w ostatnim z nich po�� dana skala mapy (jej 
przek� tna) dla najdok
adniejszej z nich. Pro-
gram pobiera mapy pocz� wszy od skali 1 
(najmniej dok
adnej) do maksymalnej poda-
nej w oknie. Domy� lnie jest to stopie�  do-
k
adno� ci 14.  
Do rozpocz� cia lub zatrzymania odbioru map 
s
u��  odpowiednio dolne przyciski „Start” 
i „ Stop”. Pasek powy� ej nich informuje 
o przebiegu wczytywania.  
Ze wzgl� du na znaczn�  ilo��  danych proces 
ten mo� e trwa�  do��  d
ugo. 
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Drukowanie i zapis map na dysku 
 
Odebrane z internetu mapy mo� na drukowa�  i zapisywa�  na dysku w formacie png. Do tego celu s
u��  
odpowiednie podpunkty menu „Mapa|Eksport” („Map|Export ”) jak to wida�  na poni� szej ilustracji. Do 
druku lub zapisu na dysku mo� na wybra�  albo ca
�  map�  albo jej cz���  widoczn�  w oknie („...visible 
area”). Oprócz menu mo� na pos
u� y�  si�  tak� e pokazanymi na ilustracji kombinacjami klawiszy.  
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Tworzenie formularzy 
 
D-RATS korzysta z formularzy w formacie XML (ang. Extensible Markup Language). Format ten s
u-
� y do zapisu struktury dowolnych zestawów danych w sposób umo� liwiaj � cy przes
anie maksymalnej 
ilo� ci danych w minimalnym czasie. Zaleta ta ma szczególne znaczenie w sytuacjach kryzysowych 
kiedy czas zaj� to� ci kana
u ma istotne znaczenie.  
 

 
 
Administrator formularzy wywo
ywany z menu „File”|„ Message templates” („Plik”|„Wzory formula-
rzy”) pozwala u� ytkownikowi na wy� wietlenie spisu dost� pnych formularzy, mo� liwo��  zak
adania no-
wych (przycisk „New”), modyfikowania istniej� cych („Edit ”) i kasowania ju�  niepotrzebnych („Dele-
te”). Funkcje te s�  wywo
ywane za pomoc�  przycisków ekranowych znajduj� cych si�  u do
u okna.  
Przyciski „Import ” i „ Export ” pozwalaj�  na wymian�  formularzy pomi� dzy u� ytkownikami programu.  
Przycisk „Close” („Zamknij”) s
u� y do zamkni� cia okna. 
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Tworzenie lub modyfikacja formularza 
 
Po naci� ni� ciu przycisku „Nowy formularz” („New”) otwierane jest nast� puj� ce okno edytora formu-
larzy. 
 

Trzy najwy� sze pola s�  niezb� dne i dlatego s�  
dodawane automatycznie. Pole „Tytu
” 
(„Title”) zawiera dowolny tytu
 dokumentu. 
Tytu
y nie musz�  by�  jednoznaczne. W polu 
„ ID” podawany jest jednoznaczny identyfikator 
dokumentu (oznacza to, � e identyfikatory nie 
mog�  si�  powtarza� ). Pole „Logo” zawiera 
� cie� k�  dost� pu do graficznego symbolu do-
kumentu. Domy� ln�  � cie� k�  dost� pu jest 
„c:\Program Files\D-RATS\” . Zalecane jest 
utworzenie w tym katalogu specjalnego katalo-
gu symboli graficznych i umieszczanie w nim 
wszystkich potrzebnych symboli. Oprócz grafik 
statycznych mo� na korzysta�  tak� e z animowa-
nych plików gif. Innymi dozwolonymi forma-
tami graficznymi s�  jpg, tif, bmp itd. Symbol 
graficzny nie powinien mie�  zbyt du� ych wy-
miarów aby nie przyt
acza�  optycznie reszty 

formularza. Symbol ten nie jest nadawany razem z wiadomo� ci�  i dlatego te�  wszystcy u� ytkownicy 
danego formularza powinni mie�  ten sam symbol i powinien on by�  umieszczony w katalogu o tej 
samej � cie� ce dost� pu.  
Pozosta
e elementy formularza s�  wymienione w tabeli znajduj� cej si�  na � rodku okna. Tabela ta zawie-
ra nast� puj� ce kolumny” „Identyfikator” („ID”), „Typ” („ Type”), podpis – nazwa („Caption”) i do-
my� ln�  zawarto�� , je� li jest potrzebna („Initial Value ”). Typ pola nale� y wybra�  ze spisu mo� liwo� ci 
oferowanych przez program (patrz: ilustracja poni� ej).  
Przyciski „Dodaj” („Add”), „Modyfikuj” („ Edit ”) i „Kasuj” („ Delete”) s
u��  odpowiednio do dodania 
nowego pola na formularzu, jego modyfikacji i usuni� cia. Przyciski „Move Up” i „ Move Down” s
u��  
do przesuwania pól w gór�  i dó
 w tabeli czyli bli� ej lub dalej pocz� tku formularza.  
U do
u okna znajduj�  si�  przyciski „Zapisz” („Save”), „Zignoruj” („ Cancel”) i „Podgl� d” („Preview”) 
s
u�� ce odpowiednio do zapisania formularza na dysku, zignorowania wrowadzonych danych i do prób-
nego wy� wietlenia wyników pracy.  
 

Naci� ni� cie przycisku „Dodaj” („Add”) powoduje otwarcie okienka 
dialogowego edytora elementu.  
Zawiera ono spis dost� pnych typów pól („Field type”) i pole dla 
ewentualnej warto� ci domy� 
nej danego pola („Initial value ”).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U� ytkownik ma do wyboru nast� puj� ce typy pól: 

1. „Text” – zwyk
e pole tekstowe. 
2. „Numeric” – pole liczbowe zwyk
e lub o automatycznie powi� kszanym numerze. U� ytkownik 

mo� e poda�  warto��  pocz� tkow�  w zakresie do 1000000 dla automatycznej numeracji. Po pra-
wej stronie znajduj�  si�  przyciski strza
ek s
u�� cych do ustawienia po�� danej warto� ci.  
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3. „Choice” – pole s
u�� ce do wyboru jednej z alternatyw z listy po prawej stronie.� 
4. „Toggle” – pole s
u�� ce do zaznaczenia. 
5. „Multiline ” – pole tekstowe o wi� kszej obj� to� ci, 

przeznaczone na tekst obejmuj� cy wi� ksz�  liczb�  linii.  
6. „Time” – pole czasu. Automatycznie 

wstawiany jest czas systemowy.  
7. „Date” – pole daty. Automatycznie 

wstawiana jest data systemowa.  
8. „Multiselect” – pole przewidziane do 

wprowadzenia listy alterna-
tyw do wyboru.  

9. „Label” – podpis dla jednego 
z elementów formularza. 
Podpisy te s�  wy� wietlane na 
formularzu w kolorze niebieskim.  

 
Dodatkowo do pól dowolnych u� ytkownik mo� e korzysta�  8 standardowych pól o ustalonej w progra-
mie funkcjonalno�ci i ustalonych identyfikatorach. S�  to: 

o Message – pole umieszczane w cudzys
owie jako cytat w odpowiedzi je� eli w konfiguracji 
zaznaczone jest pole cytowania orygina
u „Include original in reply ”,  

o _auto_recip – automatyczne wstawianie adresu odbiorcy w odpowiedzi,  
o _auto_sender – automatyczne wstawianie nadawcy w odpowiedzi, 
o _auto_subject – automatyczne wstawianie w odpowiedzi tytu
u poprzedzonego dodatkiem 

„RE:”,  
o _auto_position – automatyczne wstawianie d
ugo� ci i szeroko� ci geograficznej znanych pro-

gramowi z konfiguracji lub odbiornika GPS, 
o _auto_number – pole o automatycznie powi� kszanej warto� ci w trakcie udzielania odpowie-

dzi, u
atwia � ledzenie w� tka korespondencji, 
o _auto_check i _auto_message – pole _auto_check zawiera liczb�  s
ów zawartych w polu 

_auto_message o ile wiadomo��  zawiera oba z nich.  
 
Na ilustracji obok widoczne jest okno podgl� du 
formularza. U do
u znajduj�  si�  przyciski s
u�� ce 
do zamkni� cia okna i powrotu do okna edytora 
formularzy („Cancel”), zapisu formularza w pli-
ku i powrotu do kann edytora („Save”), zapisu 
w formacie HTML („Export ”) i przetworzenia 
na formularz HTML np. w celu wydrukowania.  
Formularze mog�  by�  szczególnie przydatne 
w trakcie 
� czno� ci ratunkowych lub obs
ugi 
imprez ale w zwyk
ych 
� czno� ciach amator-
skich maj�  zasadniczo ma
e znaczenie.  
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Za
� czniki 

 
Ka� dy z formularzy zawiera na ko� cu pole s
u�� ce do wprowadzenia za
� czników. Liczba za
� czników 
jest wprawdzie dowolna ale nie zaleca si�  przesy
ania zbyt du� ej ilo� ci danych naraz ze wzgl� du na nie-
du��  szybko��  transmisji. Przyk
adowo czas transmisji pliku o obj� to� ci 10 kB zajmuje oko
o 84 se-
kund czasu antenowego.  
 

 
Przyciski „Dodaj” („Add”) i „Usu� ” 
(„Remove”) s
u��  odpowiednio do 
dodania za
� czników lub ich usuni� -
cia z listy. Po ostatecznym ustaleniu 
zbioru za
� czników nale� y je zapisa�  
pos
uguj� c si�  przyciskiem „Save”.  
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Program „Network Proxy” 
 
Jest to oddzielny program, zawarty w archiwum D-RATS i razem z nim instalowany automatycznie. 
Pracuje on jako swego rodzaju stacja przeka� nikowa w D-RATS i pozwala na wymian�  informacji pi-
semnych pomi� dzy wi� ksz�  liczb�  radiostacji D-STAR po
� czonych z danym komputerem, pomimo � e 
nie pracuj�  one na tej samej cz� stotliwo� ci. Pozwala on tak� e na komunikacj�  mi� dzy sob�  u� ytkowni-
ków radiowych i internetowych.  
 

 
 
Przyciski „Dodaj” („Add”) i „Usu� ” („ Remove”) s
u��  do dodawania i usuwania po
� cze� . W ramce 
„Sie� ” („ Network”) operator mo� e pozwoli�  na przyjmowanie po
� cze�  z zewn� trz lub nie (pole 
„Accept incoming connections”) i poda�  numer kana
u logicznego TCP. Mo� e on tak� e wymaga�  
identyfikacji od u� ytkowników lub oprze�  si�  na danych lokalnych. Do ich wprowadzenie lub mody-
fikacji s
u� y przycisk „Edit users”. W najni� szym polu podawany jest znak stacji przemiennikowej.  
Po naci� ni� ciu przycisku „Dodaj” otwierane jest nast� puj� ce okno: 
 

Operator mo� e wybra�  w nim rodzaj po
� czenia: szere-
gowe, sieciowe, TNC lub wokoder oraz w zale� no� ci 
od sytuacji numer z
� cza, szbko��  transmisji, adres ser-
wera, numer kana
u logicznego itp. analogicznie jak 
dla kana
ów 
� czy D-RATS.  
 
Do w
� czenia i wy
� czenia przemiennika D-DRATS 
s
u��  odpowiednio dolne przyciski ekranowe „On” 
i „Off ” w jego oknie g
ównym.  
 
Przyk
ady wykorzystania programu podano w dodatku 
F.  
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Dodatek A 
 

Sposób po
� czenia komputera z radiostacj�  
 
Z
� cze szeregowe komputera (z
� cze COM) jest po
� czone z gniazdem danych radiostacji. W modelach 
IC-E91, IC-V82/U82, IC-2200H, IC-2820, IC-E80D i ID-E880 zastosowano pokazane na ilustracji 
gniazdo zatrzaskowe o trzech kontaktach. Do po
� czenia z komputerem s
u� y w tym przypadku kabel 
OPC-1529R. W przypadku gdy komputer nie jest wyposa� ony w z
� cze szeregowe nale� y zastosowa�  
przej� ciówk�  USB/RS-232. Parametry transmisji RS-232 w programach terminalowych: szybko��  jak 
podano w tabeli 1.1, 8N1, synchronizacja XON/XOFF. 
 

 
Dla wymienionych powy� ej modeli radiostacji kabel danych mo� na wykona�  samemu. Schemat po
� -
cze�  przedstawia poni� sza ilustracja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radiostacja IC-E92D jest wyposa� ona w wielowtykowe gniazdo przeznaczone do pod
� czenia zarówno 
kabla danych jaki i odbiornika GPS oraz dodatkowego mikrofonu. Do jej po
� czenia z komputerem na-
le� y u� y�  kabla typu OPC-1799. Trudno�ci�  w samodzielnym wykonaniu kabla danych dla niej mo� e 
by�  dost� pno��  odpowiedniej wtyczki w handlu. Po
� czenie jest równie�  trój� y
owe.  
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Kabel OPC2218LU dla modeli ID-31E i ID-51E zawiera przej� ciówk�  USB/RS-232 i jest pod
� czany 
do z
� cza USB komputera. Przej� ciówka udost� pnia – jak zwykle w takich rozwi� zaniach – wirtualne 
z
� cze COM, z którego mog�  korzysta�  dowolne programy terminalowe.  
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Dodatek B 
 

Przyk
ady adresowania w sieci D-STAR 
 
Tabela B.1 
Przyk
ady adresowania w 
� czno� ciach D-STAR. Stacja OE1KDA (pole „My call”) korzysta z prze-
miennika wej� ciowego OE1XDS B (a wi� c pracuj� cego w pa� mie 70 cm) podanego w razie potrzeby 
w polu „Rpt1” i z bramki OE1XDS G podanej w razie potrzeby w polu „Rpt2”. Znaki stacji korespon-
dentów lub przemiennika docelowego podawane s�  w polu „Ur call” zale� nie od potrzeby. W 
� czno� -
ciach lokalnych pole to zawiera ci� g „CQCQCQ”. W zale� no� ci od modelu radiostacji oznaczenia pól 
mog�  si�  troch�  ró� ni�  od podanych ale s�  zawsze na tyle podobnie, � e nie utrudnia to w
a� ciwej 
identyfikacji.  
 

Pole adresowe Wariant 
 � czno� ci 
1. 2. 3. 4. 

Bezpo� rednia 
(bez 

przemiennika) 

Lokalny 
przemiennik 

Lokalny 
przemiennik 

skro� ny  
70 cm -> 2 m 

Wywo
anie CQ 
w innym regionie 
(przez bramk� ) 

My call OE1KDA OE1KDA OE1KDA OE1KDA 
Ur call CQCQCQ CQCQCQ CQCQCQ /SR9UVMB 
Rpt 1 puste OE1XDS B OE1XDS B OE1XDS B 
Rpt 2 puste puste OE1XDS C OE1XDS G 

Pole adresowe Wariant 
 � czno� ci 
5. 6. 7. 8.  

QSO 
z partnerem 

w innym regionie 

QSO lokalne 
pomimo podania 

bramki 

D-PRS w sieci 
przez lokaln�  

bramk�  

Transmisja 
dowolnych 

danych 
My call OE1KDA OE1KDA OE1KDA Jak dla odpowied-

niego wariantu  
1–6 dla 
� czno� ci 
fonicznych 

Ur call SP9CLQ CQCQCQ dowolny np. 
CQCQCQ 

Rpt1 OE1XDS B OE1XDS B OE1XDS B 
Rpt2 OE1XDS G OE1XDS G OE1XDS G 

Pole adresowe Wariant 
 � czno� ci 
9. 10. 11. 12.  

Sta
e po
� czenie 
lokalnego 

przemiennika 
z innym  

Roz
� czenie z 
przemiennikiem 

zdalnym 

Sta
e po
� czenie 
lokalnego 

przemiennika 
z reflektorem 

Roz
� czenie 
z reflektorem 

My call OE1KDA OE1KDA OE1KDA OE1KDA 
Ur call SR9UVMBL SR9UVMBU REF032CL *******U 
Rpt1 OE1XDS B OE1XDS B OE1XDS B OE1XDS B 
Rpt2 OE1XDS G OE1XDS G OE1XDS G OE1XDS G 
 
W tabeli B.1 podano przyk
ady adresowania w sieci D-STAR w ró� nych sytuacjach. Pierwszych sze��  
z nich dotyczy zarówno 
� czno� ci fonicznych jak i transmisji danych natomiast ostatni s
u� y do trans-
misji danych D-PRS. Dane D-PRS powinny dociera�  tylko do lokalnej bramki, która przekazuje je do 
serwerów internetowych APRS (aprs.fi itp.) je� eli ma t�  mo� liwo�� . Dane D-PRS docieraj� ce do 
innych bramek ni�  lokalna nie powinny by�  przekazywane do sieci APRS. Sposób adresowania dla 
ka� dego innego rodzaju danych jest zgodny ze sposobem dla 
� czno�ci fonicznych i zale� y od zamia-
rów operatora stacji.  
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Uwagi: 
1. W pierwszym z pól (oznaczenie „My call” lub podobne) podawany jest obowi� zkowo w
asny 

znak wywo
awczy. Jego brak uniemo� liwia prowadzenie jakichkolwiek 
� czno� ci D-STAR-
owych. Dla prowadzenia 
� czno� ci przez sie�  konieczne jest jednorazowe (bezp
atne) zarejes-
trowanie w niej w
asnego znaku. Rejestracja nie jest konieczna dla prowadzenia 
� czno� ci lo-
kalnych przez przemiennik albo bezpo� rednich bez korzystania zprzemiennika. Podawane po 
uko� nej kresce „/” czteroliterowe rozszerzenia znaków np. „/IC92”, „/ID31”, „/2820” nie wy-
magaj�  dodatkowej rejestracji.  

2. W po
u oznaczonym „Ur call” lub podobnie podawany jest znak korespondenta lub przemien-
nika, przez który jest nadawane wywo
anie ogólne (jest on wówczas poprzedzony uko� n�  
kresk� ). W powy� szych przyk
adach s�  to „/SR9UVMB” i „SP9CLQ”. 

3. W polu „Rpt 1” (oznaczenie mo� e by�  podobne w zale� no� ci od modelu sprz� tu) podawany 
jest w miar�  potrzeby znak stacji przemiennikowej s
u�� cej jako wej� cie do sieci, czyli znak 
jednej z najbli� szych stacji przemiennikowych D-STAR. Jest on uzupe
niony o rozszerzenie 
informuj� ce o pa� mie pracy (obszarze w rozumieniu terminologii D-STAR): A – 23 cm 
i wy� sze, B – 70 cm, C – 2 m. U� ywane w Japonii oznaczenia ró� ni�  si�  od � wiatowych: A – 
oznacza pasmo 70 cm a B – 23 cm. Pasmo 2 m nie jest tam u� ywane dla sieci D-STAR.  
Opuszczenie rozszerzenia jest traktowane automatycznie przez system tak, jakby tam by
a 
podana litera A – co nie zawsze mo� e by�  zgodne z intencjami u� ytkownika albo mo� e nie 
pasowa�  do wyposa� enia przemiennika.  

4. W polu „Rpt 2” (lub maj� cym podobne oznaczenie) podawany jest znak wywo
awczy bramki 
radiowo-internetowej (ang. gateway), je� eli z niej korzystamy tzn. prowadzimy 
� czno��  z inn�  
stref�  (w rozumieniu terminologii D-STAR). Rozszerzeniem znaku jest wówczas litera G, przy-
k
ad „OE1XDS G”. Mo� e te�  wyst� powa�  w nim znak przemiennika z tego samego obszaru 
pracuj� cego w innym pa� mie, przyk
ad „OE1XDS C”.  

5. Warianty 2 i 6 s�  sobie równowa� ne. Pozostawienie znaku bramki w polu „Rpt2” mimo, � e nie 
jest potrzebny nie szkodzi a u
atwia ewentualne zmiany adresów w celu wyj� cia dalej w sieci.  

6. W wariancie 5 sie�  poszukuje automatycznie trasy dost� pu do podanego adresata.  
7. W celu zainicjowania sta
ego (sta
ego w rozumieniu na czas potrzebny do prowadzenia 
� cz-

no�ci) po
� czenia lokalnego przemiennika z przemiennikiem w innym regionie lub z wybranym 
reflektorem nale� y w polu „Ur call” poda�  jego pe
ny znak lub oznaczenie reflektora z liter�  
„L” (po
 � cz; ang. link) obowi� zkowo na 8 pozycji (przyk
ady 9 lub 11). Po uzyskaniu po
� cze-
nia nale� y przej��  na wariant 6 („Ur call” = „CQCQCQ”) i w ten sposób prowadzi�  QSO – 
dalsze transmisje w konfiguracji adresowej jak z przyk
adów 9 lub 11 b� d�  powodowa�  tylko 
wielokrotne próby nawi� zania czynnego ju�  przecie�  po
� czenia. Po zako� czeniu pracy nale� y 
koniecznie roz
� czy�  si�  pos
uguj� c si�  wariantem jak w przyk
adach 10 i 12. W tym przypad-
ku w polu „Ur call” wyst� puje na 8 pozycji litera „U” (roz
� cz; ang. unlink). W przyk
adzie 12 
gwiazdki zast� puj�  tylko znaki odst� pu – dla ich lepszego uwidocznienia w druku. Mo� na te�  
jak w przyk
adzie 10 poda�  na wcze�niejszych pozycjach znak wywo
awczy ale nie jest to ko-
nieczne. W ka� dym przypadku wystarczy litera „U” na 8 pozycji.  

8. Warianty 9 i 11 s�  stosowane zamiast 4 lub 5. W trakcie czynnego po
� czenia tego typu z ref-
lektorem lub innym przemiennikiem warianty 4 i 5 mog�  nie funkcjonowa�  prawid
owo lub 
wogóle.  

9. Korzystanie z wariantów 9 i 11 wymaga zainstalowania na lokalnym przemienniku oprogramo-
wania Dplus i w
� czenia tych funkcji przez jego operatora. W praktyce oznacza to, � e nie s�  
one wsz� dzie i zawsze dost� pne.  

10. Niektóre ze stacji przemiennikowych D-STAR pozwalaj�  tak� e na 
� czenie z reflektorami i roz-

� czanie z nimi za pomoc�  tonów DTMF, co bywa czasami wygodniejsze ni�  programowanie 
pami� ci w sposób podany w przyk
adach 10 i 11.  
a) Do po
� czenia z reflektorami XREF stosowana jest sekwencja odpowiadaj� ca ich numerowi, 
a wi� c np. „9C” dla reflektora XREF009C. Numer ten mo� e by�  poprzedzony zerami, dozwo-
lone s�  wi� c tak� e w tym przyk
adzie sekwencje „009C” lub „09C”. Do nadania litery „C” s
u-
� y klawisz „C” na klawiaturze DTMF. Dla modu
ów dalszych ponad „D” lub w przypadku gdy 
klawiatura nie posiada klawiszy „A” – „D” podawane s�  dwucyfrowe numey: „01” odpowiada 
literze „A”, „02” – literze „B” itd. W podanym przyk
adzie alternatyw�  by
by wi� c np. ci� g 
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„0903”.  
b) Do po
� czenia z reflektorami REF numer poprzedzony jest gwiazdk� , a wi� c np. „*32C” dla 
polskiego reflektora REF032C. Równie�  i tutaj mo� na podawa�  poprzedzaj� ce zera a dalsze 
litery zast� powa�  dwucyfrowymi numerami.  
c) Do po
� czenia z reflektorami DCS przed numerem podawana jest litera „D”, np. ”D16A” dla 
reflektora DCS016A. Dozwolone s�  poprzedzaj� ce zera i zast� powanie liter liczbami dwucyf-
rowymi.  
d) Do przerwania po
� czenia s
u� y krzy� yk „#”, a do zapytania o stan po
� czenia cyfra „0” lub 
ci� g dwóch zer „00”.  

 
Dok
adny opis dzia
ania systemu, sposobu korzystania z niego i adresowania w sieci a tak� e wyst� puj� -
cych najcz�� ciej nieprawid
owo� ci znajduje si�  w wymienionym na wst� pie numerze specjalnym 
� wiata Radio „Echolink i spó
ka” oraz w „Poradniku D-STAR” autorstwa OE1KDA. „Poradnik 
D-STAR” zawiera tak� e szczegó
owe instrukcje programowania adresów w najpopularniejszych 
modelach radiostacji.  
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Dodatek C 
 

Wybór trybu transmisji danych w konfiguracji radios tacji 
 
Dane cyfrowe mog�  by�  transmitowane automatycznie po ich odebraniu przez z
� cze szeregowe lub do-
piero po naci� ni� ciu przycisku nadawania przez operatora stacji. Alternatywa 1 jest korzystniejsza 
w przypadku prowadzenia 
� czno� ci dialogowych, przesy
ania plików danych, dokumentów, tekstów 
radiolatarni nadawanych automatycznie przez komputer, obrazów SSTV itp. Natomiast transmisja 
krótkich wiadomo� ci tekstowych zapisanych w pami� ci radiostacji lub komunikatów D-PRS powinna 
odbywa�  si�  dopiero po przej� ciu przez operatora na nadawanie. Unika si�  w ten sposób nadmiernego 
zat
oczenia kana
u radiowego i sieci przez komunikaty nadawane automatycznie niezale� nie od rzeczy-
wistej potrzeby.  
W podanych dalej sposobach konfiguracji korzysta si�  jedynie z klawiatury i wy� wietlacza radiostacji. 
Znacznie wygodniejszym sposobem jest skorzystanie do tego celu z odpowiedniego programu konfigu-
racyjnego.  
 
IC-E91 i IC-E92D 
 
W celu zmiany trybu transmisji danych nale� y: 
1) Nacisn��  klawisz [MENU]  w celu wej� cia do menu konfiguracyjnego.  
2) Obracaj� c ga
k�  strojenia lub pos
uguj� c si�  klawiszami [��� � ] i [��� � ] wybra�  punkt „DV SET MODE”.  
3) Nacisn��  klawisz [��� � ] w celu wej� cia do tego punktu. 
4) Obracaj� c ga
k�  strojenia lub pos
uguj� c si�  klawiszami [��� � ] i [��� � ] wybra�  podpunkt „DV DATA 
TX”. 
5) Ponownie nacisn��  klawisz [��� � ] w celu wej� cia do tego podpunktu. 
6) Obracaj� c ga
k�  strojenia lub pos
uguj� c si�  klawiszami [��� � ] i [��� � ] wybra�  alternatyw�  „PTT” (dla 
transmisji po naci� ni� ciu przycisku przez operatora) lub „AUTO” (dla transmisji automatycznej).  
7) Nacisn��  klawisz [MENU]  w celu powrotu do zwyk
ego trybu pracy. 
 
IC-E2820 
 
W celu zmiany trybu transmisji danych nale� y: 
1) Nacisn��  klawisz funkcyjny [F]  w celu wybrania funkcji drugiego poziomu.  
2) Nacisn��  klawisz [MENU]  w celu wej� cia do menu konfiguracyjnego. 
3) Obracaj� c ga
k�  [MAIN ����BAND]  wybra�  punkt „DV SET MODE” i nacisn��  ga
k� .  
4) Obracaj� c ga
k�  [MAIN ����BAND]  wybra�  podpunkt „DV DATA TX” i nacisn��  ga
k� .   
5) Obracaj� c ga
k�  [MAIN ����BAND]  wybra�  alternatyw�  „PTT” (dla transmisji po naci� ni� ciu przycisku 
nadawania przez operatora) lub „AUTO” (dla transmisji automatycznej).  
6) Trzykrotnie nacisn��  klawisz [BACK]  w celu powrotu do zwyk
ego trybu pracy.  
 
IC-E80D 
 
W celu zmiany trybu transmisji danych nale� y: 
1) Nacisn��  klawisz [MENU]  w celu wej� cia do menu konfiguracyjnego. 
2) Pos
uguj� c si�  klawiszami [��� � ] i [��� � ] wybra�  punkt „DATATX” i nacisn��  [5/��� � ]. 
3) Pos
uguj� c si�  klawiszami [��� � ] i [��� � ] wybra�  po�� dan�  alternatyw� : „PTT” (dla transmisji po 
naci� ni� ciu przycisku nadawania przez operatora) lub „AUTO” (dla transmisji automatycznej). 
4) Na zako� czenie nale� y nacisn��  klawisz [5/��� � ]. 
5) W celu powrotu do zwyk
ego trybu pracy nale� y nacisn��  klawisz [MENU] .  
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ID-E880 
 
W celu zmiany trybu transmisji danych nale� y: 
1) Nacisn��  klawisz [MENU] , obracaj� c ga
k�  strojenia wybra�  pozycj�  „DATATX” i potwierdzi �  za 
pomoc�  klawisza [��� � /MONI].  
2) Obracaj� c ga
k�  strojenia wybra�  po�� dan�  alternatyw� : „PTT” (dla transmisji po naci� ni� ciu przy-
cisku nadawania przez operatora) lub „AUTO” (dla transmisji automatycznej). 
3) Na zako� czenie nale� y nacisn��  klawisz [��� � /MONI].  
4) Powrót do zwyk
ego trybu pracy nast� puje po naci� ni� ciu klawisza [MENU] . 
 
ID-31E i ID-51E 
 
[MENU]  > GPS > GPS Set > GPS Select = OFF;  
[MENU]  > GPS > GPS Set > GPS Out = OUT;  
[MENU]  > GPS > GPS TX Mode = OFF;  
[MENU]  > Function > Data Speed = 4800 lub 9600 zale� nie od potrzeb. 
 
IC-V82 i IC-U82 
 
W celu zmiany trybu transmisji i wybrania szybko� ci transmisji w z
� czu szeregowym nale� y: 
1) Nacisn��  klawisz [A ����FUNC] a nast� pnie [0����OPT] w celu wej� cia do menu. 
2) Pos
uguj� c si�  klawiszami [��� � ] i [��� � ] wybra�  punkt „ATX.ON” (dla automatycznej transmisji) lub 
„ATX.OF” (dla transmisji po naci� ni� ciu przycisku nadawania).  
3) Naciskaj� c klawisz [��� � ] wybra�  punkt „SPd48” lub „SPd96” dla ustawienia w z
� czu szeregowym 
szybko� ci transmisji odpowiedni 4800 bit/s lub 9600 bit/s w zale� no� ci od ustawienia w programie ko-
munikacyjnym.  
4) Powrót do zwyk
ego trybu pracy nast� puje po naci� ni� ciu klawisza [* ����ENT] lub [D����CLR] .  
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Dodatek D 
 

Wy
� czenie transmisji GPS 
 
Radiostacje D-STAR s�  wyposa� one tylko w jeden kana
 danych i jedno z
� cze szeregowe, przez które 
otrzymuj�  dane przeznaczone do przetransmitowania. Z tego powodu konieczny jest wybór rodzaju na-
dawanych danych:  
a) pochodz� cych z odbiornika GPS  
lub  
b) z komputera.  
W podanych dalej sposobach konfiguracji korzysta si�  jedynie z klawiatury i wy� wietlacza radiostacji. 
Znacznie wygodniejszym sposobem jest skorzystanie do tego celu z odpowiedniego programu konfigu-
racyjnego.  
 
IC-E91 i IC-E92D 
 
W celu wy
� czenia transmisji GPS nale� y: 
1) Nacisn��  klawisz [MENU]  w celu wej� cia do menu konfiguracyjnego.  
2) Obracaj� c ga
k�  strojenia lub pos
uguj� c si�  klawiszami [��� � ] i [��� � ] wybra�  punkt „DV SET MODE”.  
3) Nacisn��  klawisz [��� � ] w celu wej� cia do tego punktu. 
4) Obracaj� c ga
k�  strojenia lub pos
uguj� c si�  klawiszami [��� � ] i [��� � ] wybra�  podpunkt „GPS TX 
MODE” (w IC-E91 „GPS MODE”). 
5) Ponownie nacisn��  klawisz [��� � ] w celu wej� cia do tego podpunktu. 
6) Obracaj� c ga
k�  strojenia lub pos
uguj� c si�  klawiszami [��� � ] i [��� � ] wybra�  punkt „DISABLE” lub 
„OFF”.  
7) Nacisn��  klawisz [MENU]  w celu powrotu do zwyk
ego trybu pracy. 
 
Dla w
� czenia transmisji GPS w punkcie 6) nale� y wybra�  alternatyw�  „ENABLE” lub „ON”. 
 
IC-E2820 
 
W celu wy
� czenia transmisji GPS nale� y: 
1) Nacisn��  klawisz funkcyjny [F]  w celu wybrania funkcji drugiego poziomu.  
2) Nacisn��  klawisz [MENU]  w celu wej� cia do menu konfiguracyjnego. 
3) Obracaj� c ga
k�  [MAIN ����BAND]  wybra�  punkt „DV GPS” i nacisn��  ga
k� .  
4) Obracaj� c ga
k�  [MAIN ����BAND]  wybra�  podpunkt „GPS AUTO TX” i nacisn��  ga
k� .   
5) Obracaj� c ga
k�  [MAIN ����BAND]  wybra�  alternatyw�  „OFF”.  
6) Trzykrotnie nacisn��  klawisz [BACK]  w celu powrotu do zwyk
ego trybu pracy.  
 
Dla w
� czenia transmisji GPS nale� y w punkcie 5) wybra�  alternatyw�  „ON”.  
 
IC-E80D 
 
W celu wy
� czenia transmisji GPS nale� y: 
1) Nacisn��  klawisz [MENU]  w celu wej� cia do menu konfiguracyjnego. 
2) Pos
uguj� c si�  klawiszami [��� � ] i [��� � ] wybra�  punkt „GPS-TX” i nacisn��  [5/��� � ]. 
3) Pos
uguj� c si�  klawiszami [��� � ] i [��� � ] wybra�  alternatyw� : „OFF”.  
4) Na zako� czenie nale� y nacisn��  klawisz [5/��� � ]. 
5) W celu powrotu do zwyk
ego trybu pracy nale� y nacisn��  klawisz [MENU] .  
 
Dla w
� czenia transmisji GPS nale� y w punkcie 3) wybra�  jedn�  z pozosta
ych alternatyw: „DVG” (dla 
transmisji w formacie D-PRS) lub „DVA” (dla transmisji w formacie GPS-A dekodowanym bezpo� red-
nio przez programy APRS j.np. UIVIEW).  
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ID-31E i ID-51E 
 
[MENU]  > GPS > GPS Set > GPS Select = OFF;  
[MENU]  > GPS > GPS Set > GPS Out = OUT;  
[MENU]  > GPS > GPS TX Mode = OFF;  
[MENU]  > Function > Data Speed = 4800 lub 9600 zale� nie od potrzeb. 
 
ID-E880 
 
W celu wy
� czenia transmisji GPS nale� y: 
1) Nacisn��  klawisz [MENU] , obracaj� c ga
k�  strojenia wybra�  pozycj�  „GPS.ATX” i potwierdzi�  za 
pomoc�  klawisza [��� � /MONI].  
2) Obracaj� c ga
k�  strojenia wybra�  pozucj�  „OFF”.  
3) Naci� n��  klawisz [��� � /MONI].  
 
Dla w
� czenia transmisji GPS nale� y w punkcie 3) wybra�  jedn�  z pozosta
ych alternatyw: „DVG” (dla 
transmisji w formacie D-PRS) lub „DVA” (dla transmisji w formacie GPS-A dekodowanym bezpo� red-
nio przez programy APRS j.np. UIVIEW).  
 
IC-V82 i IC-U82 
 
W celu wy
� czenia transmisji GPS nale� y: 
1) Nacisn��  klawisz [A ����FUNC] a nast� pnie [0����OPT] w celu wej� cia do menu. 
2) Pos
uguj� c si�  klawiszami [��� � ] i [��� � ] wybra�  punkt „GPS.OF”.  
3) Powrót do zwyk
ego trybu pracy nast� puje po naci� ni� ciu klawisza [* ����ENT] lub [D����CLR] .  
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Dodatek E 
 

Kody polskich lotnisk 
 

Polska  

Nazwa lotniska  ICAO ID  

- EPKB 

- EPMR 

ARLAMÓW EPAR 

BABICE EPBC 

BABIMOST EPZG 

BALICE EPKK 

BIA	A PODLASKA EPBP 

BIA	YSTOK/KRYWLANY EPBK 

BIELSKO-BIA	A/ALEKSANDROWICE EPBA 

BYDGOSZCZ/BIEDASZKOWO EPBD 

CEWICE EPCE 

DAR	ÓWEK EPDA 

D� BLIN EPDE 

DRAWSKO POMORSKIE EPDR 

ELBL� G EPEL 

EPEA "A" EPEA 

GLIWICE EPGL 

G	OGÓW EPGG 

GOLENIÓW EPSC 

GRUDZI� DZ/LISIE K� TY EPGI 

INOWROC	AW (CYWILNE) EPIN 

INOWROC	AW (WOJSKOWE) EPIR 

IWONICZ EPIW 

JASIONKA EPRZ 

JASTARNIA EPJA 

JELENIA GÓRA EPJG 

KAMIE�  � L� SKI EPKN 

KAZIMIERZ � L� SKI EPKZ 

K� TRZYN EPKE 

KIELCE/MAS	ÓW EPKA 

KOSZALIN/ZEGRZE POMORSKIE EPKO 

KRASICZYN EPKY 

KROSNO EPKR 

KRZESINY EPKS 

	A � SK EPLN 

	ASK EPLK 

	AWICA EPPO 

	EBUNIA EPLB 

LECHA WA	 � SY EPGD 

	 � CZYCA EPLY 

LEGNICA EPLE 

LESZNO/STRZY� EWICE EPLS 

LUBIN EPLU 
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LUBLIN/RADAWIEC EPLR 

LUBLINEK EPLL 

MALBORK EPMB 

MIELEC EPML 

MIKO	AJKI EPMJ 

MI� SK MAZOWIECKI EPMM 

MIROS	AWIEC EPMI 

MODLIN EPMO 

MUCHOWIEC EPKM 

MU� SZAKI EPMU 

NOWA D� BA EPND 

NOWE MIASTO EPNM 

NOWY S� CZ/	OSOSINA DOLNA EPNL 

NOWY TARG EPNT 

OK� CIE EPWA 

OKSYWIE EPOK 

OLE� NO EPOL 

OLSZTYN/DAJTKI EPOD 

OPOLE/POLSKA NOWA WIE�  EPOP 

OSTRÓW WIELKOPOLSKI/MICHA	KÓW EPOM 

PI	A EPPI 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI EPPT 

P	OCK EPPL 

POBIEDNIK WIELKI EPKP 

POWID�  EPPW 

POZNA� /KOBYLNICA EPPK 

PRUSZCZ GDA� SKI EPPR 

PYRZOWICE EPKT 

RADOM EPRA 

RADOM/PIASTÓW EPRP 

RUDNIKI EPCH 

RYBNIK/GOTARTOWICE EPRG 

RZESZÓW EPRJ 

S	UPSK/KR � PA EPSR 

S	UPSK/R � DZIKOWO EPSK 

SOCHACZEW EPSO 

STALOWA WOLA/TURBIA EPST 

STRACHOWICE EPWR 

SUWA	KI EPSU 

� WIDNIK EPSW 

� WIDWIN EPSN 

SZCZECIN/D� BIE EPSD 

SZWEDEROWO EPBY 

SZYMANY EPSY 

TOMASZÓW MAZOWIECKI EPTM 

TORU�  EPTO 

WARSZAWA ACC EPGO 

WARSZAWA ACC/FIC EPRL 

WARSZAWA/ACC EPPC 

WARSZAWA/ACC EPWW 



Transmisja danych w systemie D-STAR                                     Krzysztof D� browski OE1KDA 
 

08.04.2013                                                                                                                                66 
 

WARSZAWA/ACC EPXX 

W	OCLAWEK/KRUSZYN EPWK 

WROC	AW/SZYMANÓW EPWS 

� AGA�  EPZN 

ZAMO�� /MOKRE EPZA 

� AR EPZR 

ZIELONA GÓRA/PRZYLEP EPZP 

 
Zamieszczona tabela jest dost� pna pod adresem internetowym  
www.richy-schley.de/icao/index.php?Polen&PHPSESSID=5ce28ed2d06977ccd8d6f003bea52416.  
i obrazuje stan z dnia 3 stycznia 2013 roku.   
W wymienionej witrynie internetowej dost� pne s�  tak� e spisy dla wielu innych krajów.  
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Dodatek F 
 

Uruchomienie w
asnego „Ratflectora” 
 
Wchodz� cy w sk
ad archiwum D-RATS program „Network Proxy” (d-rats_repeater.exe) bywa tak� e 
nazywany przemiennikiem („Repeater”) lub w
a� nie „Ratflectorem”. Jego prac�  mo� na w skrócie 
porówna�  do ethernetowego komutatora pakietów (ang. switch) lub rozga
�� nika USB (ang. hub). 
Umo� liwia on nawi� zanie wielu równoleg
ych po
� cze�  a wi� c mo� na go tak� e porówna�  do swego ro-
dzaju koncentratora D-STAR. W przypadku pod
� czenia dwóch lub wi� cej radiostacji mo� e on tak� e 
s
u� y�  jako przemiennik radiowy np. jako przemiennik skro� ny dla ró� nych pasm obs
uguj� cy transmis-
j�  danych.  
W przypadku w
� czenia kana
u sieciowego umo� liwia on tak� e dost� p do kana
ów radiowych przez 
sie�  komputerow�  lokaln�  lub przez internet (inne „Ratflectory”).  
 

Topologia 
 
Program pracuje jako komutator pakietów co oznacza, � e pakiety danych odebrane na jednym z wej��  
s�  przekazywane dalej na nast� puj� cych zasadach: 

1. Je� li trasa po
� czenia do adresata jest znana pakiet jest przekazywany do niego przez odpowied-
ni kana
 wyj� ciowy, z pomini� ciem pozosta
ych u� ytkowników,  

2. Je� li trasa po
� czenia jest nieznana lub adresat nie by
 odbierany w ci� gu ostatnich 10 minut 
pakiet jest rozsy
any do wszystkich przez wszystkie kana
y wyj� ciowe.  

Pakiety adresowane do „CQCQCQ” lub pakiety próbne ping s�  rozsy
ane do wszystkich przez wszyst-
kie czynne kana
y. Program prowadzi spis odbieranych stacji wraz z kana
ymi, przez które dociera
y 
ich sygna
y. Oznacza to, � e stacje s�  mu znane dopiero po pierwszej odebranej transmisji. Mog�  to by�  
pakiety próbne ping lub dowolne króikie komunikaty itp.  
 

Reflektor internetowy 
 
Po uruchomieniu programu nale� y sprawdzi�  czy w jego oknie zaznaczone zosta
o pole „Accept inco-
ming connections” („Przyjmuj po
� czenia przychodz� ce”) i razie potrzeby zaznaczy�  je. Nast� pnie na-
le� y w
� czy�  dost� p za pomoc�  przycisku „On”. Przycisk „Off ” s
u� y do wy
� czenia dost� pu.  
Pozwala to u� ytkownikom internetowym na dost� p w oparciu o adres IP lub nazw�  znan�  serwerom 
DNS. Je� eli czynna jest zapora przeciww
amaniowa (ang. firewall) konieczne jest otwarcie w niej kana-

u 9000 stosowanego domy� lnie przez „Ratflectory” lub innego podanego w konfiguracji programu.  
W celu odczytania w
asnego adresu IP mo� na po
� czy�  sie ze stron�  internetow�  www.whatismyip.com 
i odczyta�  adres z ekranu monitora.  
Mo� na tak� e w okienku konsoli polece�  Windows („cmd” – dawniej nazywanej oknem DOS) poda�  
polecenie „ipconfig /all” lub tylko „ipconfig” i odczyta�  podany w odpowiedzi adres IP. U� ytkownicy 
reflektora mus� a w swoich konfiguracjach D-RATS poda�  ten w
a� nie adres z dodatkiem kana
u 9000 
lub innego ustawionego w konfiguracji reflektora w polu „Port”. Wi � kszo��  u� ytkowników prywat-
nych korzysta z tzw. adresów dynamicznych przyznawanych im przez serwer operatora po ka� dym 
zameldowaniu si� . W zwi� zku z tym, � e adres ten ulega cz� stym zmianom nie nadaje si�  on do sta
ego 
u� ytku przez reflektor a jedynie w fazie prób lub do innych zastosowa�  krótkotrwa
ych albo ekspery-
mentalnych.  
U� ywany przez „Ratflector” kana
 9000 lub inny musi by�  otwarty dla po
� cze�  TCP i UDP zarówno 
w zaporze przeciww
amaniowej (ang. firewall) je� eli jest czynna jak i w punkcie internetowym dost� -
powym (ang. router) je� eli jest on u� ywany. Konieczne mo� e by�  tak� e udost� pnienie go w u� ywanych 
programach antywirusowych. Dok
adny sposób post� powania podany jest w instrukcjach programów 
lub sprz� tu.  
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Reflektor radiowo-internetowy 
 
W stosunku do reflektora („Ratflectora”) czysto internetowego konieczne jest dodanie w konfiguracji 
z
� cza szeregowego, do którego pod
� czona jest radiostacja (lub wi� kszej liczby z
� czy w zale� no� ci od 
wyposa� enia stacji).  
W celu dodania z
� cza w konfiguracji nale� y nacisn��  przycisk „Dodaj” („Add”) i wybra�  ze spisu nu-
mer z
� cza oraz szybko��  transmisji (zale� n�  od modelu radiostacji). W pokazanym na ilustracji przy-
k
adzie s�  to z
� cze COM1 i szybko��  transmisji 9600 bit/s (bodów).  
W polu „Identification ” podany jest tekst informacyjny nadawany w podanych obok odst� pach czasu. 
 

 
 
Dla po
� czenia z w
asnym „Ratflectorem” (np. dla obserwowacji ruchu) nale� y w konfiguracji D-RATS 
doda�  kana
 sieciowy „localhost” jak to pokazano na ilustracji.  
Numer kanalu logicznego musi by�  oczywi� cie zgodny z u� ywanym przez „Ratflector”. Adres 
„localhost” (IP: 127.0.0.1) odnosi si�  do w
asnego komputera – w tym przypadku zarówno D-RATS jak 
i w
asny „Ratflector” pracuj�  na tym samym komputerze.  
 
Udost� pniaj� c prywatny „Ratflector” przez radio nale� y pami� ta� , � e oznacza to zwi� kszenie obci�� e-
nia kana
u radiowego. Je� eli jest to kana
 u� ywany przez przemiennik D-STAR nale� y uzgodni�  z jego 
operatorem spraw�  tego dodatkowego obci�� enia. Szczególnie wa� ne jest to w sytuacji gdy przemien-
nik ten jest stale lub cz� sto po
� czony z którym�  reflektorem D-STAR poniewa�  wówczas dane s�  roz-
sy
ane w szerszym obszarze.  
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Przeka� nik skro� ny 
 
Przeka� nik skro� ny czyli dwupasmowy jest wyposa� ony w dwie radiostacje pracuj� ce w dwóch ró� -
nych pasmach amatorskich. W przypadku sieci D-STAR s�  to w praktyce pasma 2 m i 70 cm.  
 

 



Transmisja danych w systemie D-STAR                                     Krzysztof D� browski OE1KDA 
 

08.04.2013                                                                                                                                70 
 

 
W pokazanym na ilustracji przyk
adzie druga z radiostacji jest pod
� czona do z
� cza COM2 wprowa-
dzonego do konfiguracji podobnie jak pierwsze za pomoc�  przycisku „Dodaj” („Add”). Przycisk 
„Usu� ” („ Remove”) s
u� y do usuwania z konfiguracji niepotrzebnych wpisów.  
 
Program mo� e wspó
pracowa�  tak� e z TNC w trybie KISS i dysponowa�  w ten sposób radiowym kana-

em AX.25 (packet-radio). Pozwala to u� ytkownikom nie posiadaj� cym radiostacji D-STAR na pro-
wadzenie 
� czno� ci pisemnych z operatorami stacji D-STAR za po� rednictwem stacji wyposa� onych 
w D-RATS. W rozwa� anym przyk
adzie do jednego ze z
� czy mo� e by�  pod
� czona radiostacja D-
STAR a do drugiego modem TNC korzystaj� cy z radiostacji UKF-FM. Kombinacja taka pozwala na 
prowadzenie 
� czno� ci pisemnych i wymian�  danych mi� dzy stacjami packet-radio i D-STAR.  
 

Po
� czenie lokalnych u� ytkowników radiowych z publicznym „Ratflectorem” 
 
Rozwi� zanie to jest zasadniczo podobne do przedstawionych powy� ej. Do jednego z kana
ów pod
� czo-
na jest za po� rednictwem z
� cza COM (w przyk
adzie COM1) radiostacja D-STAR a drugi stanowi po-

� czenie internetowe z publicznie dost� pnym „Ratflectorem”. W przyk
adzie pokazanym na ilustracji 
jest to publicznie znany „Ratflector” autora programu D-RATS –  KK7DS. Reflektor ten korzysta z ka-
na
ów logicznych 9000 i 9001.  
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Has
a dost� pu 
 
„Ratflector” skonfigurowany w podany powy� ej sposób jest dost� pny dla wszystkich bez konieczno� ci 
podawania has
a. W przypadkach gdy jest to po�� dane (dost� p jest przewidziany jedynie dla w�� szego 
grona uczestników) operator mo� e wprowadzi�  wymóg podawania has
a. 
W tym celu nale� y w katalogu roboczym programu za
o� y�  plik tekstowy o nazwie users.txt i wpisa�  
do niego znaki uprawnionych stacji wraz z ich has
ami dost� pu, np.: 
 
SP8DXZ has
o1 
SP9CLQ has
o2 
itd.  
Pomi� dzy znakiem i has
em wyst� puje pojedy� czy odst� p.  
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Dodatek G 
 

Program D*Chat 
 
Opracowany przez NJ6N program D*Chat jest dost� pny w witrynie internetowej: nj6n.com/dstar 
w postaci skomprymowanego archiwum instalacyjnego. Jest on prostym programem terminalowym dla 
Windows (98, XP, Vista) wyposa� onym w zestaw podr� cznych tekstów do prowadzenia dwustwonnych 
QSO lub w kó
eczkach, funkcj�  radiolatarni i charakteryzuj� cym si�  nieskomplikowan�  instalacj� . Do 
komunikacji z radiostacj�  korzysta on ze z
� cza RS-232. Oprócz podstawowych funkcji komunikacyj-
nych mo� e on tak� e nadawa�  zapytania D*Query (po naci� ni� ciu przycisku o tej samej nazwie).  
Uruchomienie pod starszymi wersjami Windows wymaga
o zainstalowania biblioteki .NET Framework 
w wersji 2.0 natomiast pod Windows XP – w wersji 3.5. Vista i Windows 7 zawieraj�  standardowo od-
powiednie biblioteki i nie wymagaj�  � adnych dodatkowych instalacji.  
 

Okno g
ówne 
 

 
 
Odbierane dane s�  wy� wietlane w polu odbiorczym zajmuj� cym znaczn�  cz���  okna g
ównego. Teksty 
nadawane s�  w pisywane do pola „Text to send” a w polu „Quick send” wybierany (przez naci� ni� cie 
mysz� ) jest w celu nadania jeden z uprzednio przygotowanych tekstów podr� cznych.  
Do jego podstawowych parametrów konfiguracyjnych nale��  znak stacji, teksty podr� czne i teksty ra-
diolatarni, numer z
� cza COM, szybko��  transmisji i odst� p czasu mi� dzy transmisjami radiolatarni 
(ang. beacon). 
Ma
�  ciekawostk�  jest mo� liwo��  zmiany ilustracji w prawym górnym rogu okna. Dla przyk
adu zosta
 
w nim umieszczony polski znaczek pocztowy.  
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Do otwarcia okna konfiguracyjnego s
u� y menu „Settings” („Ustawienia”). Punkty „Connect” („Po-

� cz”) i „Disconect” („Roz
� cz”) s
u��  odpowoednio do po
� czenia programu ze z
� czem szeregowym 
i do zwolnienia z
� cza do innych celów.  
W celu nadania tekstu nale� y wybra�  odpowiedni tekst podr� czny lub wpisa�  nowy do pola nadawcze-
go i nacisn��  przycisk „Nadaj” („Send”) lub na zako� czenie tekstu klawisz Return na klawiaturze kom-
putera. 
 

Konfiguracja 
 

 
 
Okno konfiguracyjne zawiera pola: 

1. „Call sign” – znak wywo
awczy stacji, 
2. „Communication port settings” – spisy dost� pnych z
� czy szeregowych i mo� liwych szyb-

ko� ci transmisji (zgodn�  z podan�  w instrukcji radiostacji); program nie korzysta ani ze sprz� to-
wego (RTS/CTS) ani z programowego (XON/XOFF) sterowania przep
ywem danych w 
� czu 
szeregowym, mo� e to spowodowa�  utrat�  cz�� ci d
u� szych tekstów,  

3. Poni� ej znajduj�  si�  pola decyduj� ce o filtrowaniu i wy� wietlaniu komunikatów QST („Show 
QST”) i GPS („Show GPS”) oraz o w
� czeniu d� wi� kowej sygnalizacji odbioru („RxBeep”), 

4. Przyciski „txColor ”, „ rxColor ” i „ Font” decyduj�  o wygl� dzie wy� wietlanych tekstów: 
kolorach tekstów nadawanego i odbieranego oraz o rodzaju czcionki,  

5. Przycisk „Logo” pozwala na zmian�  grafiki w prawym górnym rogu g
ównego okna,  
6. „Send periodic QST” – powoduje w
� czenie transmisji radiolatarni w odst� pach czasowych 

wybranych ze spisu znajduj� cego si�  poni� ej, odst� p czasu jest podany w minutach 
7. Wy� wietlane w gó
wny oknie teksty nadawane lub odbierane mog�  by�  uzupe
nione o czas 

nadania lub odbioru po zaznaczeniu odpowiednio pól „Timestamp” „ tx” i „ rx”.  
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8. Czas „TX delay” oznacza opó� nienie pomi� dzy w
� czeniem nadajnika i rozpocz� ciem nada-
wania danych,  

9. Pole „QST message” zawiera tekst komunikatu radiolatarni,  
10. Poni� ej znajduj�  si�  pola „Quick Send Text Messages” dla 7 tekstów standardowych. 
11. Pole „Custom banner message” zawiera tytu
 wy� wietlany w oknie g
ównym,  
12. Przycisk „Save” powoduje zapisanie wprowadzonych b� d�  zmodyfikowanych danych nato-

miast przycisk „Close” zamkni� cie okna konfiguracyjnego.  
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Dodatek H 
 

Program D-TERM 
 
D-TERM ma stanowi�  europejsk�  a w
a� ciwie niemieck�  odpowied�  na D-RATS i jest dost� pny 
w witrynie www.d-term.de.  
Oprócz prowadzenia dialogów pozwala on na na transmisj�  plików tekstowych i obrazów. Oprócz 
zwyk
ych z
� czy szeregowych mo� e on korzysta�  ze z
� cza USB z przej� ciówk�  – czyli z wirtualnych 
z
� czy szeregowych.  
Do jego najwa� niejszych parametrów konfiguracyjnych nale��  znak wywo
awczy stacji, numer z
� cza 
COM i szybko��  transmisji.  
 

Konfiguracja 
 
Okna konfiguracyjne s�  wywo
ywane za pomoc�  menu „System”. W oknie „User Daten” („Dane sta-
cji”) podawane s� : znak wywo
awczy, imi�  operatora, QTH i lokator oraz wspó
rz� dne geograficzne do 
u� ytku w komunikatach GPS. Mo� na w nim tak� e wybra�  j� zyk obslugi: niemiecki lub angielski.  
Po wprowadzeniu danych nale� y zapisa�  je za pomoc�  przycisku „Speichern” („Zapisz”) i zamkn��  
okno za pomoc�  przycisku „Ende” („Koniec”). Przycisk „Ändern” („Zmie� ”) s
u� y do modyfikacji 
danych.  
 

 
 
Pozycja „Comport” („Z
 � cze”) w tym samym menu powoduje otwarcie okna s
u�� cego do wyboru z
� -
cza szeregowego COM i szybko� ci transmisji – zale� nej od modelu radiostacji. Spis z
� czy obejmuje 
wprawdzie numery od 1 do 15 ale w rzeczywisto� ci zainstalowane s�  przewa� nie jedno lub dwa z
� cza 
rzeczywiste i ewentualnie kilka wirtualnych symulowanych na z
� czu USB. W przypadku w� tpliwo�ci 
nale� y po prostu wypróbowa� , które ze z
� czy istnieje na prawd�  i reaguje na dane pochodz� ce z prog-
ramu.  
Do zapisania wprowadzonych danych s
u� y przycisk „Speichern/Save” („Zapisz”).  
Pozycja „Update” („Aktualizuj”) w menu „System” s
u� y do instalowania nowych aktualnych wersji 
programu. 
 

Okno g
ówne 
 
Okno g
ówne programu zawiera szereg zak
adek odpowiadaj� cych jego najwa� niejszym funkcjom.  
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W przedstawionym na ilustracji oknie dialogowym („Chat”) widzimy w górnym polu nadawane teksty 
a w dolnym odbierane komunikaty GPS. Przyciski „Text1” do „Text3” s
u��  do wywo
ania jednego 
z gotowych tekstów a przycisk „Senden” („Nadaj”) do nadania wpisanego lub wybranego tekstu. 
Nadawane mog�  by�  tak� e pliki tekstowe.  
Przycisk „SEND QSL” pozwala na wys
anie elektronicznej karty QSL zawieraj� cej wszystkie niezb� d-
ne dane.  
Do wy
� czenia programu s
u� y przycisk „EXIT ”.  

 
Oprócz komunikacji radiowej 
pozwala on tak� e na wymian�  
poczty elektronicznej przez 
internet.  
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Na drodze radiowej mo� e on tak� e nadawa�  krótkie wiadomo� ci tekstowe „D-MAIL ”. Stanowi to 
funkcj�  porównywaln�  z transmisj�  poczty elektronicznej przez APRS.  
 

 
 
W zak
adce „GPS“ widoczny jest odebrany w
a� nie komunikat GPS nadany przez program D-RATS.  
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Transmitowane obrazy s�  przesy
ane w postaci ci� gu znaków alfanumerycznych.  
 

 
 
Oprócz tego mo� liwa jest tak� e wspó
praca z TNC.  
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Dodatek I 
 

Program D-STAR TV 
 

 
„D-STAR TV” s
u� y do transmisji obrazów o ja-
ko� ci zbli� onej do jako� ci SSTV. Jest on dost� pny 
w internecie pod adresem www.dstartv.com.  
Wymiary transmitowanych obrazów wynosz�  240 
x 240 punktów a skomprymowane pliki JPG s�  
transmitowane w postaci ci� gów znaków alfanume-
rycznych. Transmitowane mog�  by�  obrazy pocho-
dz� ce z kamery internetowej lub z pliku. Stopie�  
kompresji jest regulowany w programie.  
Dodatkowo do prowadzenia 
� czno� ci pozwala on 
na transmisj�  radiolatarni tekstowej lub obrazowej.  
Do wspó
pracy z typowymi radiostacjami D-STAR 
TV korzysta ze z
� cza szeregowego RS-232 ale 
posiada te�  specjalny tryb dla ID-1, w którym ko-

rzysta ze z
� cza sieciowego „Ethernet” i mo� e dodatkowo sterowa�  radiostacj� .  
Wymagania stawiane przez D-STAR TV nie s�  wysokie. Pracuje on nawet na przeno� nych kompute-
rach klasy „Netbook” (np. „eee PC”) wyposa� onych w procesory taktowane z cz� stotliwo�ci�  633 
MHz. Komputer powinien by�  wyposa� ony w z
� cze szeregowe ale w wi� kszo� ci przypadków program 
wspó
pracuje prawid
owo ze z
� czami wirtualnymi symulowanymi na z
� czu USB. Mo� e on tak� e 
korzysta�  z wielu modeli kamer internetowych w tym tak� e z kamery „eee PC”.  
O ile instalacja i uruchomienie programu pod Windows XP i Windows 7 nie przysporzy
y autorowi 
wi� kszych trudno� ci o tyle próby uruchomienia go pod Windows 8 spe
z
y ka na razie na niczym.  
Transmisja obrazu mo� e si�  odbywa�  w dwóch trybach: rozg
aszania („Broadcast”) i w ramach po
� -
czenia dwóch stacji („Targeted”). W pierwszym przypadku program transmituje dane obrazowe nie 
zapewniaj� c ich bezb
� dno�ci, w drugim – podobnie j.np. w ramach po
� czenia packet radio – dyspo-
nuje mechanizmami korekcji przek
ama� .  
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Konfiguracja 
 
 

Okno konfiguracyjne zawiera cztery 
strony. Na pierwszej z nich „Ogólnej” 
(„General”) podawany jest znak wywo-

awczy stacji, odst� py czasu transmisji 
radiolatarni i jej w
� czenie a tak� e � cie� -
ka dost� pu do katalogi dla automatycznej 
rejestracji danych.  
Przycisk „OK” s
u� y do zapisu wprowa-
dzonych danych konfiguracyjnych 
a „Cancel” (Porzu� ”) do zamkni� cia 
okna bez zapisania danych.  
Przycisk „Webcan settings” otwiera 
okno konfiguracji kamery internetowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Druga strona s
u� y do ustawienia jako� -
ci obrazu (suwak „Image quality”).  
 
Strona „Comms” s
u� y do wyboru 
z
� cza szeregowego, do którego jest 
pod
� czona radiostacja D-STAR i szyb-
ko� ci transmisji identycznie jak we 
wszystkich poprzednio omawianych 
programach.  
D-STAR TV mo� e korzysta�  nie tylko 
z rzeczywistych z
� czy szeregowych 
ale równie�  i ze z
� czy wirtualnych sy-
mulowanych na z
� czu USB chocia�  
autor programu nie gwarantuje, � e b� -
dzie to funkcjonowa�  we wszystkich 
przypadkach.  
W trybie transmisji strumieniowe „ID-
1 Video” z
� cze COM s
u� y do stero-
wania radiostacj� .  
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Strona „ID-1 Video” jest przeznaczona 
do wprowadzenia danych dla wspó
-
pracy z radiostacj�  ID-1 dla transmisji 
strumieniowej (w trybie DD). 
Radiostacja ta pozwalaj� ca na prac�  
zarówno w trybie transmisji cyfrowego 
d� wi� ku (DV) jak i szybkiej transmisji 
danych (DD) jest po
� czona z kompute-
rem za pomoc�  z
� cza sieciowego 
„Ethernet”. Praca w sieci wymaga 
podania adresu IP.  
Strona „ID-1 Video” dotyczy konfigu-
racji dla trybu DD.  
Dane w trybie DD przesy
ane s�  stru-
mieniowo.  
Konfiguracja dla trybu DD wymaga jak 
to wida�  na ilustracji podania urz� dze�  
stanowi� cych � ród
a obrazu i d� wi� ku 
oraz stosowanego kodeka wizji i fonii.  
Pole „Loopback” � 
u� y do prób w lo-
kalnej p� tli o adresie IP 127.0.0.1.  
Pozwala to np. na ocen�  jako� ci 
nadawanego obrazu po kompresji. 
Stopie�  kompresji ustawiany jest za 
pomoca suwaków w dolnej cz�� ci 
okna.  
W trybie „ID-1 Video” mo� na te�  zre-
zygnowa�  ze sterowania radiostacj�  
przez program usuwaj� c zaznaczenie 

z pola „ID1 Control” i obs
ugiwa�  j�  za pomoc�  elementów na module sterowania.  
 
Konfiguracja w trybie DV jest dla ID-1 identyczna jak dla innych modeli radiostacji.  
ID-1 jest jedyn�  obecnie radiostacj�  pozwalaj� ca na prac�  w trybie szybkiej transmisji danych z prze-
p
ywno� ci�  128 kbit/s. Pracuje ona wy
� cznie w pa� mie 23 cm emisjami FM, DV i DD. W tym 
ostatnim przypadku szeroko��  kana
u radiowego wynosi ok. 130 kHz a odst� p mi� dzykana
owy 200 
kHz.  
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Okno g
ówne 
 
Przed rozpocz� ciem transmisji w trybie bezpo
� czeniowym czyli rozglaszania („Broadcast”) nale� y 
uruchomi�  po
� czenie z radiostacj�  w menu „Radio” (pozycja „Connect” – „Po
� cz”). Do przerwania 
po
� czenia z radiostacj�  s
u� y pozycja „Disconnect” („Roz
� cz”) w tym samym menu.  
Tryb po
� czeniowy („Targeted”) jest w
� czany w menu „Tools”|„ Options”|„ Targeted” („Narz� dzia”| 
„Ustawienia”|„Tryb po
� czeniowy”). W trybie po
� czeniowym obraz jest transmitowany w postaci 
bloków danych o d
ugo� ci od 8 do 2048 bajtów. Zalecana d
ugo��  bloku wynosi 128 bajtów. Równie�  
i w tym przypadku nale� y po
� czy�  program z radiostacj�  i na koniec nacisn��  przycisk „Send” 
(„Nadaj”).  
Menu „Mode” („Tryb”) s
u� y do wyboru trybu pracy strumieniowej dla ID-1 (pozycja „ID-1 Video”) 
lub zwyklego dla pozosta
ych modeli radiostacji.  
 

 
 
Transmisja obrazu z kamery internetowej. W celu nadania obrazu nale� y nacisn��  przycisk „Nadaj” 
(„Send”). 
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Transmisja obrazu 
 
 
Okno trasmisji obrazu. W dolnym polu wy� wietlany jest ci� g 
transmitowanych znaków alfanumerycznych.  
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Okno programu w trybie wspó
pracy z ID-1. Widocznie s�  w nim elementy obs
ugi radiostacji: wska� -
nik cz� stotliwo� ci pracy i si
y odbioru, a tak� e pola s
u�� ce do przestrajania radiostacji w gór�  lub 
w dó
 z zadanym krokiem. U do
u po prawej stronie widoczny jest adres IP radiostacji. Do sterowania 
konieczne jest dodatkowo po
� czenie komputera z radiostacj�  poprzez z
� cze szeregowe COM rzeczy-
wiste lub wirtualne (w tym przyk
adzie jest to COM6). Szybko��  transmisji dla ID-1 wynosi 19200 
bit/s.  
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W serii „Biblioteka polskiego krótkofalowca” dotychczas ukaza
y si� : 
 
Nr 1 – „Poradnik D-STAR” 
Nr 2 – „Instrukcja do programu D-RATS” 
Nr 3 – „Technika s
abych sygna
ów” Tom 1 
Nr 4 – „Technika s
abych sygna
ów” Tom 2 
Nr 5 – „	 � czno� ci cyfrowe na falach krótkich” Tom 1 
Nr 6 – „	 � czno� ci cyfrowe na falach krótkich” Tom 2 
Nr 7 – „Packet radio” 
Nr 8 – „APRS i D-PRS” 
Nr 9 – „Poczta elektroniczna na falach krótkich” Tom 1 
Nr 10 – „Poczta elektroniczna na falach krótkich” Tom 2 
Nr 11 – „S
ownik niemiecko-polski i angielsko-polski” Tom 1 
Nr 12 – „Radiostacje i odbiorniki z cyfrow�  obróbk�  sygna
ów” Tom 1 
Nr 13 – „Radiostacje i odbiorniki z cyfrow�  obróbk�  sygna
ów” Tom 2 
Nr 14 – „Amatorska radioastronomia” 
Nr 15 – „Transmisja danych w systemie D-STAR” 
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