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Teddy ASC
Jesienią ukazał się w sprzedaży nowy radiotelefon CB 
President TEDDY ASC. Radio to łączy w sobie wszelkie 
oczekiwania związane z jakością 
i rozsądną ceną. Może praco-
wać w modulacji AM lub FM 
z automatyczną blokadę szumów 
ASC i ma wbudowany filtr ANL 
(Automatic Noise Limiter), szybki 
dostęp do 9/19 oraz multistandard 
– pozwalający na dostosowanie 
parametrów pracy do przepisów obowiązujących w danym kraju europejskim. 

Str. 52

Analizator antenowy SQ7JHM
Nagrodę publiczności, przyznaną przez uczestników Warsztatów QRP 2011 
w Burzeninie, zdobył Jerzy SQ7HJM za pracę „Analogowy analizator antenowy 

z generatorem sygnałowym HF 
i miernikiem częstotliwości”. 
Ten wielofunkcyjny przyrząd 
pomiarowy SQ7JHM może pra-
cować w całym zakresie HF jako: 
analizator antenowy do pomiaru 
impedancji w zakresie 10–450 Ω, 
miernik częstotliwości od 10 kHz 
do 30 MHz i generator funkcyjny 
o zakresie 1,7–30 MHz. 

Wszystkim użytkownikom łączności radiowej zależy, aby 
ich systemy radiowe były odporne na zakłócenia i efek-
tywne w wykorzystaniu przyznanych częstotliwości.

Nowości radiowe 
dla każdego

W tym miesiącu kontynuujemy opisy wybranych produktów 
związanych z radiokomunikacją, które były wystawione na 
ostatnim Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 
w Kielcach. 

Nie tylko w wojsku analogowe systemy radiowe, choć bardzo 
funkcjonalne, coraz częściej nie spełniają wszystkich potrzeb. 
W ostatnich latach wzrosło powszechne zapotrzebowanie na 
odporną na podsłuch, szyfrowaną transmisję głosu oraz na 
transmisję danych i telemetrii. Wszystkim użytkownikom łącz-
ności radiowej zależy, aby ich systemy radiowe były odporne na 
zakłócenia i efektywne w wykorzystaniu przyznanych częstotli-
wości. Wiele firm cywilnych wprowadza nowy system cyfrowy 
DMR (Digital Mobile Radio), który umożliwia wykorzystanie 
dostępnej infrastruktury oraz łatwą instalację na istniejących już 
obiektach. Dzięki niemu klienci stopniowo przechodzą od techniki 
analogowej do cyfrowej, bez konieczności wymiany wszystkich 
urządzeń od razu. 

Miło nam poinformować, że gdyński Radmor wzbogacił swo-
ją ofertę i wprowadził do sprzedaży radiotelefony przeznaczone 
do pracy w cyfrowych sieciach DMR oraz nabył autoryzacje do 
pełnej obsługi serwisowej tych urządzeń – klienci nie muszą już 
korzystać z serwisu w Wielkiej Brytanii, bowiem Radmor w spo-
sób kompleksowy i fachowy może zaspokoić wszelkie potrzeby 
użytkowników DMR.

Z kolei użytkownicy CB Radia uzyskali możliwość zakupu 
nowego radiotelefonu CB President Teddy Asc, o niezłej jakości 
za rozsądną ceną. Przed kupnem warto zapoznać się z parame-
trami technicznymi i informacjami zamieszczonymi w dziale 
Prezentacja. 

Krótkofalowcy w kolejnym artykule OE1KDA mogą bliżej 
poznać transmisję danych w nowym systemie cyfrowym D-Star. 
Jak wiadomo, system ten pozwala na równoległe przesyłanie 
krótkich komunikatów tekstowych, współrzędnych GPS, a także 
na prowadzenie łączności pisemnych w stylu Packet-Radio czy 
PSK31. Autor opisuje wiele przydatnych programów przeznaczo-
nych do transmisji danych w coraz bardziej popularnym, także 
w Polsce, D-Star.

Podczas konstruowania czy serwisownia urządzeń radio-
wych, obok zupełnie podstawowych przyrządów, jak multimetr, 
oscyloskop czy generator sygnałowy, pojawia się potrzeba 
posiadania analizatora widma. Urządzenie to umożliwia pomiar 
wartości sygnałów, w tym mocy, napięcia w funkcji częstotliwości 
oraz zobrazowanie tego, co urządzenie produkuje na wyjściu. 
Istotnym problemem przy zakupie takiego uniwersalnego przy-
rządu w.cz. jest jego cena: najtańszy analizator średniej klasy to 
wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych i pozwolić sobie 
na niego mogą naprawdę bardzo nieliczni radioamatorzy. Tym 
bardziej więc warto poznać (w dziele Test) model USB-SA44B, 
w niewygórowanej cenie.

Zupełnym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o stosunek ceny do 
możliwości pomiarowych, jest analogowy analizator antenowy 
z generatorem sygnałowym HF i miernikiem częstotliwości 
Jerzego SQ7HJM, nagrodzony na w konkursie PUK podczas 
V Warsztatów QRP w Burzeninie. 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę 
wszystkiego najlepszego!

Andrzej Janeczek

Str. 42

Wielopasmowe 
anteny HF
Podczas V Warsztatów QRP odbyły 
się prezentacje i pomiary różnych 
anten HF. Największym zaintereso-
waniem cieszyła się antena delta 
loop Krzysztofa SQ3LVZ pracująca 
w całym zakresie HF. Do jej zbudowa-
nia autor wykorzystał między innymi 
cztery wędki z włókna szklanego. Jak 
wykazały testy, antena ta jest bardzo 
skuteczna, zarówno przy odbiorze, 
jak i nadawaniu, a ze względu na pro-
stotę i niską cenę wykonania, może 
być z dobrym rezultatem odwzorowa-
ne przez Czytelników ŚR.

Str. 20

Radiotelefony 
DMR
System DMR (Digital Mobile 
Radio) to nowy standard radio-
telefonów  cyfrowych. Dostępne 
radiotelefony DMR mogą praco-

wać w paśmie 
VHF i UHF 
w dwóch trybach 
– analogowym 
i cyfrowym. Dzię-
ki temu klienci 
mogą stopniowo 
przechodzić 
od techniki 
analogowej do 
cyfrowej, bez 
konieczności wy-
miany wszystkich 
urządzeń od razu. 
W porównaniu do 
popularnego cy-
frowego systemu 
TETRA, DMR jest 
znacznie tańszy.
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ACOM 2000A 

Zaawansowany wzmacniacz HF
ACOM 2000A to automatyczny wzmac-
niacz liniowy HF przeznaczony do zasto-
sowań w radiokomunikacji amatorskiej. 
Jest pierwszym urządzeniem obejmującym 
zarówno w pełni automatyczną regula-
cję, jak i cyfrowe sterowanie. Ten nowy 
wzmacniacz zapewnia maksymalną moc 
w dostępnych emisjach i na wszystkich 
pasmach amatorskich.
Ma funkcje automatycznego dostrajania 
ACOM 2000A, które stanowią prawdziwy 
przełom w projektowaniu wzmacniaczy HF.
Doprowadzając do wzmacniacza moc 
50–60 W, można uzyskać moc do 2000 W w 
całym zakresie fal krótkich (od 160 m do 
10 m). Układ automatycznej regulacji dba 
o właściwe wysterowanie wzmacniacza, 
a wbudowany tuner antenowy w czasie 
1 s dopasuje impedancję anteny. Kontroler 
RCU sterujący pracą wzmacniacza, jest 
wyposażony w zestaw komórek pamięci 
pozwalających zapamiętać do dziesięciu 
różnych nastaw w wybranym segmen-
cie częstotliwości (paśmie) oraz zapewnia 
możliwość komunikacji z dodatkowym 
zewnętrznym przełącznikiem antenowym 
i/lub automatyczną skrzynką antenową. 
Komunikacja i programowanie wzmac-
niacza odbywa się wyłącznie za pomocą 
RCU, z wyjątkiem głównego włącznika. 

Zastosowane we wzmacniaczu przekaźniki 
próżniowe umożliwiają pełną możliwość 
pracy QSK.
Urządzenie jest proste w obsłudze, a opera-
tor nie uczestniczy w procesie dopasowy-
wania anteny czy zmiany częstotliwości, co 
eliminuje możliwość wystąpienia przypad-
kowych i niezamierzonych błędów. Wszyst-
kie stany pracy wzmacniacza wyświetlane 
są na podświetlanym wyświetlaczu LCD 
kontrolera, który dodatkowo zapewnia 
dostęp do menu pomocy (HELP) oraz po-
zwala wyświetlać parametry pracy wzmac-
niacza. Paski diod LED wskazują moc wy-
chodzącą i odbitą do wzmacniacza oraz 
stan pracy i błędy. Informacje o ostatnich 
12 zdarzeniach w systemie zabezpieczeń 
są zapamiętywane w pamięci i mogą być 
przesłane telefonicznie lub przez Internet, 
w celu wykonania zdalnej diagnostyki 
wzmacniacza. 
W wzmacniaczu są zastosowane dwie lam-
py Svetlana 4CX800A (GU74B).
Podstawowe parametry wzmacniacza:

� zakres częstotliwości: od 160 m do 10 m 
(wszystkie pasma amatorskie)

� moc wyjściowa: 1500–2000 W dla CW i 
SSB na wszystkich pasmach

� moc sterująca: typowo 50 W dla mocy 
wyjściowej 1500 W

� zniekształcenia intermodulacyjne: mniej-
sze niż 35 dB dla mocy 1500 W

� szumy i zakłócenia: mniejsze niż 35 dB 
dla mocy 1500 W

� harmoniczne: tłumienie lepsze niż 50 dB 
dla mocy 1500 W

� impedancja wejścia/wyjścia: 50 Ω
� współczynnik VSWR: lepszy niż 1,1:1 dla 

całego zakresu częstotliwości 
� czas zestrojenia anteny: krótszy niż 3 s
� czas strojenia przy zmianie pasma: krót-

szy niż 1 s (0,2 s przy zmianie częstotli-
wości)

� napięcie zasilania: 240 V AC, 50 Hz 
� pobór mocy 3500 VA 
� wymiary: 440×500×180 mm
� waga: 36 kg
[www.inradio.pl]

CRT S-MINI 

Radio CB dla każdego
CRT S-MINI jest przewoźnym, 40-kanało-
wym radiotelefonem pracującym w paśmie 
CB, zapewniającym wysokie wymagania 

techniczne. Charakteryzuje się prostą ob-
sługą i niewygórowaną ceną, dzięki czemu 
może być polecany dla każdego kierowcy i 
na każdą okazję (dla początkujących, jak i 
doświadczonych użytkowników CB). Nie-
wielkie gabaryty radiotelefonu umożliwiają 
montaż w prawie każdym samochodzie. 
Urządzenie oprócz podstawowych funkcji 
CB ma przełącznik szybkiego dostępu do 
kanału 19 i 9 oraz automatyczną regulację 
szumów (ASQ). Dzięki przełącznikowi 
wyboru modulacji AM/FM i funkcji Mul-
tistandard S MINI może być używany we 
większości krajów Europy. W radiu zasto-
sowano nowoczesną konstrukcję opartą o 
układ pętli fazowej, zapewniającej bardzo 
precyzyjne sterowanie częstotliwością.
Podstawowe parametry (właściwości) ra-
diotelefonu:
� zakres częstotliwości: 26,960–27,400 MHz

� liczba kanałów: 40 FM/AM 
� system odbioru: superheterodyna z po-

dwójną przemianą częstotliwości 
� częstotliwości pośrednie: 10,695 MHz i 

455 kHz 
� czułość: <1 μV/20 dB SINAD 
� moc wyjściowa audio: 2 W
� zniekształcenia audio: poniżej 3%/1 kHz
� pobór prądu podczas czuwania: 300 mA
� moc wyjściowa: 4 W/13,8 V DC 
� modulacja: AM: 85% do 95%; FM: 1,8 

kHz ± 0,2 kHz
� maksymalny pobór prądu: 1,2 A (bez 

modulacji)
� zakres temperatur pracy: –10...+55°C 
� zasilanie: 13,8V DC ±15%
� wymiary zewnętrzne: 150×41×140 mm
� waga: 0,761 kg
[www.sonar.biz.pl] 

http://www.inradio.pl
http://www.sonar.biz.pl
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Alinco DJ-V57E

Pancerny radiotelefon 2 m/70 cm

Alinco wprowadziło na rynek nowy model 
DJ-V57E. Urządzenie jest połączeniem 
znanych modeli V17 i V47, czyli w efekcie 
jest duobanderem pracującym w paśmie 
VHF i UHF.
Ten nowy radiotelefon dwupasmowy, opar-
ty na serii Alinco, jest zamykany w pancer-
nej obudowie i ma certyfikat szczelności 
IPX7. Urządzenie umożliwia współpracę 
z różnymi typami przemienników otwie-
ranych tonem (1000 Hz, 1450 Hz, 1750 Hz, 
2100 Hz). 
Odbiornik jest typową superheterodyną z 
podwójną przemianą częstotliwości.
Radiotelefon ma europejski certyfikat CE i 
umożliwia pracę w trybie Packet Radio oraz 
jest w pełni programowalny z poziomu 
komputera.
Podstawowe parametry:
� pasma częstotliwości: 144–145,995 MHz, 

430–439,995 MHz (możliwość rozszerze-

Elecraft KX3 

Transceiver QRP Elecrafta 
Elecraft wprowadza na rynek nowy trans-
ceiver HF na zakresy 160–6 m o mocy 10 W.
Elecraft KX3 charakteryzuje się bardzo 
dobrymi parametrami odbiornika i jest 
wyposażone w wewnętrzną skrzynkę ante-
nową o szerokim zakresie pracy (opcjonal-
ne zasilanie z wewnętrznych baterii oraz 
wbudowany głośnik).
Zaawansowany układ 32-bitowego DSP 
zapewnia regulację szerokości odbioru i 
redukcję szumów, zaś technologia Softwa-
re-Defined Radio (SDR) oraz filtry KXFL3 
gwarantują szeroki zakres dynamiki od-
bioru. Podczas pracy emisjami cyfrowymi 
(PSK31/RTTY) wykorzystuje się wyjścia 
(I/Q) do karty dźwiękowej komputera PC 
(możliwość aktualizacji oprogramowania 
poprzez Internet).

Część odbiorcza jest wyposażona w dwu-
poziomowy przełączany wejściowy przed-
wzmacniacz oraz tłumik, a także automa-
tyczne i ręczne wycinanie szumów.
W tranzystorowym stopniu końcowym 
są zastosowane układy zabezpieczające 
przed nadmiernym wzrostem temperatury 
i SWR.
Ponadto ultrakompaktowa obudowa za-
wiera alfanumeryczny wyświetlacz teksto-
wy LCD o wysokim kontraście oraz opcjo-
nalne dołączanie klucza CW z regulacją 
rozstawu.
Podstawowe parametry: 
� zakres częstotliwości: 1,6–30 MHz
 – emisje: SSB, CW, DATA, AM, FM
� rozdzielczość syntezera: 1 Hz 
� szerokości filtrów: 500 Hz, 1,5, 2,7, 3,8 

kHz (opcjonalnie 0,5–1,6 kHz)
� liczba komórek pamięci: 100 
� moc nadajnika: 10 W PEP (100 W z 

KXPA100)
� zasilanie: 12 V
� pobór prądu: 150 mA
� wymiary: 86×187×43 mm 
� waga: 1,5 kg (0,7 kg)
[www.elecraft.com]

nia w zakresie 136–174 MHz, 400–512 
MHz)

� emisje: FM
� liczba komórek pamięć: 200 + 2 kanały 

wywoławcze
� impedancja anteny: 50 Ω
� stabilizacja częstotliwości: ± 2,5 ppm
� napięcie zasilania: 7–16 V DC (akumula-

tor EBP-63)
� pobór prądu: 1,9 A (TX/434 MHz),
� moc nadajnika (EBP-63): 5 W 144 MHz, 

4,5 W 430 MHz (przy 13,8 V DC: 5W 
144/430 MHz)

� maksymalna dewiacja: ± 5 kHz
� impedancja mikrofonu: 2 kΩ
� wymiary: 58×110×34 mm
� waga: 270 g
Oferowany zestaw zawiera: radiotelefon 
Alinco DJ-V57E, akumu-
lator EBP-63, ładowarkę 
biurkową EDC-169, za-
silacz EDC-161, antenę 
EA-114, klips do paska 
EBC-22 i pasek na rękę.
[www.ten-tech.pl]

NaviNet certyfikowanym 
dystrybutorem Adeunis 
Jesienią wrocławska firma NaviNet uzyskała tytuł cer tyfi-
kowanego dystrybutora francuskiego producenta modułów 
radiowych i radiomodemów przemysłowych – Adeunis RF.
Dzięki temu na rynku pojawiła się seria radiomodemów prze-
mysłowych: ARF 33-PRO(moc 10 mW, zasięg testowany 
200 m), ARF 43-PRO (moc do 50 mW, zasięg 1 km), ARF 
53-PRO (moc do 0,5 W zasięg 6 km). 
Urządzenia te są zamykane w obudowach IP65 i pra-
cują na częstotliwościach w zakresach 863–870 MHz 
z prędkością radiową do 9,6/57,6 kbps z liczbą kanałów 
2(WB)/65(NB). Przewidziane są do pracy w trzech trybach: 
Transparent, Addressed, Repeater.
Moduły mają czułość –112 dBm i mogą być zasilane w sze-
rokim zakresie napięć (4,5–36 V/DC).
Są wyposażone w inter fejs USB lub RS-232/485 oraz 
zintegrowaną antenę (możliwość podłączenia zewnętrznej 
poprzez złącze TNC) i mogą pracować w szerokim zakresie 
temperatur od –30ºC do +70ºC.
Oprócz modułów ARF PRO w ofercie znajduje się także 
radiomodem przemysłowy ARF 73 o dużej mocy, na płatne 
pasmo pozwalający uzyskać duży zasięg.
Podstawowe parametry modemu:
– pasmo: 400/470 MHz
– czułość: –115 dBm
– moc: 0,5–4 W
– prędkość radiowa: 9,6 kbps
– interfejs: RS232/485
– maksymalny zasięg: 25 km
– obudowa: IP65
– temperatura pracy: od –30ºC do +70ºC
– zasilanie: 10–28 V DC 
– tryb pracy – Transparent/Addressed/Repeater
– wymiary: 169×100×55 mm 
Oprócz wspomnianych powyżej urządzeń dostępny jest także 
moduł zdalnych I/O A/D – ARF 50, przeznaczony do współ-
pracy ze wszystkimi radiomodemami Adeunis. Dostępne 
są 2 wersje (ARF50: 4x DI, 4x DO; ARF50-PRO:- 4x DI, 4x 
DO, 2x AI, 2x AO), które można łączyć kaskadowo (do 16 
modułów), uzyskując do 64 sygnałów cyfrowych i do 32 
analogowych. 
[www.navi-net.pl]

Nowy router N-lite od ZyXELa
ZyXEL zaprezentował nowy, bezprzewodowy router NBG-
-416N dla użytkowników domowych. Największą zaletą 
urządzenia – obok jakości, ponadstandardowej 3-letniej 
gwarancji oraz oprogramowania w języku polskim – jest jego 
atrakcyjna cena.
Dzięki obsłudze technologii „n”, ZyXEL NBG-416N zapew-
nia nawet trzykrotnie większą prędkość niż w standardzie 
802.11g przesyłania danych (do 150 Mb/s), umożliwiając 
szybkie i stabilne odtwarzanie multimediów czy surfo-
wanie po stronach internetowych. Optymalne strumienio-
wanie muzyki i plików wideo za pośrednictwem połączenia 
bezprzewodowego zapewnia technologia WMM QoS, która 
automatycznie określa priorytety dla różnych typów ruchu, 
eliminując ryzyko spowolnienia Internetu w przypadku np. 
jednoczesnego odtwarzania filmu i włączonej gry online.
Podobnie jak inne produkty firmy ZyXEL, tak i router NBG-
-416N został wyposażony w zaawansowane funkcje bez-
pieczeństwa. Urządzenie obsługuje protokoły WEP oraz 
WPA/WPA2, aby zapewnić ścisłą ochronę bezprzewodowej 
transmisji danych. Ponadto router ma funkcje zapory sie-
ciowej ze stanową inspekcją pakietów (SPI), ochronę przed 
blokadą usług (DoS) oraz przepuszczanie ruchu VPN (IPSec, 
PPTP, L2TP). Dla wygody użytkowników NBG-416N ma 
wbudowany specjalny przycisk WPS (Wi-Fi Protected Se-
tup), który za pomocą jednego kliknięcia skutecznie szyfruje 
połączenie bezprzewodowe.

http://www.ten-tech.pl
http://www.elecraft.com
http://www.navi-net.pl
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MA-500TR

Niezbędny dla bezpieczeństwa 
na morzu
MA-500TR jest transponderem AIS klasy 
B, przeznaczonym na mniejsze jednostki 
pływające typu jachty, łodzie rybackie 
itp. Dzięki niemu informacje dotyczące 
jednostki są automatycznie nadawane 
w stałych odstępach czasu lub w sposób 
kontrolowany przez stację bazową.
MA-500TR jednocześnie odbiera oba kanały 
AIS (kanał 87B i 88B) oraz sygnały informa-
cyjne AIS zarówno klasy A, jak i klasy B.
Informacje nadawane przez MA-500TR: 
kod MMSI, nazwa jednostki, znak wywo-
ławczy, rodzaj jednostki, pozycja anteny 
GPS (pozycja jednostki), SOG – prędkość, 
SOG – kurs, data i czas UTC, rodzaj anteny 
GPS, PA – dokładność pozycji.
AIS transponder zainstalowany na łodzi, 
automatycznie odbiera sygnały informa-
cyjne z innych wyposażonych w AIS jed-
nostek pływających lub stacji bazowych, 
jednocześnie nadając własne statyczne i 
dynamiczne informacje.
Sygnały AIS mogą być dostępne tam, gdzie 
nie odbiera ich radar, wskazując położenie 
jednostek pływających wyposażonych 
w AIS, które w innym przypadku byłyby 
niewidoczne, np. po drugiej stronie wyspy 
lub zasłonięte większą jednostką.
Transponder AIS klasy A jest już wyma-
ganym wyposażeniem dużych jednostek 
pływających SOLAS i w znacznym stopniu 

zwiększa bezpieczeństwo na morzu.
MA 500 jest wyposażony we własny wy-
świetlacz, dzięki czemu działa i przy wyłą-
czonym ploterze, może też dostarczać dane 
do chartplotera.
Wyświetlacz plotera przypomina wyglą-
dem ekran radaru i wskazuje: north-up, 
course-up, range zoom od 0,125 NM do 24 
NM. Ekran listy obiektów pokazuje wszyst-
kie wykryte jednostki pływające i obiekty 
wyposażone w AIS. Ekran listy niebez-
pieczeństw wskazuje wszystkie jednostki 
pływające, znajdujące się w odległości 6 
NM CPA i 60 minut TCPA od łodzi (lista 
sortowana według CPA lub TCPA, a ekran 
szczegółów wyświetla różnego rodzaju in-
formacje na temat wybranego obiektu AIS).
Podstawowe parametry:
� zakres częstotliwości: 161,975 MHz, 

162,025 MHz (Ch 87B, 88B, default); 
156,025–162,025 MHz 

� emisja: 16K0GXW (GMSK) 
� czułość odbiornika: – 110 dBm (AIS/DSC)
� moc nadajnika: 2 W
� impedancja anteny: 50 Ω
� zakres temperatury pracy: –20°C...+60°C
� napięcie zasilania: 12 V DC (9,6–15,6 V)
� pobór prądu: T× 1,5 A, R× 0,7 A 
� wymiary: 165×110×123 mm
� waga: 1,0 kg
[www.icompolska.pl]

D-Star

D-Star dla klubów
Firma Icom Polska Sp. z o.o. w listopadzie 
2011 przekazała dwa darmowe zestawy 

przemienników D-Star dla klubów: Bial-
ski Klub Radiowy, Klub Terenowy PZK 
OT Lublin i Pomorski Oddział Terenowy 
PZK. Trzeci zestaw otrzymał najbardziej 
aktywny Autoryzowany Partner, firma 
Enka S.C. (www.radio-sklep.pl) z Rado-
mia.
W skład zestawu wchodził moduł prze-
miennika (ID-RP4000V) i kontroler prze-
miennika (ID-RP2C) oraz oprogramowanie 
do bramy IP (RS-RP2C).

ZyXEL NBG-416N nie tylko zużywa stosunkowo mało energii, 
ale również przez automatyczne wykrywanie statusu połącze-
nia oraz długości podłączonego kabla Ethernet inteligentnie 
reguluje pobór mocy. Kiedy połączenie nie jest używane, 
urządzenie automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania 
energii. Ponadto router wykrywa również długość podłączo-
nego kabla Ethernet i dostosowuje odpowiednie zużycia ener-
gii (im krótszy kabel Ethernet, tym mniej energii potrzebuje).
[www.zyxel.pl]

Miniaturowa antena ISM
Na rynek trafił nowy typ miniaturowej anteny na pasmo ISM 
2,4 GHz Molex 47948, wykonanej w technologii LDS (Laser 
Direct Structuring).
Oferowana antena z serii standardowej jest przystosowana 
do montażu SMD. Można ją łatwo integrować z dowolnych 
urządzeniach radiowych zgodnych ze standardami Blueto-
oth, ZigBee (IEEE 802.15.4) czy WLAN (IEEE 802.11b/g/n). 
Miniaturowe wymiary zewnętrzne 4×3×3 mm czynią ją 
jedną z najmniejszych anten w swojej klasie dostępnych 
obecnie w sprzedaży.
W odróżnieniu od większości dotychczasowych anten cera-
micznych na pasmo 2,4 GHz wymagających do właściwego 
funkcjonowania pozostawienia odpowiedniej odległości od 
elektrody masy, nowa antena 47948 pozwala na montaż 
komponentów na dolnej powierzchni płytki bezpośrednio pod 
swoim korpusem.
Najważniejsze parametry anteny:
– pasmo częstotliwości: 2400–483,5 MHz
– typowe wzmocnienie: 3 dBi
– poziom strat powrotnych (S11): < –9 dB
– maksymalna sprawność: 70%
– polaryzacja: liniowa
– moc znamionowa w.cz.: 2 W
– impedancja wejściowa: 50 Ω
– zakres temperatur pracy: od –35°C do +85°C
[www.molex.com]

Podwójny szerokopasmowy 
mieszacz do 3,5 GHz
Konstruktorzy Linear Technology opracowali nowy podwójny 
szerokopasmowy mieszacz aktywny LTC5569. Układ może 
znaleźć zastosowanie m.in. w odbiornikach systemów radio-
wych 4G MIMO wymagających miniaturowych komponentów 
o małym poborze mocy.
Mieszacz pracuje w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 
4 GHz i wyróżnia się energooszczędną pracą oraz bardzo 
dobrymi właściwościami szumowymi. Każdy z kanałów 
zawiera transformator symetryzujący na wejściach w.cz. 
i dopasowanie falowe do linii 50 Ω.
Każdy z kanałów p.cz. ma oddzielny bufor sterowany poprzez 
transformator symetryzujący ze wspólnej linii wejściowej, co 
zapewnia odpowiednią fazę sygnału oraz dobrą separację 
międzykanałową.
Wejście p.cz. jest dopasowane do impedancji 50 Ω bez 
względu na to, czy mieszacz jest włączony, czy wyłączony, 
dzięki czemu włączanie/wyłączanie kanałów nie powoduje 
zaburzeń mogących spowodować rozsynchronizowanie pętli 
PLL i oscylatora VCO.
Linia p.cz. jest sterowana sygnałem o poziomie 0 dBm i jest 
skutecznie odizolowana od portu w.cz., dzięki czemu może 
być bezpośrednio sterowana z zewnętrznego VCO bez po-
średnictwa bufora. Dzięki takiej konstrukcji można realizować 
kompletne obwody przy użyciu minimalnej liczby elementów 
zewnętrznych. 
Najważniejsze parametry:
– pobór mocy: 300 mW/kanał 
– zakres częstotliwości wejściowych: 1,4–3,3 GHz/50 Ω 

http://www.icompolska.pl
http://www.radio-sklep.pl
http://www.zyxel.pl
http://www.molex.com


9Świat Radio Grudzień 2011

I N F O

Sommerkamp SLA 817 jest dodatkowym 
wzmacniaczem mocy przeznaczonym do 
transceiverów Yaesu FT-817ND.
Ten liniowy, tranzystorowy wzmacniacz 
mocy, dostępny na zamówienie, został 
zaprojektowany z myślą o zwiększaniu 
mocy urządzeń HF QRP (przewoźnych i 
ręcznych AM-FM/SSB). Umożliwia pracę 
w zakresie amatorskich pasm 1,8–30 MHz 
i choć jest rekomendowany do współpracy 
z urządzeniami typu FT-817, to może być 
wykorzystywany także do innych podob-
nych transceiverów w tym IC703.
Urządzenie ma elektroniczny przełącznik 
nadawanie/odbiór i zabezpieczenie przed 
nadmiernym wzrostem SWR.
Podstawowe parametry:
� zakres częstotliwości: 1,8–30 MHz 
� moc wejściowa: 1–10 W AM/FM, 1–15 

W SSB/CW, 3–5 W/5–15 W 
� moc wyjściowa: 150 W maks. AM/FM, 

250 W SSB/CW PEP 120–270 W RMS AM-
-FM/170–300 W PEP SSB 

� impedancja: 50 Ω
� napięcie zasilania: 13,8 V DC 
� maksymalny pobór prądu podczas nada-

wania: 24 A 
� tryby pracy: AM-FM/SSB 
� złącza: UC1 
� wymiary: 190×67×277 mm 
� waga: 1,8 kg 
Producent zaleca, aby nie dopuszczać do 
transmisji dłuższych niż 5 minut, a wzmac-
niacza używać w pojeździe wyłącznie pod-
czas postoju. Ponadto nie wolno przekra-
czać napięcia zasilania i doprowadzać do 
przegrzania się tranzystorów końcowych. 
Tranzystory te nie są objęte gwarancją pro-
ducenta oraz lokalnych dystrybutorów.
[www.somerkamp.ch]

easySDR

Odbiornik UKF SDR 

easySDR jest odbiornikiem SDR (Softwa-
re Defined Radio) przeznaczonym do 
współpracy z komputerem PC. Urządzenie 
wykorzystuje darmowe oprogramowanie 
HDSDR pracujące w środowisku systemu 
Microsoft Windows.
Odbiornik umożliwia odbiór stacji UKF 
pracujących w zakresie od 64 MHz do 1,7 
GHz z modulacjami AM, FM, LSB, USB, 
CW.
Jest podłączany wprost do złącza USB kom-
putera, skąd jest zasilany.
Nie potrzeba zewnętrznego zasilacza, a 
do prawidłowej pracy wymaga jedynie 
zewnętrznej anteny.
Urządzenie jest zbudowane na bazie sca-
lonego tunera radiowego firmy Elonics, 
który odbiera sygnał radiowy wysokiej 
częstotliwości i przenosi go do pasma czę-
stotliwości audio. Następnie sygnał ten 
jest próbkowany przez przetwornik ADC 
i jest wprowadzany w postaci cyfrowej do 

komputera, gdzie podlega dalszej obróbce 
w programie HDSDR.
EasySDR nie wymaga sterowników dla 
systemu Windows, gdyż jest widoczny 
jako karta dźwiękowa USB z interfejsem 
sterującym HID. Z tego względu może być 
również stosowany z innymi aplikacjami 
SDR akceptującymi na wejściu sygnał au-
dio I/Q. Dzięki takiej metodzie odbioru sy-
gnału urządzenie może obsługiwać różne 
typy transmisji radiowych jedynie dzięki 
zmianie algorytmu przetwarzania sygnału 
po stronie komputera.
Zastosowanie techniki SDR umożliwiło 
wyeliminowanie całego łańcucha analo-
gowych elementów elektronicznych i za-
stąpienie ich przez układy cyfrowe. Dzięki 
temu uzyskano znaczną miniaturyzację 
urządzenia i ograniczenie kosztów bu-
dowy. W tym przypadku duże znaczenie 
ma również wykorzystanie dużej mocy 
obliczeniowej współczesnego komputera 
PC i ograniczenie operacji wykonywanych 
przez samo urządzenie odbiornika.
Obsługą urządzenia zajmuje się darmowa 
aplikacja HDSDR (HDSDR v2.0 do pobra-
nia ze strony www.hdsdr.de), którą należy 
zainstalować na komputerze i z niej ustalić 
wszystkie parametry odbiornika.
Właściwości odbiornika:
� pasmo pracy: 64 MHz – 1700 MHz,
� pasmo wyjściowego sygnału audio: 48 

kb/s,
� wymiary urządzenia: 37×22×78 mm
[www.microsat.com.pl] 

Sommerkamp SLA 817

Dodatkowy wzmacniacz 
do transceivera QRP

– zakres częstotliwości wyjściowych: 1,0–3,5 GHz/50 Ω 
– IIP3: +26,8 dBm 
– OIP3: +28,8 dBm 
– wzmocnienie przemiany: 2 dB 
– współczynnik szumów: 11,7dB 
– obudowa: QFN 4 × 4mm 
– zakres temperatur pracy: –40°C... +105°C 
[www.linear.com]

Analizatory wektorowe do 125 GHz
Inżynierowie Anritsu zaprezentowali nowy typ szerokopa-
smowego analizatora wektorowego o oznaczeniu ME7838A, 
pokrywającego zakres częstotliwości pracy od 40 kHz do 
125 GHz (zakres single-sweep od 70 kHz do 110 GHz). 
Obok systemów komunikacji bezprzewodowej, ME7838A 
może też znaleźć zastosowanie m.in. w spektroskopii i ra-
dioastronomii.
Urządzenia eliminuje konieczność użycia dodatkowych, 
wielkogabarytowych modułów na zakres fal milimetro-
wych i sumatorów ze złączami współosiowymi. Jest sto-
sowane do charakteryzacji aktywnych i pasywnych urządzeń 
na zakres fal mikrofalowych i milimetrowych, m.in. nowej 
generacji urządzeń WPAN 60 GHz (wireless personal area 
networks), sieci optycznych >40 GHz, radarów samochodo-
wych 77 i 94 GHz, cyfrowych łączy radiowych, radarów 94 
GHz i satelitów komunikacyjnych pracujących w paśmie Ka.
Na uwagę zasługuje wprowadzony po raz pierwszy układ 
równoważenia mocy pracujący w czasie rzeczywistym, 
zapewniający bardzo dużą dokładność i stabilność już od 
poziomu –55 dBm. Umożliwia on szybszą i dokładniejszą 
regulację mocy w zakresie fal milimetrowych od kontrolowa-
nych elektronicznie tłumików mechanicznych i tablic współ-
czynników korekcyjnych. Ważną właściwością urządzenia 
jest szeroki zakres dynamiczny 107 dB przy częstotliwości 
110 GHz (92 dB na częstotliwości 125 GHz).
Dobra jest też stabilność amplitudy i fazy, które wynoszą 
odpowiednio 0,1 dB i 0,5° w czasie 24 godzin w zakresie 
częstotliwości od 70 kHz do 110 GHz. Na uwagę zasługuje 
deklarowana szybkość pomiaru wynosząca 55 ms dla 201 
punktów w paśmie p.cz. 10 kHz (10-krotnie więcej od innych 
szerokopasmowych analizatorów VNA). 
[www.anritsu.com]

Bezprzewodowe łącze ISM do 1 km
Na rynku pojawiły się wielokanałowe moduły CDT-TX-02M-R 
(nadajnik) i CDT-RX-02M-R (odbiornik) firmy Circuit Design 
umożliwiające łatwe zestawienie bezprzewodowego łącza ra-
diowego o zasięgu przekraczającym 1 km przy bezpośredniej 
widoczności anten.
Oferowane moduły ISM 433 MHz charakteryzują się czu-
łością odbiornika na poziomie –120 dBm i maksymalną 
mocą nadajnika równą 10 mW. Mają wbudowane mikro-
przełączniki które pozwalają na wybór jednego z czterech 
dostępnych kanałów transmisji do współpracy kilku par 
modułów na tym samym terenie.
CDT-TX-02M-R i CDT-RX-02M-R pracują z modulacją MSK 
w jednym z czterech dostępnych trybów: continuous, toggle, 
switching lub one shot w zależności od wymogów aplikacji.
Każdy z nadajników ma 32-bitowy unikalny identyfikator, co 
zapobiega błędom w przypadku równoczesnego nadawania 
kilku modułów na tej samej częstotliwości. .
Nadajniki mają po 6 wejść, a odbiorniki po 6 wyjść cyfro-
wych pozwalających na bezpośrednie sterowania obciąże-
niami do 48 V/100 mA.
Obudowy nadajnika mają wymiary 36×26×8mm, zaś od-
biornika: 53×35×12 mm.
Napięcie zasilania nadajnik może wynosić 2,2–12 V, a od-
biornika 3,0–12 V (pobór prądu w trybie standby <1 μA). 
[www.cdt21.com]

http://www.somerkamp.ch
http://www.hdsdr.de
http://www.microsat.com.pl
http://www.linear.com
http://www.anritsu.com
http://www.cdt21.com
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3D2R Rotuma 

Zaczęła pojawiać się na pasmach stacja z Ro-
tuma High School 3D2RI. QSL manager 
Stan KH6CG poinformował (QRZ.com pod 
3D2RI) o pierwszych łącznościach młodych 
operatorów. Na początku na 20 i 15 m SSB. 
Pierwszymi chętnymi do pracy byli Dennis, 
Joshia i Maggie. Warto wiedzieć, że jest to 
możliwe dzięki zespołowi 3D2R, który pra-
cował z tej wyspy we wrześniu. Poszczególni 
członkowie podarowali wiele sprzętu dla 
szkoły, której chętni do pracy uczniowie 
zostali przeszkoleni przez doświadczonych 
operatorów. Mieli oni okazję zobaczyć na 
własne oczy, jak wygląda praca w eterze 
w wykonaniu wysokiej klasy operatorów. 
Otrzymali m.in. transceiver TS 570 SG od 
Hrane YT1AD, zasilacz – Paul N6PSE, laptop 
HP – Aleksey UA4HOX, słuchawki Heil 
HC-4 z sterownikiem nożnym PTT – Kras-
sy K1LZ, antenę 3-band A3S plus maszt 
– Hrane z członkami 3D2R. A Atilano PY5EG 
podarował 2000 kart QSL i roczny dostęp do 
Internetu przez satelity. 

5V Togo 

W dniach 19 grudnia – 4 stycznia czynny 
będzie z Togo Arnauld F4FOO. Jego znak 
to 5V7MA, a czynny będzie w wolnym od 
obowiązków czasie na 20–10 m tylko na SSB. 
QSL na znak domowy. 

5X Uganda 

Nick G3RWF wybiera się ponownie do Ugan-
dy. Czynny będzie pod znakiem 5X1NH 
do połowy grudnia. Główna aktywność na 
niskich pasmach z nowym wzmacniaczem. 
QSL na znak domowy. 

9L Sierra Leone 

Jan DJ8NK, Heye DJ9RR, Karl-Heinz DK2WV, 
Andy DL5CW i Andreas DL9USA będą pra-
cować z wyspy Banana (AF-037), Sierra Le-
one do 4 grudnia. Pod znakiem 9L0W czynni 
będą na 160-10 m na CW, RTTY/PSK i SSB 
z czterech stacji. QSL via DK2WV. Więcej 
szczegółów pod adresem http://www.mdxc.
org/9l0w/. 

Antarctica 

ZS7 Antarctica, SANAE 4 Base, Vesleskarvet, 
Queen Maude Land (AA ZS-03, WAP ZAF-
-03, WFF ZSFF-026). Z tej południowoafry-
kańskiej bazy antarktycznej czynny jest 
Gerard ZS6KX, używając znaku ZS7KX. 
Aktywność głównie na 20 m SSB – zain-
teresowani  powinni  pi lnować okol ic  
14175 kHz o 14 UTC. Jego pobyt tam ma 
trwać do połowy lutego 2012. 
CE9 Antarctica, Chilean Air Base Presidente 
Gabriel Gonzalez Videla. Tomas CE3VPM ma 
pracować stamtąd pod znakiem CE9VPM do 
marca 2012. Aktywność na 20 m i być może 
na innych pasmach. 

C2 Nauru 

Z wyspy Nauru (OC-031) ma pracować wy-
prawa klubu Pacific DXers. Czynni będą z wy-
spy do 7 grudnia. Ekipa to VK4AN, VK4FW, 
NJ7N, NL8F, K4ZLE i W5SL. Znak to C21A, 
pracować będą na 160-6 m emisjami CW, SSB, 
RTTY i PSK31 z co najmniej 3 trzech stacji. 
Firma Elecraft wyposażyła ich w transceivery 
K3 z nowymi wzmacniaczami KPA-500. Jeśli 
będzie dostęp do Internetu na miejscu, to logi 
wyprawy będą regularnie dostarczane, link 
na stronie wyprawy http://c21.pacific-dxers.
com/C21AA.html. Jeśli nie, to dostęp do logu 
będzie możliwy po powrocie do domu, a w 
systemach LoTW i eQSL po roku.  

CY0 Sable Island 

Do końca roku Alan VE1AWW ma praco-
wać z wyspy Sable (NA-063). Jego pobyt na 
wyspie ma charakter służbowy i ma trwać 
do końca roku. W wolnym czasie czynny 
jest pod znakiem VE1AWW/CY0 głównie 
na SSB. Używa transceivera TS-690S 100 
W i anten – Hy-gain AV-18VS vertical oraz 
zestawu trzech inverted Vee na 160, 80 i  
40 m. QSL na znak domowy. Ron AA4VK, 
Jeff N1SNB i Murray WA4DAN będą praco-
wać z Sable pod znakami homecall/CY0 od 
28 grudnia do 6 stycznia. Jak oświadczyli –  
... podczas aktywności z Sable w marcu 20111 
nie dopisały warunki na wyższych pasmach. 
Również wielu naszych przyjaciół z Ja nie 
miało szans na łączność, gdyż ich kraj był 
dewastowany przez tsunami. Zespół czynny 
będzie na wszystkich pasmach. 
http://www.cy0dxpedition.com 

D2 Angola 

Vylery UA0QV odnowił swoją angolską licen-
cję na znak D2QV i będzie pracował z Vila 
Catoca, Province Lunda Sul-Saurimo, An-
gola do lipca 2112. Aktywność na 40, 20, 
17, 15, 12 i 10 m emisjami CW, SSB i RTTY. 
Wyposażenie to ICOM 756 PRO, anteny  
40 m dipol i 2 el. Quad na pozostałe pasma. 
W planach jest również antena na 80 m. QSL 
via UT0EA oraz via LoTW. 

E4 Palestine 

Peri HB9IQB poinformował, że otrzymał zgo-
dę Ministry of Telecommunications & Tech-
nology w Ramallah na aktywność w eterze. 
Planuje pracę pod znakiem E44PM w okoli-
cach drugiego i trzeciego tygodnia grudnia. 
Zezwolenie opiewa na pracę na 160–10 m z 
mocą 100 W emisjami CW, SSB i cyfrowymi. 
Peri oświadczył, że skoncentruje się na pracy 
na telegrafii na pasmach WARC, szczególnie
podczas otwarć propagacyjnych w kierun-
kach W6/7 i JA. Niskie pasma nie są w planie. 
Sprzęt to Elecraft K2/100 ATU i wzmacniacz 
Alinco PS DM-330. Anteny pionowe drutowe. 
QSL na znak domowy, po miesiącu od powro-
tu będą umieszczone w systemie LoTW. 
www.hb9iqb.ch/palestine.html#Op

GJ Jersey 

Z wyspy Jersey (EU-013) będą pracować 
w dniach 2–7 grudnia G3ZAY, G7VJR, JA-
1LZR, JF1PJK i JQ2GYU. Sądząc po składzie 
głównym kierunkiem będzie JA, bo dla stacji 
europejskich GJ to nie jest wielki rarytas 
DX-owy. Pod znakiem GJ6UW mają praco-
wać na CW, SSB i RTTY na wszystkich pa-
smach ze szczególnym uwzględnieniem 160  
i 80 m oraz stacji azjatyckich. QSL via M0BLF. 
Logi będą dostępne w Club Log i LoTW  
podczas aktywności. 

T32 Christmas Island 

Aktywność z Christmas Island zakończona. 
Wstępne rezultaty to 213 tysięcy łączności 
zrobionych przez prawie 49 tys. szczęśli-
wych nadawców, 102 kQSO na telegrafii, 
88 kQSO na SSB, emisjami cyfrowymi 
(z RTTY) prawie 22 kQSO. Najwięcej łącz-
ności na 28 MHz – 37 tys., o tysiąc mniej 
na 14 MHz, na 1,8 MHz około 5 000. Stacje 
z Eu nawiązały 59,7 tysięcy łączności. Pobito 
co najmniej 10 rekordów świata w różnych 
kategoriach megaekspedycji. www.t32c.
com, www.clublog.org/charts/?c=T32C&a-
=embed 

T88 Palau 

Eugene RA0FF zapowiedział pracę z Palau 
Rental Shack (http://palau.rental-shack.
com/english) pod znakiem T88OW w dniach  
30 grudnia 2011 – 8 stycznia 2012. 
Aktywność na wszystkich pasmach na CW 
i SSB. QSL na znak domowy. 

TT8 Chad 

Czadu do 23 grudnia w eterze czynny jest 
Phil F4EGS. W wolnym od obowiązków 
służbowych czasie pracuje pod znakiem 
TT8PK. QSL via home call. 

VK0 Heard Island 

Chris VK3FY i Steve VK6IR poinformowali 
o podjęcie wstępnych, ale poważnych prac 
organizacyjnych wyprawy na Heard Island 
w lutym 2013 r. 
Trzynastu operatorów ma pracować stamtąd 
przez dwa tygodnie. Wstępny koszt wypra-
wy to 500 000 USD. 

XV Vietnam 

Przebywający w południowo-wschodniej 
Azji Mal VK6LC zapowiedział pracę pod 
znakiem XV2LC z Vung Tau w dniach 2–8 
grudnia. Praca na 20, 17 i 12 m emisjami CW 
i SSB. QSL tylko direct – no biuro. 
Retu OH4MDY (OX3RZ/XU7MDY/XV2MDY) 
ponownie będzie pracował z Wietnamu pod 
znakiem XV2RZ do 12 grudnia. Aktywność 
na 80-6 m na CW i SSB. QSL tylko direct do 
OH4MDY z SASE i 2 USD. 
www.clublog.org 

Rubrykę redaguje
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 
e-mail: andrzej.
sadowski@ pwr.
wroc.pl 
SP DX Club

Wiadomości na bieżący 
tydzień co poniedziałek 
w IŚR: 
www.swiatradio.pl

ZK2 Niue 

Do 20 grudnia z Niue 
(OC-040) ponownie 
czynny będzie Chris 
GM3WOJ. Jego znak 
ZK2V, a QSL via N3SL 
i LoTW. 
www.zk2v.com 

http://www.zk2v.com
http://www.mdxc.org/9l0w/
http://c21.pacific-dxers.com/C21AA.html
http://www.cy0dxpedition.com
http://www.hb9iqb.ch/palestine.html#Op
http://www.t32c.com
http://www.clublog.org/charts/?c=T32C&a-=embed
http://www.clublog.org/charts/?c=T32C&a-=embed
http://palau.rental-shack.com/english
http://palau.rental-shack.com/english
http://www.clublog.org
http://www.swiatradio.pl
http://c21.pacific-dxers.com/C21AA.html
http://www.mdxc.org/9l0w/
http://www.t32c.com
mailto:andrzej.sadowski@pwr.wroc.pl
mailto:andrzej.sadowski@pwr.wroc.pl
mailto:andrzej.sadowski@pwr.wroc.pl


Chciałbyś położyć tam coś Chciałbyś położyć tam coś 
więcej? Nic prostszego: więcej? Nic prostszego: 
każdy, kto zaprenumeruje każdy, kto zaprenumeruje 
„Świat Radio” w grudniu br., „Świat Radio” w grudniu br., 
otrzyma – otrzyma – do wyborudo wyboru::

koszulkę koszulkę 
z logo z logo 
„Świata Radio”„Świata Radio”
lublub

czteropłytowy album czteropłytowy album 
kolęd i piosenek kolęd i piosenek 

świątecznych świątecznych 
„The Best Christmas”„The Best Christmas”

Mądry upominek Mądry upominek 
cieszy cały rok!cieszy cały rok!
��  start za darmo, później start za darmo, później 
 do 50% taniej do 50% taniej (patrz str. 12) (patrz str. 12)

��  80% zniżki na e-prenu-80% zniżki na e-prenu-
 meratę (dostęp przed  meratę (dostęp przed 
 ukazaniem się pisma  ukazaniem się pisma 
 w kioskach!) w kioskach!)

��  krok w stronę Klubu AVT krok w stronę Klubu AVT 
 (patrz str. 65  (patrz str. 65 
 i www. i www.avt.pl/klubavt.pl/klub))

��  rabaty i przywileje Klubu rabaty i przywileje Klubu 
 AVT-elektronika (www. AVT-elektronika (www.
 avt.pl/klub-elektronika) avt.pl/klub-elektronika)

��  archiwalia gratis (patrz archiwalia gratis (patrz 
 str. 12) str. 12)

��  zniżkizniżki na  na 
 www.sklep.avt.pl www.sklep.avt.pl

Present PerfectPresent Perfect
I’ve subscribedI’ve subscribed
czyli po polskuczyli po polsku
Prezent PerfekcyjnyPrezent Perfekcyjny

PrenumerataPrenumerata

Informację, czy i komu mamy wysłać ozdobny list oraz jaki prezent wybierasz, przekaż nam przed 1 stycznia: 
poprzez www.swiatradio.pl/prezent, e-mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 

lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dział Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa)

Nie lubisz płacić wszystkiego na raz? Nie lubisz płacić wszystkiego na raz? 
Pomyśl o stałym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb)Pomyśl o stałym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb)

Spraw taki prezent Spraw taki prezent 
sobie – lub komuś, na sobie – lub komuś, na 

kim Ci zależy. Jeśli kim Ci zależy. Jeśli 
zechcesz, wyślemy zechcesz, wyślemy 

obdarowanej przez Ciebie obdarowanej przez Ciebie 
osobie ozdobny list ze osobie ozdobny list ze 

świątecznymi życzeniami. świątecznymi życzeniami. 
Jeśli wolisz, list taki Jeśli wolisz, list taki 

prześlemy Tobie, byś mógł prześlemy Tobie, byś mógł 
go osobiście położyć go osobiście położyć 

pod choinkę.pod choinkę.



Dzia³ Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa,
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl

Cz³onkom Polskiego Zwi¹zku Krótkofalowców oferujemy 12-miesiêczn¹ prenumeratê 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 z³

Prenumeratê zamawiamy:

Najprościej dokonuj¹c wp³aty 

Najłatwiej wype³niaj¹c formularz w Internecie 
 (na stronie www.swiatradio.com.pl) 
 – tu mo¿na zap³aciæ kart¹,

Najwygodniej wysy³aj¹c na numer  0663 889 884 SMS-a o treœci PREN 
 – oddzwonimy i przyjmiemy zamówienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy),

 przesy³aj¹c (faksem lub poczt¹) wype³niony formularz ze strony 55 tego numeru ŒR,

 zamawiaj¹c za pomoc¹ telefonu, e-maila, faksu lub listu.

PrPrenumerujenumeruj !! za darmo 
lub półdarmo

Jeśli jeszcze nie prenumerujesz ŚR, spróbuj za darmo! My damy Ci bezpłatną prenumeratę próbną od stycznia 2012 do marca 2012, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie ŚR wpłatą kwoty 108,00 zł na kolejne 9 numerów (kwiecień 2012 – grudzień 2012). Będzie to coś w rodzaju zwrotnej kaucji. Jeśli nie uda 
nam się przekonać Cię do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.03.2012 r. – otrzymasz zwrot całej swojej wpłaty. 

Jeśli już prenumerujesz ŚR, nie zapomnij przedłużyć prenumeraty! Rozpoczynając drugi rok nieprzerwanej prenumeraty ŚR nabywasz prawa do zniżki. 
W przypadku prenumeraty rocznej jest to zniżka w wysokości ceny 2 numerów. Rozpoczęcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do zniżki o wartości 3 nume-
rów, zaś po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz możliwość zaprenumerowania ŚR w cenie obniżonej o wartość 4 numerów. Jeszcze więcej zyskasz, decydując 
się na prenumeratę 2-letnią - nie musisz mieć żadnego stażu Prenumeratora, by otrzymać ją w cenie obniżonej o wartość aż 8 numerów! Więcej - po 3 latach nieprze-
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej równy jest wartości 10 numerów, a po 5 latach zniżka osiąga wartość 12 numerów, tj. 50%!

PAMIĘTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *):
� otrzymują 80% zniżki przy zakupie równoległej prenumeraty e-wydań (patrz str. 10)
� mogą otrzymywać co miesiąc bezpłatny numer archiwalny ŚR! (zamawiając dowolne z dostępnych jeszcze wydań sprzed stycznia 2011 r. – otrzymasz je wraz 
 z prenumeratą; zamówienie możesz złożyć mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl)
� zostają członkami Klubu AVT i otrzymują wiele przywilejów oraz rabatów

*) nie dotyczy prenumerat zamówionych u pośredników (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezpłatnych  prenumerat próbnych.

bezpłatna prenumerata próbna prenumerata 9-miesięczna (VAT 5%)
od stycznia 2012 r. do marca 2012 r. od kwietnia 2012 r. do grudnia 2012 r.

3 x 0,00 zł = 0,00 zł 9 x 12,00 zł = 108,00 zł

ceny prenumeraty  (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej – 132,00 zł)
okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty

rok 2 lata 3 lata lub 4 lata 5 i więcej lat
rocznej 120,00 zł (2 numery gratis) 108,00 zł (3 numery gratis) 96,00 zł (4 numery gratis)
2-letniej 192,00 zł (8 numerów gratis) 168,00 zł (10 numerów gratis) 144,00 zł (12 numerów gratis)

CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ  (prenumerata e-wydań, 23% VAT)
6-miesięczna 12-miesięczna 24-miesięczna

standard 51,60 zł 90,00 zł 164,00 zł
dla prenumeratorów 10,00 zł 18,00 zł 32,80 zł

mailto:prenumerata@avt.com.pl
http://ulubionykiosk.pl/wydawnictwo/16-swiat-radio
mailto:prenumerata@avt.com.pl
http://avt.pl/prenumerata/drukowane#w16
http://avt.pl/prenumerata/drukowane#w16
http://avt.pl/prenumerata/elektroniczne#w16
mailto:prenumerata@avt.com.pl
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Zawody AKTUALNOŚCI

SWL Mixed
1 SP-0142-JG 58960
2 SP6-01-032 6902
3 SP2-16004 3999
4 SP4-208 3854
5 SP7-15-045 224
6 SP9-29049 130
7 SP4-21-201 85
8 SP9-29046 84
9 SP5-25-0758 45
10 SP4-21-199 21

SO 10 m CW
1 SP3LWP 840
2 SP7IIT 528
3 SP2GCE 324
4 SP5XO 288
5 SP9DWT 261
6 SP8FNA 65

SO 10 m Phone
1 SP2BME 3
1 SP8BWR 3

SO 15 m CW
1 SP5DIR 26100
2 SP1NQN 25944
3 SP2EFU 14246
4 SP2JLR 13838
5 SP3LPG 9222
6 SO9D 6048
7 SP7CVW 4578
8 SP7EXY 3332
9 SP7PFD 2624
10 SP4GFG 1582
11 SP2AYC 1416
12 SP2EWQ 1144
13 SQ7MPJ 690

SO 15 m Phone
1 SP9RPW 12880
2 SP1NQH 11997
3 SP1RKT 9835
4 SP9EJH 8876
5 SN8Q 8075
6 SQ6R 7920
7 SP9DFH 4900
8 SP4ICD 4225
9 SP6OJJ 3960
10 SP9NH 3724
11 SN1T 3564
12 SO1D 3320
13 SP3TYF 2304
14 SP6FXF 1938
15 SP8HMZ 1872
16 SP3JBI 1695
17 SP5FKW 936
18 SP1II 450
19 SP9LAW 416

SO 20 m CW
1 SP4INT 61832
2 SN7O 51786
3 SP8NR 48330
4 SP3FYX 46428
5 SP2LNW 44824
6 SP9W 36912
7 SN5N 32798
8 SP7FAH 31200
9 SP5UD 24080
10 SP6TGC 20680
11 SP9KRT 17138
12 SP6JOE 17015
13 SP6IWG 12903
14 SP2EPV 11970
15 SP9BCH 10943
16 SP3FGQ 10509
17 SP9RI 7904
18 SP2FAV 7588
19 SP9CV 7293
20 SP8JMA 7038
21 SP2AEK 5670
22 SP5AUC 5076
23 SP2MKI 4550
24 SP4TBM 4450
25 SP1HJK 3800
26 SP2IQN 2574
27 SP6XP 2520
28 SP9CZG 2496
29 SP5XOC 2380
30 SP9XCJ 1957
31 SP3JIA 1955
32 SP2BKX 1890
33 SQ2TOM 1870
34 SP7RJI 1424
35 SN8M 663
36 SP8NTH 477
37 SP6NIK 270

SO 20 m Phone
1 SP4XQN 32336
2 SP2FUD 31680
3 SP9ODY 29612
4 SQ7DQX 24156
5 SP3NNH 20596
6 SP3VSE 19869
7 SP9IEK 11655
8 SQ9HQ 11480
9 SQ3MKW 11160
9 SQ9OH 11160
11 SP5CKA 9720
12 SQ3NTN 9536
13 SQ3OGZ 8642
14 SP6VWX 7953

SP DX Contest 2011 – skrócone wyniki stacji polskich 
15 SP7TEE 7140
16 SP6HED 7000
17 SP3LAU 6900
18 SP2GTJ 6372
19 SQ4G 5975
20 SP2FNS 5940
21 SP3YE 5916
22 SP5FCZ 5616
23 SP9BZM 5148
24 SQ3XBC 5100
25 SP6DNS 4940
26 SP3DRM 4232
27 SP4JEU 4150
28 SP9GXW 4008
29 SQ2DMX 3864
30 SP8QJM 3696
31 SP5DRE 3600
32 SP9NSJ 3536
33 SP7HIW 3300
34 SP3YM 3059
35 SP1JON 2970
36 SP100MSC 2832
37 SP9BMH 2691
38 SP3FTA 2508
39 SQ9ITV 2288
40 SQ9APU 2204
41 SQ9SX 2200
42 SP1APZ 2139
43 SQ9LOM/P 2032
44 SP2DTO 1957
45 SO8L 1938
46 SP5LGN 1920
47 SP4HXV 1848
48 SQ3LVZ 1764
49 SP4SKN 1734
50 SP4HXS 1720
51 SP3JFV 1691
52 SP2DNT 1548
53 SQ3HLB 1332
54 SP7LSL 1275
55 SP9SPN 1241
56 SQ9MEE 1037
57 SP7IXT 867
58 SP9IVD 810
59 SQ1WO 754
60 SP5BUJ 714
61 SQ4OLC 507
62 SP3RAT 455
63 SQ2JAM 160
64 SQ2LYC 160
65 SP6BBE 77
66 SP8DIP 77
67 SP5OXE 20

SO 40 m CW
1 SN3X 46410
2 SP3LPR 45400
3 SP6OJE 44408
4 SO8N 42816
5 SP5AUY 39249
6 SP6CJK 32384
7 SP3DIK 21402
8 SP3GTS 20200
9 SP4NKS 19352
10 SP5ADX 19152
11 SP8BVN 18603
12 SP4FKS 18096
13 SP2BRI 17472
14 SP4DNX 14076
15 SP5CJQ 9768
16 SP2MHC 9540
17 SP2HWW 9312
18 SP8BWE 8704
19 SP8BVO 7488
20 SP9QJ 6380
21 SP9EM 6204
22 SP2CA 4984
23 SP6FCQ 3960
24 SP5PBE 3458
25 SP3GVW 2486
26 3Z6AEF 1863
27 SP2IHI 1098
28 SP2MKT 1065
29 SQ9FMU 874
30 SP6TRH 782
31 SQ6ADB 300

SO 40 m Phone
1 SN3S 39412
2 SP2EXN 16588
3 SP8RHL 11004
4 SP9HZF 9963
5 SP5BBG 7448
6 SP8VJV 5809
7 SP7SEW 5616
8 SQ9CXC 4932
9 SP3AAI 4930
10 SQ9KDO 4061
11 SP5XXX/8 3782
12 SQ1GPR 3317
13 SQ9OKV 3277
14 SP5MNT 3180
15 SP1MVG 2323
16 SP9CQ 2240
17 SQ6KV 1953
18 SQ9MUO 1817
19 SP2IRR 1562
20 SP5CJG 1560
21 SP9JZT 1518
22 SQ6GGT 1518
23 SP5LCS 1440
24 SQ5IZX 1281
25 SP9MAX 1155
26 SP9NRU 1121

27 SP6AKI 1000
28 SP3OKI 510
29 SP6HDS 234

SO 80 m CW
1 SP0PZK 23985
2 SO6C 22747
3 SP9XCN 19967
4 SP4JCQ 19885
5 SO4P 16834
6 SP3SLU 16548
7 SP1RKR 15984
8 SP2LQC 15949
9 SP4AWE 13248
10 SP4GL 12636
11 SP5MNJ 10990
12 SP7JLH 10506
13 SQ1PSA 6160
14 SO2O 4316
15 SP8GNF 1911
16 SP2BMX 162
17 SP5BMP 162

SO 80 m Phone
1 SP3GEM 11767
2 SP6PAZ 6936
3 SP3OZW 5673
4 SP4SHD 3472
5 SP7FOI 2921
6 SP8BJU 2322
7 SQ2HNA 1870
8 SP6JOQ 1725
9 SP2HGV 1298
10 SQ9OKD 1218
11 SP6MLF 1176
12 SP9AMN 1040
13 SP8OOB 980
14 SQ9JJN 756
15 SP1CWS 525
16 SP4SAF 510
17 SQ1VAA 406
18 SQ9NOS 390
19 SP6FIK 364
20 SQ9JXJ 253
21 SP8YFN 77
22 SP9BGL 50
23 SQ3PLQ 24
24 SP9UOA 4

SO 160 m CW
1 SP7JQQ 7582
2 SN9Z 6534
3 SP1GZF 6014
4 SP6AEG 5340
5 SQ7FPD 1400
6 SP9WR 624
7 SP8LBK 126

SO 160 m Phone
1 SO8R 2727
2 SQ9IAU 1541
3 SQ1OD 1008
4 SQ3HMM 338
5 SP6CC 160
6 SQ2RGB 80

SO AB Phone LP
1 SP9AQF 126976
2 SP3GXH 106628
3 SP2QOT 58315
4 SQ2OSE 55752
5 SP5NZA 52395
6 SP2OVQ 50880
7 SP7CCB 50391
8 SQ6NEJ 43524
9 SP9OYB 43165
10 SN7S 41877
11 SQ4CTS 39427
12 SQ7VO 38896
13 SN9L 36176
14 SQ2OMB 34317
15 SP8CIV 32850
16 SP7TEX 31790
17 SQ3HXH 30461
18 SQ2OMG 30150
19 SQ9CWO 29756
20 SP6RYD 28804
21 SN1C 26978
22 SP3HZG 26244
23 SP1FFC 24975
24 SQ2WHH 24948
25 SP2EUI 24300
26 SP4ELN 23840
27 SP6ZJP 22989
28 SN1J 22365
29 SP5X 22350
30 SQ7WPA 22265
31 SP4CUF 22248
32 SQ5TA 21597
33 SP1QXK 21417
34 SQ9NIN 21229
35 SP3UIW 20394
36 SP8TJK 19110
37 SP2ILQ 19028
38 SP9UXS 18492
39 SQ5EF 18460
40 SQ9NJ 18084
41 SQ9DXT 17024
42 SP5UGP/5 16884
43 SQ8MXC 16835
44 SQ7HJB 16776
45 SP4LVK 16530
46 SP4FMD 15640
47 SQ2EAN 15525

48 SQ8LSB 14848
49 SQ9NIU 14784
50 SQ8AQO 14256
51 SN1Z 14040
52 SP9TPZ 13797
53 SP6OPZ 13515
54 SQ8LSC 12876
55 SQ5NWD 12711
56 SQ4INW 12672
57 SQ7OBB 12600
58 SP9JKL 12349
59 SP9MZX 11928
60 SP3JZX 11466
61 SP3SPK 11169
62 SQ8GUM 11020
63 SO5D 10890
64 SP5ISZ 10241
65 SP6OWA 9593
66 SQ8OGC 9381
67 SP5ENA 9359
68 SP7FDV 9152
69 SP9OJM 9063
70 SP9RTL 9063
71 SQ3KLM 9018
72 SQ5NWH 8900
73 SP8BXL 8722
74 SP9DSD 8512
75 SQ2BNM 8400
76 SP4CGJ 8215
77 SP5NHK 7810
78 SQ4RCU 7452
79 SP6GTN 7350
80 SQ8JMC 7285
81 SQ5OUO 7038
82 SP9VRY 6944
83 SQ5STN 6816
84 SQ8MXS 6816
85 SQ8MFE 6768
86 SQ9JXN 6500
87 SP1VDV 6439
88 SQ8MHH 6336
89 SQ8JMZ 6324
90 SP3NYF 6255
91 SQ4IOH 6210
92 SP1DMD 6192
93 SQ4O 6118
94 SP2OFP 6006
95 SN8L 5922
96 SP6BXP 5724
97 SP9DEM 5670
98 3Z4ACC 5590
99 SQ5NPF 5586
100 SP1ZZ 5376
101 SQ9LQ 5031
102 SP5OAG 4620
103 SP4KNA 4578
104 SP5MBI 4305
105 SP9ZE 4290
106 SP2LQP 4290
107 SP9MAN 4270
108 SQ1RMM 4056
109 SQ7OTH 3939
110 SQ8MXE 3800
111 SP1NVM 3783
112 SP2ALT 3675
113 SP3OKJ 3572
114 SP9GKJ 3567
115 SQ3LMY 3552
116 SP8OBQ 3510
117 SQ2RCM 3312
118 SQ5FLQ 3210
119 SP1XNA 3162
120 SP5DDF 2964
121 SP6TRX 2580
122 SP9WLC 2430
123 SQ9MEI 2352
124 SQ2OSC 2340
125 SQ1BHH 2300
126 SP1JWY 2244
127 SQ3JVH 2214
128 SQ8RAY 2117
129 SP6QNU 1998
130 SQ5OVL 1944
131 SP9FUC 1680
132 SQ5ARG 1653
133 SP5XOV 1608
134 SQ1PTO 1475
135 SQ4KJQ 1450
136 SQ6STI 1431
137 SQ6DGC 1215
138 SQ9LOJ 966
139 SP1UJI 860
140 SQ8OGA 675
141 SP1ZP 627
142 SQ8NGV 595
143 SP4AUN 510
144 SQ5NWE 492
145 SQ6RDS/3 480
146 SQ7BFS 420
147 SP8DWI 336
148 SQ5AAG 198
149 SQ9IWR 96
150 SP1WSR 90
151 SQ6NSG 44
152 SQ9ORG 36
153 SQ7OTA 30

SO AB Phone HP
1 SP6IXF 295925
2 SN8B 202053
3 SP9QMP 199800
4 SQ9HZM 134091
5 SO7A 97632
6 SP3PJY 75684

7 SQ8JX 73216
8 SN5V 67228
9 SP1JNY 44100
10 SQ9LR 39204
11 SP7PTK 33390
12 SP8TDV 28864
13 SP5IVC 26566
14 SN9P 25839
15 SP2FTL 23579
16 SP9NSY 22908
17 SP9CLO 17593
18 SP6SOX 15180
19 SP5GMM 7728
20 SQ9JKW 6888
21 SQ2DMU 6885
22 SP6OPY 6448
23 SP3BVI 6072
24 SQ8GBG 5265
25 SP9UJR 4956
26 SN4W 3990
27 SP9GKO 2125
28 SP7CDG 1220
29 SP9NLX 912
30 SN2R 465
31 SP3IQ 15

SO AB CW LP
1 SN7Q 422000
2 SP3VT 246583
3 SP5CNA 218854
4 SQ1DWR 202202
5 SP9BNM 192504
6 SP1AEN 190476
7 SP3HLM 143679
8 SP9MZH 131990
9 SQ3RX 129456
10 SP1PWP 125307
11 SP9DUX 108088
12 SP3PL 106500
13 SN9U 106030
14 SP7OGP 95227
15 SN5A 95146
16 SP7IFM 94267
17 SP5BMU 91656
18 SP7BCA 80357
19 SP5CGN 68476
20 SQ3WW 58829
21 SN5J 57304
22 SP5UAF 56070
23 SQ1EUG 53465
24 SP6GJY 50298
25 SP5GDY 50160
26 SP8HWM 46284
27 SP5IXI 44135
28 SQ5JUP 41041
29 SP6IHE 34255
30 SQ1K 32550
31 SQ9IDE 30628
32 SP3HC 29230
33 SP8AJK 28974
34 SP2AVE 27825
35 SP4GDC 26845
36 SP9ERY 26202
37 SP3BEJ 26015
38 SO8T 25578
39 SP2IW 24150
40 SP5FHF 23460
41 SP7EXJ 22350
42 SP2IU 21900
43 SP9IBJ 18497
44 SP9GKM 17236
45 SQ9CAQ 17204
46 SP5GTI 15624
47 SQ9BDN 13158
48 SP9BWA 12500
49 SQ8LUV 11421
50 SP5ATO 11184
51 SP4BOS 11024
52 SP7FRO 9040
53 SP7FGA 8200
54 SP2KAE 6160
55 SP5AHR 5890
56 SN9R 5850
57 SP5XOG 5698
58 SP6BEN 5688
59 SP9GPW 5346
60 SN5B 4960
61 SQ1EID 4800
62 SP3GRQ 4152
63 SP7MFR 3280
64 SP9AJM 2544
65 SP7MFQ 1824
66 SP8LXE 1560
67 SP6QKP 1296
68 SP9ICU 1197
69 SQ3VV 384

SO AB CW HP
1 SO6T 315185
2 SP1NY 307522
3 SN8F 290142
4 SP4BEU 245508
5 SP7HOV 216384
6 SP9JZU 205827
7 SP9ATE 193551
8 SN3C 190680
9 SP9GR 158900
10 SP3MGM 155790
11 SP2FGO 119427
12 SO2W 116368
13 SP8GSC 81726
14 SN2M 65338
15 SO100MSC 49446
16 SP9CCA 35189

17 SP9PSB 33338
18 SP2GJV 28602
19 SP2HPM 23790
20 HF800Z 22815
21 SP6JEV 16705
22 SP9CUX 10246
23 SQ7B 10244
24 SP2B 6724
25 SP9VJ 5775
26 SP2BLC 5460
27 SP2PAQ 3900
28 SP2EOP 1360

SO AB Mixed QRP
1 SP9NSV/7 133980
2 SO2D 66886
3 SP5LM 64960
4 SP6EIY 47229
5 SP4JFR 38220
6 SP6LV 38097
7 SP2FWF 26411
8 SP3MKS 22508
9 SQ2DYF 21534
10 SP1FPG 19650
11 SP8XXN 18247
12 SP6BXM 16192
13 SP7EWD 16017
14 SQ3OGP 6357
15 SP3VZY 5928
16 SP7MJL 3744
17 SP9NLI 3706
18 SP9RQH 2755
19 SQ8MFB 1326
20 SP2DWA 680
21 SQ5LNU 168
22 SQ2DYL 117
23 SP8QED 91
24 SP7SZC 84

SO AB Mixed LP
1 SQ9UM 305718
2 SP5EOT 160020
3 SO9G 149600
4 SQ5STS 134691
5 SP2DNI 123264
6 SP2GMA 119441
7 SP3ZIR 80976
8 SP6ARE 61004
9 SP4GHL 50760
10 SP5GRM 44814
11 SP8CGU 40400
12 SO8O 38678
13 SP7QHR 36960
14 SO7L 29304
15 SP9OHY 27820
16 SP7AWG 27440
17 SP9OHL 25840
18 SP4AAZ 25200
19 SP5XSL 25194
20 SP5BWO 22144
21 SP4AVG 21750
22 SP6A 20069
23 SQ9DXN 18655
24 SP3PSM 17388
25 SP6IXU 15660
26 SQ6LJV 15045
27 SQ7LQJ 14518
28 SP5ICS 14148
29 SP6TGI 13420
30 SP5BB 12921
31 SQ7NSP 12566
32 SQ9MZ 11550
33 SQ5ESM 11160
34 SP2BHM 11123
35 SP9BGS 11040
36 SP5BTN 9936
37 SP2FMN 9030
38 SP5HFS 8176
39 SP3NYR 7661
40 SP7HT 7452
41 SP3CCT 7040
42 SP2HFH 6591
43 SP9AUV 6578
44 SN5O 6142
45 SQ8MFM 5842
46 SP5OXJ 5600
47 SQ8LEC 5184
48 SQ3HTX 4416
49 SP3KPN 2538
50 SP9FOW 1900
51 SP9HQI 1518
52 SO4R 1450
53 SP9DIT 1350

SO AB Mixed HP
1 SO6I 307776
2 SP5WA 218988
3 SP5ELA 186543
4 SN2Q 167232
5 SP3DOF 159588
6 SP9LAS 154575
7 SP5LS 104760
8 SN9N 37928
9 SO8A 36750
10 SP8HXN 19305
11 SP1MVW 11596
12 SQ2LKM 7384
13 SP8DHJ 6550
14 SP9OZY 5940
15 SP3JHY 5187
16 SP1MWK 3944
17 SP4BY 2750
18 SP6MLT 36

SO TB Mixed
1 SN8R 237876
2 SP2QG 206976
3 SP8FHM 177072
4 SP7HKK 172380
5 SP1DSZ 153700
6 SP7JOA 116955
7 SN2Z 113958
8 SP5ES 73720
9 SP5MXZ 57672
10 SP5ELW 56811
11 SQ4JEN 51060
12 SP7FBQ 39450
13 SP2GCJ 38710
14 SP9DTH 35035
15 SP9HZW 34500
16 SP8HPW 23790
17 SP6JQC 22313
18 SP9CLU 17554
19 SP9COO 17550
20 SP9CXN 15600
21 SO2F 15400
22 SP6FJ 11648
23 SN4F 11438
24 SP2OFR 10738
25 SP7SZW 9050
26 SP3GHK 8976
27 SP3EA 8151
28 SP2RIQ 7654
29 SN0N7W 7568
30 SP2IWK 7500
31 SP3SL 7308
32 SP9RHN 7267
33 SQ3OOB 6776
34 SP8BQL 6549
35 SP3HTF 5922
36 SQ7OWP 5502
37 SP6FXY 5440
38 SQ3MZM 5343
39 SP9RVP 5248
40 SP9ODM 4872
41 SP3GAX 4816
42 SQ8MXJ 4674
43 SP8BOZ 4515
44 SQ7FPQ 4290
45 SP6OWY 3978
46 SP9TTT 3597
47 SP8SRS 3510
48 SP1BLE 3312
49 SP3SWJ 3145
50 SQ6OR 2725
51 SP3DVG 2720
52 SP9PPP 2635
53 SP9GLJ 2144
54 SP3CMX 2100
55 SP9FRZ 1972
56 SQ9IWS 1924
57 SQ3EV 1891
58 SP2BMW 1872
59 SP7QPG 1782
60 SP2HNL 1750
61 SN9Y 1575
62 SP2OFF 1254
63 SQ6MIZ 1224
64 SP9KJ 1007
65 SQ6NCZ 468
66 SP8WQX 234
67 SQ9JKG 216
68 SQ9AOL 180
69 SQ9NKR 168
70 SP6IEQ 65

MO AB Mixed
1 SN3R 589470
2 SP6YAQ 421562
3 SN9V 346566
4 SN9W 344750
5 SP9KDA 301455
6 SP9PZD 275808
7 SP2KPD 218416
8 SP6ZDA 186180
9 SN7H 145596
10 SP9KAT 110922
11 SO3RM/1 97104
12 SP1KRF 91665
13 SP5ZIM 84216
14 SN9F 69104
15 SN5T 63825
16 SN9K 53295
17 SP9PEX 38493
18 SP1KV 31021
19 SN1D 25776
20 SP4PBI 24702
21 SP6PYP 23166
22 SP6PZG 21672
23 SP8ZBX 20355
24 SP2PMK 15209
25 SP2ZFT 9288
26 SP6PLH 3492
27 SP9PTA 2442
28 SP1KZE 2425
29 SP8KEA 714
30 SP9PKM 330

Wyniki  
współzawodnictwa 
OT PZK znajdują 
się w dziale SWIAT 
KF/UKF.
http://www.
spdxcontest.info

http://www.spdxcontest.info
http://www.spdxcontest.info
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Barbórka 2011
Organizatorzy: SP9KDC – Klub 
Łączności LOK przy ZS nr 7, 
SP9PDG – Klub Łączności „Szty-
garka” przy Zespole Szkół Zawo-
dowych w Dąbrowie Górniczej.
Sponsorzy nagród: Zarząd Woje-
wódzki LOK w Katowicach, Śląski 
Oddział Terenowy PZK w Katowi-
cach, Redakcja MK QTC.
Część HF
Termin: 4 grudnia 2011 r. od 15.30 
do 17.30 UTC (obowiązuje 5 min 
QRT przed i po zawodach).
Pasmo: 3,5 MHz, emisje: SSB, CW.
Raporty:
– stacje organizatora (SP9KDC, 
SP9PDG) – RS(T) + litera „O”
– członkowie klubów SP9KDC, 
SP9PDG – RS(T) + litera „B”
– stacje indywidualne i klubowe, 
które są lub były związane z prze-
mysłem wydobywczym (górnic-
two węglowe, kopalnie soli, siarki, 
rud żelaza, miedzi i cynku, kopal-
nie odkrywkowe i kamieniołomy, 
przemysł naftowy, maszynowy 
pracujący na rzecz górnictwa, 
uczelnie i szkoły lub ich wydziały 
górnicze) – RS(T)+ skrót „DG”
– pozostałe stacje – RS(T)+ nr QSO 
(numeracja ciągła)
Punktacja:
QSO ze stacją podającą w raporcie 
„O” – 10 pkt.
QSO ze stacją podającą w raporcie 
„B” – 5 pkt.

QSO ze stacją podającą w raporcie 
„DG” – 2 pkt.
QSO ze stacją podającą w raporcie 
numer QSO – 1 pkt.
Punkty na CW liczą się podwójnie.
Każdy zawodnik może zdobyć 
dodatkowo premię 20 pkt. za uło-
żenie hasła „Barbórka” z ostatnich 
liter sufiksów znaków wywoław-
czych (ó = o). Znak wybranej stacji 
można wykorzystać jeden raz nie-
zależnie od emisji.
Wynik końcowy: suma punktów 
za QSO + premia. W razie rów-
nej ilości punktów o kolejności 
czołowych miejsc decyduje ilość 
i szybkość nawiązania łączności ze 
stacjami organizatora.
SWL: punktacja jak dla nadaw-
ców. Obowiązuje odebranie zna-
ków i grup kontrolnych obu stacji.. 
Znak stacji może być wykazany 
tylko raz daną emisją. Należy spo-
rządzić alfabetyczną listę wszyst-
kich znaków w dzienniku.
Klasyfikacja (grupa):
A – stacje klubowe CW/SSB
B – stacje indywidualne CW
C – stacje indywidualne SSB
D – stacje indywidualne CW/SSB
E –  s tac je  QRP CW/SSB (do  

5 W output lub 10 W input)
F – stacje indywidualne CW/SSB 
(operatorzy, którzy w dniu zawo-
dów nie ukończyli 30 roku życia),
G – SWL 
Uwagi:
– można być sklasyfikowanym  

tylko w jednej grupie
– w przypadku przesłania logów 

przez mniej niż 5 stacji w grupie 
F, stacje te zostaną sklasyfiko-
wane w innych grupach, od-
powiednio do wykorzystanych 
emisji 

– stacje organizatora nie będą kla-
syfikowane

– maksymalna mocy wyjściowa 
nadajnika 100 W

Nagrody:
– za pierwsze miejsce w grupach 

A, B, C, D, E, F – puchar i dy-
plom, za miejsca 2 i 3 – dyplomy,

– w grupie G każdy sklasyfikowa-
ny uczestnik otrzyma dyplom

– możliwe są dodatkowe nagrody, 
niespodzianki

Część VHF
Termin: 4 grudnia 2011 r. od 19.00 
do 21.00 UTC (obowiązuje 5 min 
QRT przed i po zawodach).
Pasmo: 145 MHz.
Emisje: FM (QSO przez przemien-
niki nie zalicza się).
Raporty:  RS+ numer kolejny 
łączności + WW loc (np. 5901JO-
90OG).
Punktacja: 
– za każdy 1 km odległości (QRB) 

– 1 pkt, QSO z własnym lokatorem 
– 5 pkt.
– za QSO ze stacjami organizatora 
(SP9KDC, SP9PDG) dodatkowo 
premia po 50 pkt.
– każdy zawodnik może zdobyć 
dodatkowo premię 20 pkt. za uło-
żenie hasła „Barbórka” z ostatnich 
liter sufiksów znaków wywoław-
czych (ó=o). Znak wybranej stacji 
można wykorzystać jeden raz.
Wynik końcowy: suma punktów 
za QSO + premia. W razie rów-
nej ilości punktów, o kolejności 
czołowych miejsc decyduje ilość 
i szybkość nawiązania łączności ze 
stacjami organizatora.
Klasyfikacja: H-stacje indywidual-
ne i klubowe FM. Stacje organiza-
tora nie będą klasyfikowane.
Nagrody: za pierwsze miejsce – 
puchar i dyplom, za miejsca 2 do 
5 – dyplom. Stacje, które uzyskają 
min 30% punktów uzyskanych 
przez zwycięzcę, wezmą dodatko-
wo udział w losowaniu nagrody 
ufundowanej przez redakcję MK 
QTC w postaci 3 półrocznych pre-
numerat MK QTC w wersji elek-
tronicznej. Najmłodszy sklasyfiko-
wany uczestnik zawodów otrzyma 
dyplom. W zgłoszeniu należy po-
dać datę urodzenia oraz rok otrzy-
mania pierwszej licencji.
Dzienniki (HF, VHF): w terminie  
7 dni na adres: Klub LOK przy ZS 
nr 7, ul. Jaworowa 6, 41-300 Dąbro-
wa Górnicza lub na adres sp9pdg-
zaw@wp.pl (log jako załącznik, 
temat listu: znak_HF – np. sp9gfi_
HF, format cabrillo – komisja zaleca 
stosowanie specjalnego programu 
stworzonego do tych zawodów, do 
pobrania ze strony autora Marka 
SP7DQR http://sp7dqr.waw.pl
Stacje indywidualne i klubowe po-
dające w raportach skrót „DG” po-
winny w dzienniku określić nazwę 
i miejsce zakładu pracy, uczelni lub 
szkoły. 

Narodziny Krótkofalarstwa 
Polskiego 2011

Zawody są rozgrywane pod pa-
tronatem prezesa PZK, a patronat 
medialny sprawuje redakcja MK 
QTC. Organizuje je zespół pro-
gramowy PGA (SP2FAP, SP5KP, 
SP8WQX). Za realizację postano-
wień niniejszego regulaminu od-
powiedzialny jest Sylwester Jar-
kiewicz SP2FAP, redaktor naczelny 
(sp2fap@pzk.pl).
Termin: 5 grudnia 2010 r., od 16.00 
do 18.00 UTC. 
Uczestnicy: operatorzy polskich 
radiostacji indywidualnych i klu-
bowych z lokal izowanych na  

Krzysztof SP7DCS i Maciej SP7MC uzyskali dyplom za II miejsce 
na świecie w zawodach EME Dubus Contest 2011r (144 MHz 
emisja CW). Gratulacje!

Przypominamy, 
że w zawodach 
krajowych obowiązuje 
ograniczenie mocy  
do 100 watów. 
Prosimy i apelujemy 
o sportową postawę 
w zakresie przestrze-
gania tego wymaga-
nia, które zawarte 
jest we wszystkich 
regulaminach  
zawodów. 
Jeżeli nie zapoznałeś 
się wcześniej z regula-
minem, a pracowałeś 
w zawodach z dużą 
mocą, to zgłoś swój  
log tylko do kontroli.

mailto:sp9pdgzaw@wp.pl
mailto:sp9pdgzaw@wp.pl
http://sp7dqr.waw.pl
mailto:sp2fap@pzk.pl


15Świat Radio Grudzień 2011

terytorium Polski (dopuszcza się 
udział stacji zagranicznych). Obo-
wiązuje zakaz łamania znaków 
przez kod QRP.
Pasmo: 80 m/CW i SSB – wyłącz-
nie w segmentach pasma prze-
znaczonych dla danej emisji (CW: 
3510 – 3560 kHz, SSB: 3700 – 3775). 
Łączności mieszanych (tzw. cross-
-mode) nie zalicza się.
Wywołanie w zawodach: na CW 

– „Test SP”, na SSB – „Wywołanie 
w zawodach”. Łączności:

– każda stacja może w danej chwili 
emitować tylko jeden sygnał (na 
CW lub SSB)

– z tą samą stacją można przepro-
wadzić daną emisją tylko jedno 
punktowane QSO 

– duplikaty, czyli łączności po-
wtórzone tym samym rodzajem 
emisji, nie są punktowane, ale 
należy je pozostawić w logu

Uwagi:
– łączności musza być logowane 

w czasie rzeczywistym (UTC)
– korzystanie z PGA – Clustera 

oraz systemu CW – Skimmer jest 
niedozwolone 

– używanie telefonów lub Inter-
netu do aranżowania łączności 
w zawodach jest niedozwolone. 

Wymiana: uczestnicy zawodów 
wymieniają numery kontrolne zło-
żone z raportu RS(T) oraz skrótu 
gminy (wg standardu z programu 
dyplomowego PGA), np. 599 EL09, 
59 WM01 itp. Stacje zagraniczne 
nadają RS(T) + 3 cyfrowy nr QSO. 
Klasyfikacje:
MO-MIX – stacje klubowe na CW 
i SSB do 100 W output
MO-CW – stacje klubowe na CW 
do 100 W output
MO-SSB – stacje klubowe na SSB 
do 100 W output
SO-MIX – stacje indywidualne na 
CW i SSB do 100 W output
SO-CW – stacje indywidualne na 
CW do 100 W output
SO-SSB – stacje indywidualne na 
SSB do 100 W output
SO-QRP-MIX – stacje indywidual-
ne QRP na CW i SSB (CW do 5 W, 
SSB do 10 W)
SO-QRP-CW – stacje indywidual-
ne QRP na CW (do 5 W)
SO-QRP-SSB – stacje indywidual-
ne QRP na SSB (do 10 W)
OPEN
Uwagi:
– każda stacja, która weźmie udział 

w zawodach i nadeśle swój log 
zostanie sklasyfikowana

– w grupie OPEN klasyfikowane 
są stacje zagraniczne, a także 
stacje polskie czasowo zainstalo-

wane poza granicami Polski
– w pozycji „Category” nagłów-

ka pliku Cabrillo należy uży-
wać wyłącznie podanych wyżej 
oznaczeń, czyli np.: MO-MIX, 
MO-CW, MO-SSB, SO-MIX, SO-
-CW, SO-SSB, SO-QRP-MIX, SO-
-QRP-CW, SO-QRP-SSB, OPEN

Punktacja:
Każde bezbłędne QSO – 1 pkt. 
Punktowane są wyłącznie łączno-
ści, podczas których obie stacje po-
prawnie odebrały znaki wywoław-
cze i numery kontrolne, a różnica 
czasów zalogowanych łączności 
w logach obu korespondentów nie 
przekracza 3 minut.
Wynik końcowy: suma punktów 
za QSO. Wyniku nie należy obli-
czać samodzielnie, ponieważ wy-
kona to komputerowy program 
sprawdzający.
eLog: logi przyjmowane są w ciągu 
48 godzin od chwili zakończenia 
zawodów na adres: http//pga-za-
wody.eham.pl (po wcześniejszym 
zarejestrowaniu każdego uczestni-
ka). Czynności tej dokonuje się tyl-
ko raz co oznacza, że po rejestracji 
możliwe będzie przesyłanie logów 
za wszystkie zawody organizowa-
ne przez Zespół PGA.
Uwaga! W przypadku gdy uczest-
nik używa znaku specjalnego 
(okolicznościowego) konieczna jest 
dodatkowa rejestracja w celu zała-
dowania danego logu.
W celu przesłania logu należy:
– wejść na stronę http://pga-zawo-

dy.eham.pl 
– zalogować się 
– kliknąć na ikonę „Wrzuć log” 
– odnaleźć w swoim komputerze 

zapisany log za dane zawo-
dy (trzeba kliknąć na przycisk 
„Przeglądaj”)

– kliknąć „Załaduj” 
Uwagi! 
– obowiązują wyłącznie logi wg 

standardu Cabrillo (przed jego 
załadowaniem należy zwrócić 
baczną uwagę na wygenerowa-
ny nagłówek i wszystkie zapisy 
poszczególnych łączności; przed 
załadowaniem logu warto zapo-
znać się z instrukcją po naciśnię-
ciu linku „Pomoc”)

– potwierdzenie przyjęcia logu 
potwierdzane jest natychmiast 
specjalnym komunikatem 

– w przypadku zauważenia błę-
dów, log można zładować po-
wtórnie (do obliczeń system po-
biera ostatnio załadowany log) 

– w przypadku awarii ROBOTA 
PGA ZAWODY należy przesłać 
na adres: pga-zawody@wp.pl 

(w temacie listu podać tylko swój 
znak wywoławczy; log musi być 
niespakowanym załącznikiem 
do listu mającym w nazwie tylko 
znak wywoławczy uczestnika 
i rozszerzenie.cbr lub.log.).

Sędziowanie
Obliczanie wyników odbywa się 
po wyznaczonym terminie przyj-
mowania logów, czyli po 48 go-
dzinach od chwili zakończenia za-
wodów (po tym terminie ROBOT 
PGA ZAWODY nie przyjmuje już 
żadnych logów). 
W otrzymanych logach komisja nie 
poprawia żadnych danych związa-
nych bezpośrednio z QSO. 
Poprawek w logu może dokony-
wać tylko zainteresowany uczest-
nik tzn. jego właściciel.
Rezultaty liczy się przy pomocy 
specjalnego programu kompute-
rowego, który sprawdza wykaza-
ne we wszystkich otrzymanych 
logach łączności. Punktowane są 
tylko bezbłędne łączności, zalogo-
wane wg standardu UTC, z tole-
rancją ±3 minuty. Oznacza to, że 
obie korespondujące stacje muszą 
dbać o poprawność prowadzo-
nego QSO, ponieważ jakikolwiek 
błąd w jednym lub drugim logu 
powoduje niezaliczenie danej łącz-
ności obu operatorom. 
Za łączność niesprawdzalną tzn. 
w przypadku braku logu kore-
spondenta, otrzymuje się 0 (zero) 
punktów.
Wyniki zawodów, w tym szczegó-
łowe rozliczenie każdego uczest-
nika, będą publikowane na portalu 
PGA ZAWODY http://pga-zawody.
eham.pl oraz w MK QTC.
Ewentualne reklamacje dotyczące 
niezgodności w obliczeniu punk-
tów są przyjmowane na email: 
pga-zawody@wp.pl lub qtc@post.
pl w ciągu 24 godzin od chwili pu-
blikacji „Wstępnych wyników” na 
portalu PGA-ZAWODY. 
Po tym okresie opublikowane wy-
niki zawodów uznaje się za oficjal-
ne i niepodlegające zaskarżeniu.
Uwaga! 
Po publikacji wyników nie ma 
już możliwości poprawiania logu 
przez zawodnika.
Każdy operator, uczestnik zawo-
dów NKP-Contest może liczyć na 
wszechstronną pomoc ze strony 
organizatorów. 
Z wszelkimi pytaniami i wątpli-
wościami dot. interpretacji regu-
laminu można się zwracać pisząc 
na adres pga-zawody@wp.pl albo 
telefonując pod numer 601 912910 
(SP2FAP) lub 603 310037 (SP5KP).

SP-QRP 
Contest 2011

A – stacje CW  
(urządzenia  
fabryczne)
1. SP7IVO 1300
2. SP5CNA 1248
3. SP9HVV 1170
4. SP1AEN 990
5. SP2KAC 968

B – stacje SSB 
(urządzenia 
fabryczne)
1. SN3S 1152
 SP5CJY 152
2. SN4W 1071
3. SP3PJY 960
4. SP5XVR 928
 SQ5ARG 928
5. SQ4CTS 928

C – stacje CW 
i SSB (urządzenia 
fabryczne)
1. SN8C 3500
2. SQ2DYF 1552
3. SP7IFX 1232

D – stacje CW 
(urządzenia HM)
1. SP6BXM 800
2. SP4JFR 608
3. SQ3A 592
4. SQ9RFC 190
5. SP9DNO 168

E – stacje SSB 
(urządzenia HM)
1. SP2OFP 880
2. SP8TJK 784
3. SP8DIP 663
4. SQ5BPF/5 473
5. SP9HSQ 369

F – stacje CW i SSB 
(urządzenia HM)
1. SP7KDJ 2052
2. SP5CIB 104
3. SP7FGA 864
4. SP7EWD 496

G – stacje 
nasłuchowe
1. SP4-2101K 90
2. SP4-208 88

http://pga-zawody.eham.pl
http://pga-zawody.eham.pl
mailto:pga-zawody@wp.pl
http://pga-zawody.eham.pl
mailto:pga-zawody@wp.pl
mailto:pga-zawody@wp.pl
www.president.com.pl
http//pga-zawody.eham.pl
http//pga-zawody.eham.pl
http://pga-zawody.eham.pl
mailto:qtc@post.pl
mailto:qtc@post.pl
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Kalendarz zawodów krajowych 2011

Grudzień
Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 16:00, 01.12 18:00, 01.12
Mistrzostwa Polski ARKI UKF 18:00, 01.12 20:00, 01.12
NKP-Contest 15:00, 03.12 16:00, 03.12
Barbórka HF 15:30, 04.12 17:30, 04.12
Barbórka VHF 19:00, 04.12 21:00, 04.12
SPAC 144 MHz 18:00,06.12 22:00, 06.12
Mistrzostwa Polski ARKI KF  16:00, 08.12 18:00, 08.12
SPAC 50 MHz  18:00,08.12 22:00, 08.12
PGA TEST-HF 07:00, 10.12 08:00, 10.12
SPAC 432 MHz 13:00, 13.12 22:00, 132.12
Nocne Marki 23:00, ?(09-22).12 00:00, ?(09-22).12
SPAC 1,3 GHz 18: 00, 20.12 22:00, 20.12
Hołd Powstańcom Wielkopolskim1918/19 16:00, 27.12 18:00, 27.12
SPAC 2,3 GHz 27.12. 27.12 22:00, 27.12

Kalendarz zawodów międzynarodowych 2011

Grudzień  
ARRL 160 m Contest 22:00, 02.12 16:00, 04.12
TARA RTTY Melee 00:00, 03.12 24:00, 03.12
ARRL 10 m Contest 00:00, 10.12 23:59, 11.12
OK DX RTTY Contest 00:00, 17.12 24:00, 17.12
RAC Winter Contest 00:00, 17.12 23:59, 17.12
Croatian CW Contest 14:00, 17.12 14:00, 18.12
DARC Christmas Contest 08:30, 26.12 10:59, 26.12

Rozliczenie SPDXM (stan na 30.09.2011 r.)

 Lp Znak Punkty 3,5 7 14 21 28 DATA
 1 SP5EWY 4745 943 950 956 952 944 3.11
 2 SP7HT 4732 913 953 972 957 937 9.11
 3 SP9PT 4714 910 944 964 956 940 6.11
 4 SP8AJK 4708 916 938 960 955 939 12.10
 5 SP5ENA 4658 901 936 950 943 928 3.09
 6 SP5CJQ 4656 909 934 946 942 925 3.11
 7 SP4Z 4654 917 939 941 941 916 12.09
 8 SP3IOE 4649 913 932 944 941 919 3.11
 9 SP7GAQ 4637 901 933 941 938 924 3.11
 10 SP3E 4633 895 930 946 940 922 6.07
 11 SP8NR 4619 889 923 942 941 924 12.06
 12 SP7CDG 4617 896 926 945 935 915 3.11
 13 SP9DWT 4608 901 931 938 934 904 6.11
 14 SP2JKC 4596 879 929 945 942 901 6.11
 15 SP3FAR 4582 877 924 937 930 914 9.08
 16 SP7VC 4567 912 921 930 923 881 6.10
 17 SP6CZ 4561 871 906 943 931 910 6.11
 18 SP2B 4551 875 917 928 926 905 3.07
 19 SP7ASZ 4550 845 925 941 932 907 3.10
 20 SP7ITB 4546 842 919 937 933 915 6.08
 21 SP6CIK 4540 876 921 935 926 882 6.11
 22 SP8FHM 4522 866 904 935 915 902 12.10
 23 SP6IHE 4519 887 895 932 918 887 9.09
 24 SP1S 4496 851 902 931 922 890 9.11
 25 SP1JRF 4486 825 881 938 935 907 6.11
 26 SP3AGE 4468 824 868 922 939 915 3.09
 27 SP2GUC 4464 824 908 921 919 892 3.11
 28 SP8IIS 4442 860 906 916 897 863 9.10
 29 SP8FNA 4404 802 893 917 907 885 9.11
 30 SP3IBS 4396 889 877 881 871 878 3.11
 31 SP5KP 4382 802 847 933 915 885 12.09
 32 SP6A 4337 826 857 878 870 906 9.05
 33 SP4GFG 4313 757 855 909 910 882 12.07
 34 SP8HXN 4309 789 880 926 889 825 12.08
 35 SP8GSC 4256 715 868 893 896 884 12.10
 36 SQ9HZM 4244 738 839 916 898 853 3.10
 37 SP6AAT 4223 696 843 948 900 836 3.11
 38 SP3MGM 4220 735 861 896 895 833 6.07
 39 SP9W 4177 712 785 906 896 878 3.04
 40 SP2QCR 4167 695 792 913 901 866 9.09
 41 SP5ES 4157 685 807 894 890 881 12.04
 42 SP9CTW 4149 637 856 898 903 855 9.11
 43 SP1GZF 4089 733 794 889 864 809 12.10
 43 SP2IW 4089 675 814 882 884 834 12.10
 45 SP9HTU 4076 697 823 874 869 813 3.10
 46 SP6EQZ 4073 666 820 894 865 828 9.11
 47 SP9HZF 4071 778 823 884 850 736 9.05
 48 SQ8J 4068 676 762 898 882 850 12.10
 49 SP6DVP 4064 797 779 880 834 774 12.10
 50 SP5BB 4035 655 779 866 889 846 12.07
 51 SP7HQ 3999 719 844 890 805 741 12.10
 52 SP3CGK 3968 589 846 901 861 771 9.11
 53 SP9UH 3938 536 823 892 873 814 12.10
 54 SP8UFB 3880 562 768 891 854 805 12.09
 55 SP1MWK 3827 564 822 848 833 760 9.11
 56 SP1DMD 3795 624 672 848 826 825 12.09
 57 SP3DIK 3760 683 809 843 804 621 9.11
 58 SP3VT 3755 600 676 820 841 818 6.06
 59 SP3FYM 3695 509 716 828 815 827 9.03
 60 SP3CDQ 3689 484 742 831 857 775 3.09
 61 SP8NCJ 3684 587 632 858 829 778 9.08
 62 SP2EFU 3639 556 773 794 818 698 12.06
 63 SP5LM 3435 545 679 817 745 649 12.03
 64 SP3FYX 3420 265 750 810 830 765 12.07
 65 SP6BFK 3398 442 615 780 815 746 12.07
 66 SQ1EIX 3348 387 701 819 780 661 9.11
 67 SQ9MZ 3268 261 710 815 741 741 6.09
 68 SP7ENU 3229 391 670 774 751 643 6.05
 69 SQ9ACH 3188 427 612 774 803 572 3.11
 70 SP5JXK 3162 523 663 781 690 505 6.11
 71 SP7ICE 3133 447 657 650 750 629 6.05
 72 SP1AAQ 3036 258 576 771 786 645 3.06
 73 SP2CA 3030 460 487 731 706 646 9.06
 74 SP3JUN 3021 294 613 836 728 550 3.10
 75 SP6FXY 3019 201 535 805 807 671 9.11
 76 SP7DZA 3002 265 578 761 782 616 12.04
 77 SP3FIM 2965 408 511 783 681 582 6.06
 78 SP5IKO 2962 278 544 820 739 581 6.11
 79 SQ5TA 2670 224 428 693 720 605 3.10
 80 SQ9DXN 2568 208 498 710 639 513 9.04
 81 SQ5RK 2276 105 262 649 707 553 3.05
 82 SP9AUV 2189 220 446 747 545 231 9.09
 83 SP5EOT 2047 270 411 658 497 211 3.11
 84 SP9DTE 1956 234 271 484 544 423 12.08
 85 SP2DNT 1458 111 125 576 398 248 12.05
 86 SP3GEM 940 940 0 0 0 0 12.08

Kluby (stan na 30.09.2011 r.)

 Lp Znak Punkty 3,5 7 14 21 28 DATA 
 1 SP5PBE  4402 856 906 908 874 858 6.11
 2 SP2PMO  4398 820 889 921 910 858 12.10
 3 SP9PDF  4246 772 845 880 895 854 6.10
 4 SP3PLD  4118 730 796 886 874 832 6.10
 5 SP9PRO  4053 638 802 881 890 842 6.09
 6 SP2PIK  3181 562 572 783 679 585 6.02

Dni Zielonej Góry – Winobrania 2011

Stacje indywidualne
1. SP6JOE 6721
2. SO7L 6468
3. SQ9E 6380
4. SP4DNX 5762
5. SP1AEN 5625

Stacje klubowe
1. SP3KWA 5762
2. SP1KRF 5719
3. SP4KWO 5500
4. SP4KSY 5418
5. SP4KHM 4944

Stacje QRP
1. SQ9CWO 3354
2. SP5XVR 3256
3. SP3FXG 2904
4. SP6BXM 1775
5. SN0BNB 1675

Stacje YL
2. SQ3REA 4687

Stacje SWL
1. SP3-1058 3354
2. SP7-00324 2997
3. SP4-2101K 779
4. SP4-208 432

Zawody Podlaskie2011

A – Stacje indywidualne CW
1 SP2FGO 124
 SP7IVO 
 SP7LIE 
2 SP5GJA 122
3 SP4DEU 120
4 SP1AEN 114
5 SP1GPI 108
 SP4DNX 

B – Stacje indywidualne SSB
1 SP5XVR 132
2 SP9SDR 122
3 SP8BJU/5 119
4 SP9MZX 113
5 SN4W 112

C – Stacje indywidualne CW + SSB
1 SP5GDY 205
2 SP9H 202
3 SQ9E 197
4 SO7L 177
5 SP5AYY 173

D – Stacje klubowe CW + SSB
1 SP7KDJ 201
2 SP4KSY 200
3 SP2KAC 194
4 SP2KFW 163
5 SP1KRF 121
 SP4KHM/4 

E – Stacje z Podlasia
1 SP4AWE 204
2 SP4YPB 181
3 SP4KAI 151
4 SP4GFG 148
5 SP4Z 144

F – Stacje SWL
1 SP4-208 100
2 SP3-1058 43
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Zawody 
Staropolskie 

2011
A - stacje klubowe 
Mixed
1. SP4KSY 1104
2. SP2KAC 994
3. SP3PJY  918
4. SP7PKI 784
5. SP7KDJ 672

B - stacje indywi-
dualne CW
1. SQ9E 990
2. SP4AWE 960
 SP7IVO 960
3. SN8C 840
 SP2FGO 840
4. SP1AEN 720
5. SP4GFG 600

C - stacje indywi-
dualne SSB
1. SP5XVR 1007
2. SN3B 988
3. SQ4CTS 969
4. SN3S 954
5. SP4AAZ 828

D - stacje nasłu-
chowe
1. SP3-1058 340

E - stacje SSB 
z OT-51 
1. SP7SEW 954
2. SP7FGA 784
3. SO7A 768
4. SQ7LQY 616
5. SQ7BTY 465

F - stacje CW 
z OT-51
1. SP7OGP 720
2. SP7EXY 650
3. SP7EWD 572
4. SP7JQQ 342
5. SP7MFR 280

Nocne Marki 2011

Jedenaste spotkanie eterowe pn. 
„Nocne Marki” to impreza eterowa 
adresowana do miłośników noc-
nych rozmów w paśmie 80 m.
Organizator: Marek Urbanowicz 
SQ5GLB
Termin: Impreza odbędzie się jed-
norazowo w okresie od 9 do 22 
grudnia 2011 r. w godzinach od 
23.00 do 00.00 UTC (00.00 do 01.00 
lok.)
Termin rozpoczęcia zostanie poda-
ny przez organizatora na 15 minut 
przed startem, na częstotliwości 
3722 kHz oraz na przemienniku 
SR5W.
Pasmo i emisja: 3700 – 3730 kHz 
– SSB.
Raporty i grupy kontrolne: RS 
+ nr QSO (np.5905). Operatorzy 
o imieniu Marek podają dodatko-
wo literę „M” (np.5913M), zwy-
cięzcy poprzednich edycji literę 
„Z” (np.5911Z)
Punktacja: QSO ze stacją organi-
zatora – 3 pkt, QSO z operatorem 
o imieniu Marek oraz zwycięzcami 
poprzednich edycji – 2 pkt, każde 
pozostałe QSO – 1 pkt.
Wynik końcowy: suma punktów 
za QSO. W przypadku jednakowej 
ilości punktów o zajętym miejscu 
zdecyduje (a) krótszy czas pracy 
w zawodach (licząc od rozpoczęcia 
pierwszej łączności do rozpoczęcia 
ostatniej), (b) wcześniejsze przesła-
nie logu do organizatora.
Nagroda: operator, który zajmie 
pierwsze miejsce otrzyma „Lampę 
Nocnych Marków”.
Zgłoszenia w terminie do 31 grud-
nia 2011 r. na adres: sq5glb@wp.pl 
lub Marek Urbanowicz SQ5GLB, 
skr. poczt. 49, 00-957 Warszawa 36.

Hołd Powstańcom
Wielkopolskim 1918/19 

Organizator :  Harcerski  Klub  
Łączności Wilda SP3ZAC (współor-

ganizator – Komenda Hufca ZHP 
Poznań Wilda).
Termin: 27 grudnia każdego roku 
od godz. 16.00 do 18.00 UTC (5 
min. QRT przed i po zawodach).
Pasmo: 3,5 MHz – SSB i CW (zgod-
nie z obowiązującym band pla-
nem). Niedopuszczalny jest udział 
tego samego operatora w zawo-
dach pod dwoma różnymi znaka-
mi (np. indywidualnie i klubowo).
Dopuszczalny maksymalny limit 
mocy stacji w zawodach – 100 W. 
Wywołanie: na fonii „wywołanie 
w zawodach wielkopolskich”, na 
telegrafii „CQ SP”.
Raporty: 
– stacje z terenów objętych po-

wstaniem podają raport RS(T) 
+ numer QSO (od 01) + skrót 
powiatu, np.:5901PX.

– stacje z poza terenów powstania 
podają raport RS(T) + numer 
QSO (od 01), np.: 5919.

Obowiązuje jedna ciągła numera-
cja QSO bez względu na emisję.
Klasyfikacja (grupa):
A – stacje indywidualne
B – stacje klubowe
C – nasłuchowcy
D – stacje indywidualne z terenów 
powstania
E – stacje klubowe z terenów po-
wstania
F – nasłuchowcy z terenów po-
wstania
Punktacja:
na SSB – 1 pkt
na CW – 2 pkt.
Z każdą stacją można przepro-
wadzić dwa QSO: jedno na CW 
i drugie na SSB.
Nasłuchowcy:
Nasłuch powinien zawierać znaki 
oraz raporty obu korespondentów. 
Zaliczane są punkty dawane przez 
obie stacje. 
Jedna stacja może być wykaza-
na w nasłuchach tylko dwa razy. 
Punktacja jak dla nadawców, z tym 
że punkty dają obydwie stacja wy-
kazane w nasłuchu.

Mnożnik: skróty powiatów obję-
tych Powstaniem Wielkopolskim: 
CO, CR, GZ, GB, GQ, IN, JC, KA, 
ON, KT, LS, LE, MH, MO, NA, NV, 
OI, OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX, 
SR, SI, WH, WT, WF, ZN.
Każdy powiat liczony jest tylko je-
den (1) raz niezależnie od emisji.
Wynik końcowy: suma punktów 
za QSO x mnożnik. 
Dyplomy: za zajęcie miejsc I-III 
w każdej grupie klasyfikacyjnej.
Dzienniki: Zgodnie z obowiązu-
jącymi wzorcami przesyłamy na 
poniższy adres w terminie 14 dni 
(decyduje data stempla poczto-
wego): Harcerski Klub Łączności 
„Wilda” SP3ZAC, ul. Osinowa 14, 
61-451 Poznań, e-mail: sp3zac.klu-
b@o2.pl
Manager zawodów hm Jerzy Szku-
dlarz SP3DJS: sp3djs@orange.pl

Święto Lotnictwa
Polskiego 2011

Dyplomy „Samoloty Polskiego Lot-
nictwa Wojskowego 2” zdobyli 
operatorzy ARS: SP3NK, SP3TL, 
SP3SXA, SP3SXX i SP3HUO.
Dyplomy „Święto Lotnictwa Pol-
skiego 2011” zdobyli:  HFØJP, 
SN3HAL,  SP1IUR ,  SQ2AHL, 
SQ2LXN, SP3J, SP3NK, SP3TL, 
SP3SXA, SP3GFP, SP3DJS, SP3SXX, 
SP3HUO,  SQ3KKR ,  SQ3KLF, 
SP4ICP, SQ4G, SQ4IOH, SP5LKJ, 
SQ5MRI ,  SQ7LQK,  SP8GOY, 
SP9IKN, SP9PTG, SP3-1058. 

Top Twenty (stan na 30.09.2011 r.)
 Lp  3,5  7  14  21  28
 1 SP5EWY 943 SP7HT 953 SP7HT 972 SP7HT 957 SP5EWY 944
 2 SP3GEM 940 SP5EWY 950 SP9PT 964 SP9PT 956 SP9PT 940
 3 SP4Z 917 SP9PT 944 SP8AJK 960 SP8AJK 955 SP8AJK 939
 4 SP8AJK 916 SP4Z 939 SP5EWY 956 SP5EWY 952 SP7HT 937
 5 SP7HT 913 SP8AJK 938 SP5ENA 950 SP5ENA 943 SP5ENA 928
 6 SP3IOE 913 SP5ENA 936 SP6AAT 948 SP5CJQ 942 SP5CJQ 925
 7 SP7VC 912 SP5CJQ 934 SP5CJQ 946 SP2JKC 942 SP7GAQ 924
 8 SP9PT 910 SP7GAQ 933 SP3E 946 SP4Z 941 SP8NR 924
 9 SP5CJQ 909 SP3IOE 932 SP7CDG 945 SP3IOE 941 SP3E 922
 10 SP5ENA 901 SP9DWT 931 SP2JKC 945 SP8NR 941 SP3IOE 919
 11 SP7GAQ 901 SP3E 930 SP3IOE 944 SP3E 940 SP4Z 916
 12 SP9DWT 901 SP2JKC 929 SP6CZ 943 SP3AGE 939 SP7CDG 915
 13 SP7CDG 896 SP7CDG 926 SP8NR 942 SP7GAQ 938 SP7ITB 915
 14 SP3E 895 SP7ASZ 925 SP4Z 941 SP7CDG 935 SP3AGE 915
 15 SP8NR 889 SP3FAR 924 SP7GAQ 941 SP1JRF 935 SP3FAR 914
 16 SP3IBS 889 SP8NR 923 SP7ASZ 941 SP9DWT 934 SP6CZ 910
 17 SP6IHE 887 SP7VC 921 SP9DWT 938 SP7ITB 933 SP7ASZ 907
 18 SP2JKC 879 SP6CIK 921 SP1JRF 938 SP7ASZ 932 SP1JRF 907
 19 SP3FAR 877 SP7ITB 919 SP3FAR 937 SP6CZ 931 SP6A 906
 20 SP6CIK 876 SP2B 917 SP7ITB 937 SP3FAR 930 SP2B 905

mailto:sq5glb@wp.pl
mailto:sp3zac.klub@o2.pl
mailto:sp3zac.klub@o2.pl
mailto:sp3djs@orange.pl
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generalnym dystrybutorem, oraz 
popularne wyroby firm AOR, Na-
goya, Nissei, Uniden. Posiadamy 
w sprzedaży między innymi urzą-
dzenia firm Yaesu, Icom, Ken wood, 
Motorola, Wouxun. Dla użytkow-
ników pasma obywatelskiego CB 
oferujemy radiotelefony wraz 
z akcesoriami firm Alan, President, 
Sirio, Yosan, Hustler, Nagoya.

Red.: W jaki sposób można doko-
nywać zakupów w Waszym skle-
pie?
RZ: Prowadzimy sprzedaż za po-
średnictwem naszego sklepu in-
ternetowego www.radio-sklep.pl. 
Osoby, które zechcą na miejscu 
obejrzeć i wybrać to, czego akurat 
potrzebują, zapraszamy do siedzi-
by naszej firmy w Radomiu. Przy 
zakupach przez Internet akceptu-
jemy różne formy płatności, takie 
jak wpłata na konto czy płatność 
przy odbiorze. W naszym sklepie 
można dokonać zakupów w syste-
mie ratalnym.

Red.: Jaki oferujecie sprzęt nadaw-
czo-odbiorczy dla krótkofalowców?
RZ: Dla grupy radioamatorów 
oferujemy urządzenia wiodą-
cych firm, takich jak Yaesu, Icom, 
Kenwood i innych, zaczynając od 

Redakcja: Od kiedy istnieje firma 
i czym zajmowała się na początku 
działalności?
Rafał Zatorski: Nasza firma po-
wstała na przełomie 2007/2008 
roku. Działalność rozpoczynali-
śmy od sprzedaży przez Internet 
produktów dla krótkofalowców. 
W miarę upływu czasu rozszerza-
liśmy działalność i oferowaliśmy 
produkty dla innych grup użyt-
kowników eteru, zaczynając od 
pasma CB, a kończąc na urządze-
niach przeznaczonych dla służb 
profesjonalnych. Wiązało się to ze 
zmianą siedziby firmy na większą 
oraz z wprowadzeniem sprzedaży 
bezpośredniej w naszym sklepie 
w Radomiu.

Red.: Może Pan wymienić firmy 
radiokomunikacyjnych, których 
aktualnie jesteście dystrybutorem 
(nie tylko generalnym)?
RZ: Rozszerzamy sukcesywnie 
ofertę dla klientów i staramy się 
o zróżnicowanie produktów. Za-
łożeniem naszym jest zaopatrzyć 
potencjalnego nabywcę we wszel-
kie urządzenia i akcesoria zwią-
zane z radiokomunikacją. Aktual-
nie w naszej ofercie znajdują się 
produkty renomowanej japoń-
skiej firmy Comet, której jesteśmy 

urządzeń ręcznych, poprzez mo-
bilne, a kończąc na stacjonarnych, 
przeznaczonych na pasma KF 
oraz UKF. Staramy się, aby wszel-
kie nowe modele pojawiające się 
u tych producentów były jak naj-
szybciej dostępne również w na-
szym sklepie. 
Klienci znajdą u nas również ofer-
tę urządzeń tańszych firm, które 
niedawno pojawiły się na rynku 
europejskim, takich jak Wouxun 
czy Dynascan. Do wszystkich tych 
urządzeń posiadamy też szeroki 
wybór akcesoriów opcjonalnych, 
np. moduły DSP, D-STAR, filtry 
CW/SSB, głośniki zewnętrzne, mi-
krofony, baterie i inne. Na życzenie 
klienta montujemy w zakupionym 
u nas sprzęcie opcjonalne wyposa-
żenie i dostarczamy produkt goto-
wy do użytku. 
Naszymi klientami są nie tylko 
krótkofalowcy. Posiadamy w ofercie 
szeroki wybór urządzeń nasłucho-
wych, szerokopasmowych skane-
rów ręcznych oraz mobilnych. Dla 
osób bez licencji radiowych oferuje-
my urządzenia działające w paśmie 
PMR oraz radiotelefony CB.

Red.: A jak wygląda oferta an-
ten i wszelkich akcesoriów radio-
wych?
RZ: Tu szczególnie polecamy ante-
ny japońskiej firmy Comet. Firma 
ta ma szeroki wybór anten prak-
tycznie na wszystkie pasma ama-
torskie. Ich jakość wykonania oraz 
sprawdzone parametry plasują je 
w czołówce światowej. Szczególnie 
godne polecenia dla krótkofalow-
ców są wszelkiego rodzaju anteny 
mobilne na pasma KF i UKF. Co-
met oferuje również duży wybór 
akcesoriów związanych z monta-
żem anten w aucie. W ofercie znaj-
dują się między innymi uchwyty 
do montażu anten na relingu, na 
rynience, solidne uchwyty umożli-
wiające również montaż na klapie 
bagażnika lub na tylnych drzwiach. 
Comet dostarcza też kable koncen-
tryczne z zarobionymi złączam N 
lub UC1, które są uzupełnieniem 
instalacji antenowej w samocho-
dzie. Użytkownikom chcącym mieć 
możliwość szybkiego demontażu 
anteny z samochodu, polecamy 
podstawy magnetyczne o różnych 
średnicach. Każda instalacja ante-
nowa powinna zostać sprawdzona 
pod względem dopasowania do 
nadajnika. Umożliwiają to dostęp-
ne w naszym sklepie urządzenia 
do pomiaru współczynnika SWR 
takich firm jak Nissei czy Comet. 
Urządzenia te mają również moż-
liwość pomiaru mocy nadajnika; 

Rozmowa z przedstawicielem firmy eNka

eNka – radio-sklep
W Radomiu ma swoją siedzibę firma eNka s.c., dystrybutor produktów 
japońskiej firmy Comet, której współwłaścicielami są Rafał Zatorski i To-
masz Tusiek. Na temat działalności firmy rozmawiamy z panem Rafałem.
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RZ: Tak, jesteśmy widoczni na 
różnych zjazdach i spotkaniach 
krótkofalowców w całej Polsce. 
Wspieramy spotkania grupy miło-
śników APRS „TAMA”, odbywające 
się corocznie w czerwcu w okoli-
cach Bornego Sulinowa. Można 
nas spotkać również na „Łosiu”, 
corocznym spotkaniu pasjona-
tów krótkofalarstwa w centralnej 
Polsce. Uczestniczyliśmy w lokal-
nych spotkaniach organizowanych 
przez kolegów z Kozienic w Pusz-
czy Kozienickiej w listopadzie. Nie 
możemy z przyczyn organizacyj-
nych być wszędzie, gdzie byśmy 
chcieli, ale może w kolejnych la-
tach uda nam się pojawić na spo-
tkaniach miłośników eteru jeszcze 
w innych rejonach Polski.

Red.: Jakie nowości pojawią się 
w najbliższym czasie w Waszej 
ofercie?
RZ: Jesteśmy otwarci na sugestie 
naszych klientów. Krótkofalarstwo 
to hobby, w którym ciągle poja-
wiają się nowe możliwości i no-
woczesne rozwiązania techniczne. 
Obserwujemy rozwój rynku radio-
komunikacyjnego oraz oferty czo-
łowych światowych producentów. 
Chcielibyśmy umożliwić większy 
i łatwiejszy dostęp do urządzeń 
nadawczo-odbiorczych pracują-
cych w paśmie 1,2 GHz. Zapra-
szamy wszystkich do regularne-
go odwiedzania strony naszego 
sklepu www.radio-sklep.pl, gdzie 
na bieżąco pojawiają się nowości 
dostępne w naszej ofercie. 

Red.: Dziękuje za rozmowę i ży-
czę jak najwięcej zadowolonych 
klientów.
RZ: Dziękuję za możliwość za-
prezentowania działalności firmy 
i oferowanego sprzętu. 

Z Rafałem Zatorskim 
(współwłaścicielem eNka) 

rozmawiała Wiesława Janeczek 

mają złącza SMA, BNC oraz SMA-F. 
Te ostatnie pasują do popularnych 
obecnie urządzeń Wouxun, Pu-
xing, Intek i innych.

Red.: Jakie firmy czy przedsiębior-
stwa zaopatrują się u Was w profe-
sjonalny sprzęt?
RZ: Nasza oferta jest skierowana do 
szerokiej grupy odbiorców sprzętu 
profesjonalnego. Należą do nich 
lotnictwo, służby ratownicze i po-
rządkowe. Naszymi klientami są 
agencje ochrony, firmy spedycyjne, 
korporacje taxi, firmy budowlane 
i geodezyjne, a także wojsko. W wy-
sokiej klasy złącza koncentryczne 
zaopatrują się u nas również pro-
ducenci urządzeń elektronicznych. 
Za pośrednictwem naszej firmy 
można również kupić radiotelefony 
morskie, zaspokajające potrzeby 
nawet najbardziej wymagających 
użytkowników.

Red.: Czy oprócz sprzedaży wy-
konujecie także instalację radiote-
lefonów i anten, np. w pojazdach 
klientów?
RZ: Oczywiście, służymy prak-
tyczną pomocą w doborze miejsca 
mocowania anteny, jej zestrojenia 
oraz sprawdzenia poprawności 
działania. Prowadzimy też okreso-
we przeglądy tych instalacji, uży-
wając przyrządów pomiarowych 
pozwalających precyzyjnie określić 
rezonans anteny oraz poprawność 
całej instalacji antenowej.

Red.: Z jakimi problemami zwra-
cają się do Waszego sklepu użyt-
kownicy sprzętu radiowego?
RZ: Wiele pytań dotyczy obsługi 
coraz bardziej skomplikowanych 
urządzeń. Ustawianie i konfigu-
racja parametrów radiotelefonów 
pracujących w systemie D-Star lub 
APRS stwarza kłopot zwłaszcza 
początkującym użytkownikom. 
Trzeba czasami pomóc nowym po-
siadaczom takich urządzeń w od-
nalezieniu się w tajnikach konfigu-
racji. Udzielamy również wszelkich 
porad dotyczących wyboru sprzętu 
oraz doboru do niego akcesoriów. 
Często doradzamy, jakie wybrać 
anteny dla pasm amatorskich, po-
magamy dopasować odpowiedni 
przewód koncentryczny do kon-
kretnego pasma oraz miejsca in-
stalacji. Odpowiadamy również na 
pytania, jak najlepiej zabezpieczyć 
instalacje przed skutkami wyłado-
wań atmosferycznych.

Red.: Często uczestniczycie w róż-
nych wystawach czy giełdach 
poza Radomiem?

Comet CMX-200 mierzy moc aż 
do 3 kW.

Red.: Które z modeli anten cieszą 
się największym popytem wśród 
krótkofalowców?
RZ: Z anten UKF popularne są 
anteny dwupasmowe stacjonarne 
GP1M, GP3M, GP6M oraz szcze-
gólnie GP9N. Ta sprawdzona 
i chwalona wśród krótkofalowców 
antena zbudowana jest z włók-
na szklanego, co wydłuża jej ży-
wotność, a dla osiągnięcia maksy-
malnego zysku jest wyposażona 
w system Comet SLC (Super Line-
ar Converter). 
Dla pasm KF popularnością cieszy 
się wielopasmowy dipol CWA1000 
pracujący w pasmach 3,5/7/14/21/
28 MHz oraz antena Comet VA250, 
która jest idealnym rozwiązaniem 
dla instalacji ograniczonych bra-
kiem wolnej przestrzeni, np. na 
balkonie. Zakres częstotliwości, 
w jakich może pracować, obejmuje 
najpopularniejsze pasma krótko-
falarskie od 80 m do 6 m. Główny 
moduł tej anteny pochodzi z po-
pularnej anteny pionowej Comet 
CHA250BX II. Rozpiętość VA250 
wynosi zaledwie 2,56 m, a wyso-
kość 0,66 m. Daje to bardzo duże 
szanse na montaż anteny KF tam, 
gdzie wydaje się to niemożliwe. 
Produkt ten jest gotowy do pracy 
w kilka minut od rozpoczęcia jego 
składania. W komplecie znajdu-
je się linka o długości 10 m, którą 
można zamontować jako dodatko-
wy promiennik podnoszący sku-
teczność jej działania.
Z anten mobilnych dużą popu-
larnością cieszy się antena Comet 
24KG; jest to antena pracująca 
w pasmach 2 m/70 cm. Jej długość 
falowa w paśmie 2 m wynosi 2×5/8 
fali i jest to prawdopodobnie jedy-
na taka antena samochodowa do-
stępna w handlu. Kolejne anteny 
chętnie używane przez krótkofa-
lowców to Comet SBB7 oraz SB5. 
Popularne i skuteczne anteny do 
urządzeń ręcznych, poprawiające 
zasięg działania radiotelefonów, 
to SMA24, RX5 oraz teleskopowa 
SMA99. Anteny do urządzeń ręcz-
nych, dostępne w naszym sklepie, 
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Analogowe systemy radiowe, 
mimo że są bardzo funkcjonalne 
coraz częściej nie spełniają wszyst-
kich potrzeb klientów, którzy z ro-
ku na rok stają się coraz bardziej 
wymagający. Wzrasta zapotrze-
bowanie na odporną na podsłuch 
szyfrowaną transmisję głosu, na 
transmisję danych i telemetrii. 
Użytkownikom zależy również 
na tym, by ich systemy były od-

porne na zakłócenia i efektywne 
w wykorzystaniu przyznanych 
częstotliwości. 

Aby spełnić te wszystkie wyma-
gania, wprowadzono nowy sys-
tem DMR (Digital Mobile Radio). 
Jest to standard opracowany przez 
Europejski Instytut Norm Teleko-
munikacyjnych (ETSI). Powstał 
on ze względu na coraz większe 
zapotrzebowanie na systemy cy-
frowe. Podobnie jak istniejące sys-
temy analogowe pracuje on w pa-
śmie VHF i UHF, co umożliwia 
wykorzystanie dostępnej infra-
struktury i łatwą instalację na ist-
niejących już obiektach. Zapewnia 
to znaczne skrócenie czasu reali-
zacji i redukcję kosztów. Ponadto 
urządzenia produkowane zgodnie 
ze standardem DMR mogą pra-
cować w dwóch trybach – analo-
gowym i cyfrowym. Dzięki temu 
klienci mogą stopniowo przecho-
dzić od techniki analogowej do 
cyfrowej, bez konieczności wymia-
ny wszystkich urządzeń od razu. 
W porównaniu do popularnego 
cyfrowego systemu TETRA, DMR 
jest znacznie tańszy i łatwiejszy do 
wdrożenia. 

Radmor, wzbogacając swoją 
ofertę, wprowadził do sprzedaży 
radiotelefony przeznaczone do 
pracy w cyfrowych sieciach DMR. 
Klienci będą mogli wybrać wer-
sje radiotelefonów dopasowane 
do swoich potrzeb.  Radiotelefo-
ny doręczne i przewoźne mogą 
pracować w paśmie 136–174 MHz 
lub 400–470 MHz. Klienci, którzy 
w swoich sieciach chcą korzystać 
z kanałów analogowych, cyfro-
wych oraz mieszanych (cyfrowo-
-analogowych), będą mieli do 
dyspozycji przemiennik, umożli-
wiający taką pracę. Tryb mieszany 
pozwala na przekazywanie zarów-
no transmisji analogowych, jak 
i cyfrowych na tym samym kanale 
bez konieczności zmiany ustawień 
radiotelefonów. Wykorzystując 
przemiennik i zastosowaną w nim 

metodę wielodostępu czasowego 
(TDMA), można jednocześnie pro-
wadzić dwie niezależne rozmowy 
na tym samym kanale. Wszystkie 
radiotelefony dostępne w ofercie 
Radmoru dają możliwość szyfro-
wania transmisji sygnału mowy. 
Na kanałach analogowych jest to 
proste odwrócenie widma często-
tliwości. Na kanałach cyfrowych 
służą do tego programowane in-
dywidualnie klucze AES 40-, 128- 
i 256-bitowe. Dla danego radiotele-
fonu można zaprogramować do 30 
kluczy różnej długości. 

Radiotelefony doręczne są bar-
dzo wygodne w użytkowaniu. 
Nietypowe umieszczenie anteny 
(pośrodku urządzenia, między po-
krętłami zmiany kanału i głośno-
ści) daje możliwość wygodnego 
korzystania z radiotelefonu za-
równo osobom prawo-, jak i le-
woręcznym. Duży wyświetlacz 
i ergonomiczne przyciski również 
zapewniają łatwą obsługę. Wybra-
ne modele urządzeń doręcznych 
mają wbudowany odbiornik GPS. 
Klienci, którym niezbędny jest 
dostęp tylko do podstawowych 
funkcji, mają do dyspozycji proste 
radiotelefony bez wyświetlacza 
i klawiatury. Wszystkie modele 
radiotelefonów doręcznych wy-
posażone są w wytrzymały aku-
mulator Li-Ion o pojemności 2000 
mAh, który zapewnia pracę nawet 
powyżej 14 godzin (w zależności 
od wykorzystywanego trybu).

Wszystkie radiotelefony doręcz-
ne oferowane przez Radmor mogą 
być wyposażone w funkcję „man 

„Podwójne”  radiotelefony – do sieci analogowych i cyfrowych

Radiotelefony DMR
RADMOR wprowadził w tym roku do swojej oferty radiotelefony prze-
znaczone do pracy w cyfrowych sieciach DMR (Digital Mobile Radio). 
Urządzenia produkowane zgodnie z tym standardem mogą pracować 
w dwóch trybach - analogowym i cyfrowym. Dzięki temu klienci mogą 
stopniowo przechodzić od techniki analogowej do cyfrowej, bez ko-
nieczności wymiany wszystkich urządzeń od razu.

RADMOR S.A.

ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia

www.radmor.com


